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PŁASKIE
Cięcie bez 

zadziorów, do 
wykonania spoin o 
doskonałej jakości.

PÓŁOSIOWE
Cięcie dokładne, 
wysoka trwałość 

ostrzy. Do materiałów 
półtwardych.

OSIOWE
Wszystkie 

prace,
wszystkie 
materiały

GŁÓWKI OSTROŁUKOWE ESD

•  Wykazują wytrzymałość wyższą 
niż inne typy głowic.

•  Zapewniają szerokie 
zakresy cięcia i zwiększoną 
wytrzymałość, dzięki czemu 
nadają się do wszystkich typów 
prac.

Ze względów bezpieczeństwa, narzędzia elektrostatyczne w żadnym 
wypadku nie powinny być używane do pracy z elementami pod napięciem.

BEZPIECZEŃSTWO

URZĄDZENIA ODPORNE NA WYŁADOWANIA ELEKTROSTATYCZNE: GAMA ESD

Panowanie nad ładunkami elektrostatycznymi (ESD 
lub DES): znaczna oszczędność.

NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA ELEMENTÓW 
ELEKTRONICZNYCH! 

Jeśli uszkodzony element jest naprawiony podczas wstępnej kontroli, koszty 
zostają zredukowane. Są one znacznie większe w przypadku całej płytki, 
a katastrofalne, kiedy uszkodzenie powoduje konieczność wycofania z 
eksploatacji całego zestawu urządzeń. Istota sprawy leży gdzie indziej: 
kontrola elektryczności statycznej, to satysfakcja klienta. 
Rozwiązanie Facom: program antystatyczny zgodny z normą EN 100-015/1
Wszystkie te elementy powinny być połączone ze sobą i z uziemieniem tak, 
aby umożliwić bezpieczne wykonywanie wszelkich interwencji na ukłądach 
scalonych.
Pomiary i testy wkrętaków i szczypiec elektronicznych zostały wykonane przez 
Laboratorium Przemysłu Elektronicznego.

Układy scalone nowej generacji są coraz mniejsze i coraz bardziej wrażliwe. 
Stają się przez to bardziej narażone na ładunki elektrostatyczne, których 
potencjał może sięgać nawet kilku tysięcy woltów!
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Szczypce dla elektroników, seria antystatyczna Elektronika

Szczypce tnące z główką ostrołukową

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
• Ochrona elementów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
• Szczypce o wąskim przegubie nadają się szczególnie do miniaturowych podzespołów 

elektronicznych.
• Model tnący na płasko został wydłużony dla zoptymalizowania dostępu.
Masa: 55 g.

Szczypce tnące „z małą główką” ESD: dokładność

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Cięcie Śr. Fe 30 HRc [mm] Cu – Ni Ø [mm]

405.8E 8,5 9 6 110 0,5 0,2 - 1
406.8E 8,5 9 6 110 - 0,1 - 1
407.8E 8,5 9 6 110 - 0,1 - 1
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Szczypce dla elektroników, seria antystatyczna

Szczypce tnące „kompaktowe” ESD: poręczność

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
• Ochrona elementów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
• Te szczypce łączą w sobie wysoką jakość z poręcznością dzięki nowej, ostrołukowej formie 

główki.
• Model 405 umożliwia cięcie struny fortepianowej 0,4 mm.
Masa: 65 g.

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Cięcie Śr. Fe 30 HRc [mm] Cu – Ni Ø [mm] Śr. struny [mm]

405.E 10,5 9,5 7 110 0,7 0,3 - 1,3 0,4
406.E 10,5 9,5 7 110 0,7 0,1 - 1,3 -
407.E 10,5 9,5 7 110 - 0,1 - 1,3 -

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
• Ochrona elementów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
• Szczypce te umożliwiają równe cięcie w wielu materiałach: od drutu miedzianego do struny 

fortepianowej do 0,5 mm.
Model z chwytakiem odpadu, zapobiegającym wyrzucaniu uciętego przewodu.
Masa: 65 g.

Szczypce tnące „krępe” ESD: uniwersalność

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Uchwyt odpadu Cięcie Śr. Fe 30 HRc [mm] Cu – Ni Ø [mm]
Śr. struny 

[mm]
405.10E 10,5 11,5 7 110 - 0,8 0,3 - 1,4 0,5
405.10RE 10,5 11,5 7 110 • 0,7 0,3 - 1,2 0,5

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
• Ochrona elementów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
• Te szczypce pozwalają przedłużyć dostęp; do +1,5 do 2 mm w stosunku do standardowych 

szczypiec.
Model z chwytakiem odpadu, zapobiegającym wyrzucaniu uciętego przewodu.
Masa: 65 g.

Szczypce tnące „wydłużone” ESD: lepszy dostęp

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Uchwyt odpadu Cięcie Śr. Fe 30 HRc [mm] Cu – Ni Ø [mm]

425.E 10,5 13 7 110 - - 0,1 - 1,3
435.E 10,5 13 7 110 - 0,7 0,1 - 1,3
435.RE 10,5 13 7 110 • 0,7 0,1 - 1,2

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
• Ochrona elementów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
• Szczypce te pozwalają wykonywać cięcie za elementami i można je wsuwać pod przeszkodami 

(cewki, oporniki...).
Masa: 65 g.

Szczypce tnące „wydłużone wysmuklone” ESD z osadzeniem

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] L [m] L1 [mm] Cięcie Śr. Fe 30 HRc [mm] Cu – Ni Ø [mm]

426.E 10,5 13 7 110 110 5,5 - 0,1 - 1,2
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PŁASKIE
Cięcie bez 

zadziorów, do 
wykonania spoin o 
doskonałej jakości

PÓŁOSIOWE
Cięcie dokładne, 
wysoka trwałość 

ostrzy. Do materiałów 
półtwardych.

GŁÓWKI OSTRO ZAKOŃCZONE ESD

•  Umożliwiają dojście do miejsc trudno 
dostępnych oraz lepszą widoczność ciętego 
drutu.

Szczypce dla elektroników, seria antystatyczna Elektronika

Szczypce tnące z główką z ostrym zakończeniem

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
• Ochrona elementów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
• Szczypce są używane do prac wymagających dużej siły cięcia oraz do prac powtarzanych, na 

szerokiej gamie materiałów.
Model z chwytakiem odpadu, zapobiegającym wyrzucaniu uciętego przewodu.
Masa: 105 g.

Szczypce tnące „o dużej rozwartości” ESD

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Cięcie Śr. Fe 30 HRc [mm] Cu – Ni Ø [mm]

405.12E 16 16 8 130 1,0 0,4 - 2,0
415.E 16 16 8 130 1,0 0,3 - 2,0

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500

• Ochrona elementów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
• Szczęki o małych wymiarach, umożliwiają dojście do miejsc trudno dostępnych.
Masa: 65 g.

Szczypce tnące „ostro zakończone” ESD

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Cięcie Śr. Fe 30 HRc [mm] Cu – Ni Ø [mm]

416.E 10,5 10,5 7 110 0,5 0,1 - 1,0

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
• Ochrona elementów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
• Szczypce przechodzą pod przeszkodami obwodu drukowanego i zapewniają lepszą 

widoczność.
Masa: 65 g.

Szczypce tnące „ostro zakończone ze szczękami wysmukłymi” ESD : poręczność

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] Cięcie Śr. Fe 30 HRc [mm] Cu – Ni Ø [mm]

416.PE 10,5 10,5 7 110 6,5 0,4 0,1 - 0,8
417.PE 10,5 10,5 7 110 6,5 - 0,1 - 0,8
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