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Szczypce dla elektroników, seria antystatyczna elektronika

Szczypce tnące do elementów DIp-cMS

Szczypce do chwytania

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASMe B107.500
• Ochrona elementów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
• Szczypce pozwalają na dojście między dwiema nóżkami elementów „DIP” o rozstawie 0,65 mm 

Ze względu na kształt, szczypce powinny być używane wyłącznie w tej konfiguracji.
Masa: 60 g.

Szczypce tnące boczne eSD do elementów DIp - cMS

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] Cięcie Cu – Ni Ø [mm]

417.SPE 10,5 10,5 7 110 6,5 0,1 - 0,7

Szczypce tnące boczne eSD do elementów DIp

• Ochrona elementów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
• Szczypce te posiadają szczęki o formie ostro zakończonej i są wysmukłe w celu zapewnienia 

pełnego dostępu do obwodów z elementami DIP lub CMS.
• Cięcie: na płasko.
• Przewody Cu-Ni średnica 0,1 do 0,6 mm.
Masa: 40 g.

B [mm] C [mm] L [mm] Cu – Ni Ø [mm]

437.E 9 18 118

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASMe B107.500
• Ochrona elementów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
• Szczęki bardzo wysmukłe.
Masa: 65 g.

Szczypce płaskie do gięcia eSD

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]

420.E 9 21 7 1 125

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASMe B107.500
• Ochrona elementów elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).
• Przegub wąski, do prac precyzyjnych.
Masa: 75 g.

Szczypce tnące z końcówkami płaskimi krótkimi eSD

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]

431.E 9 20 6 1 135
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