Lutownice do natychmiastowego uzycia
=848B.100 Lutownica natychmiastowa, model 100 W - 230 V

¢ Podwdjna izolacja.
e Gotowa do dziatania (5 s) natychmiast po nacisnigciu spustu.
848.P2 (70W) * Po zwolnieniu spustu grot natychmiast sie ozigbia.
o Uzyteczna do prac punktowych i przerywanych, bardzo
praktyczna w zestawie do biezgcej konserwacji.
e Urzadzenie oswietleniowe, skuteczne i dobrze chronione.
848.P3 (100W) * Dostarczany z 3 grotami ze stali nierdzewnej 40, 70 i 100
W, kluczem dociskowym, rolkg cyny i 1 pudetkiem pasty do
trawienia powierzchni w kasecie z polistyrenu.
e Kabel PCV 2-przewodowy(2 x 0,75 mm2). Dtugos¢: 1,25 m
848.P4 (400W) o Wtyczka 2 biegunowa.
 Dlugosé: 270 mm.
Masa: 1000 g.

o Grot wymienny: 848.100P2

Lutownice duzej mocy
=] 947A - Lutownice o duzej mocy - 230 V

o Zakres mocy od 50 do 400 W.

 Dostarczane z grotem zagigtym.

© Bardzo wysoka sprawnos$¢ oraz mocna budowa.

© Forma opracowana do prac przy trudnym dostepie.
 Groty miedziane z potyskiem.

* Rurka elementu grzejnego ze stali nierdzewne;.

¢ Lutownice odpowiadajg wymaganiom normy EN 60335 - 2

- 45,
= L mm] Mocznawmmnm Szeapt Tem;;zu/cnz[y.lqowa Mg
947.50 266 50 947.50P1 390 290
947.80 295 80 947.80P1 400 330
947A.100 300 100 947.100P1 420 440
947A.200 315 200 947.200P1 450 675
947A.300 320 300 947.300P1 470 960
947A.400 320 400 947.300P1 500 960

854 EJEEIn) www.facom.com

pobrano ze strony www.facom.com.pl






