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LUTOWNICA GAZOWA

 ❶ Lutowanie (elektronika…).
❷ Ciepłe powietrze (izolacja termokurczliwa…).
❸ Płomień
❹ Cięcie na gorąco (plastik, guma…).

• Pojemnik na gaz.
• Wbudowany system zapłonowy (piezo).
• Regulowana moc.
•  Bezpieczeństwo: zatyczka zakładana na końcu 

lutownicy blokuje zawór gazu.

4 FUNKCJE 
W 1 URZĄDZENIU!

Lutowanie elektronika

Lutownica gazowa

Akcesoria do lutowania

1075.G   Lutownica gazowa
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Moc równoważna 75 W.
• Przepływ i moc regulowane, czas działania 45 min przy 

maks. mocy.
• Temperatura maks. 1300°C.
• Włącznik piezoelektryczny.
• Czas nagrzewania: 40 s.
• Ładowanie butanem (dostarczana pusta).
- 1075.G1: Grot zamienny.
- 1075.G2: Dysza gorącego powietrza.
- 1075.G3: Dysza do opalania płomieniem.
- 1075.G4: Nóż.
Masa: 275 g.

839 - Odsysacze do cyny

• Podwójna uszczelka: jedna zapewnia funkcję oczyszczania 
pozwalając drugiemu zapewnić doskonałą szczelność.

• Zestaw 5 końcówek wymiennych:
- 839.E1J5: Standard, biała.
- 839.EJ5:  Cienka, czarna, antystatyczna.

Końcówki L [mm]  [g]

839A 3,2 190 75
839A.0 2 165 36
839A.1 2 200 78
839A.7 2 195 78

1130.1   Taśma do rozlutowywania
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Taśma ta posiada wyjątkowe właściwości absorbujące. 
Przeciwdziała wpływowi szoku termicznego na elementy 
delikatne.

• Szerokość: 1,6 mm.
• Długość: 1,6 m.
Masa: 15 g.
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