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F (t) A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm L mm Masa Olej

1,5 110 665 165 775 1250 2180 360 360 1030 60,5 kg 410 cm3

2 75 390 135 465 880 1810 360 260 1030 32 kg 215 cm3

2 75 390 135 465 940 1870 360 330 1030 33 kg 250 cm3

2 65 455 135 520 920 1850 360 260 1030 44,5 kg 270 cm3

3 140 385 185 525 1150 2080 360 260 1030 46 kg 410 cm3

6 170 410 220 580 1310 2215 414 336 950 81 kg 775 cm3

10 170 435 270 605 1600 2530 414 386 950 123 kg 1150 cm3

PODNOŚNIKI NA KÓŁKACH DO INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA
CHARAKTERYSTYKI WSPÓLNE Z PODNOŚNIKAMI 

HYDRAULICZNYMI DO INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA 
• Pedał do szybkiego zbliżania.
• Zabezpieczenie przed przygnieceniem.
• Regulacja prędkości opuszczania pod obciążeniem.
• Dostarczane z gumowym zabezpieczeniem płytki dociskowej.
• Zgodność z dyrektywą maszynową WE 2006 i normą EN 1494.

motoryzacjawyposażenie warsztatu

Podnośniki na kółkach do intensywnego użytkowania

DL.200LP   Podnośnik na kółkach, kompaktowy, ekstra płaski, 2 t
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nf en  1494, en 1494, din en 1494

• Idealny do samochodów sportowych o małym prześwicie.
• Nośność: 2 t.
• Maksymalna wysokość podnoszenia: 520 mm.
• Wysokość minimalna pod nadwoziem: 48 lub 65 mm.
• Pedał szybkiego zbliżania.
• Zabezpieczenie przed przygnieceniem.
• Regulacja prędkości opuszczania.
• Dostarczane z gumowym zabezpieczeniem płytki dociskowej.
• Wymiary (dł. x szer.): 920 x 260 mm.
Masa: 43 kg.

DL.200SL   Podnośnik na kółkach „z blokadą” 2 t
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Nośność: 2 t.
• Maksymalna wysokość podnoszenia: 465 mm.
• Wysokość minimalna pod nadwoziem: 75 mm.
• Maksymalna wysokość podwozia: 135 mm.
• Pedał szybkiego zbliżania.
• Zabezpieczenie przed przygnieceniem.
• Regulacja prędkości opuszczania.
• Dodatkowe zabezpieczenie: blokada mechaniczna na wysokości 

320 mm (z 2. pedałem do odblokowania).
• Dostarczane z gumowym zabezpieczeniem płytki dociskowej.                                
• Wymiary (dł. x szer.): 880 x 260 mm.
Masa: 32 kg.

nf en  1494, en 1494, din en 1494
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wyposażenie warsztatu

DL.200CR   Podnośnik na kółkach „z blokadą” 2 t - 6 kółek
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Kołka wózka podwozia: ułatwiają przemieszczanie na nierównym 
podłożu, dostęp do kabin lakierniczych i poprawiają stabilność.

• Nośność: 2 t.
• Maksymalna wysokość podnoszenia: 465 mm.
• Wysokość minimalna pod nadwoziem: 75 mm.
• Maksymalna wysokość podwozia: 135 mm.
• Pedał szybkiego zbliżania.
• Zabezpieczenie przed przygnieceniem.
• Regulacja prędkości opuszczania.
• Dodatkowe zabezpieczenie: blokada mechaniczna na wysokości 

320 mm (z 2. pedałem do odblokowania).
• Dostarczane z gumowym zabezpieczeniem płytki dociskowej. 
• Wymiary (dł. x szer.): 880 x 260 mm.
Masa: 33 kg.

nf en  1494, en 1494, din en 1494

DL.150HL   Podnośnik na kółkach „4x4” do wysokiego podnoszenia 1,5 t
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Nośność: 1,5 t.
• Maksymalna wysokość podnoszenia: 775 mm.
• Wysokość minimalna pod nadwoziem: 110 mm.
• Zabezpieczenie przed przygnieceniem.
• Pedał do szybkiego zbliżania.
• Regulacja prędkości opuszczania.
• Dostarczane z gumowym zabezpieczeniem płytki dociskowej.
• Wymiary (dł. x szer.): 1250 x 360 mm.
Masa: 60,500 kg.

nf en  1494, en 1494, din en 1494

DL.300   Podnośnik na kółkach „do lekkich pojazdów użytkowych” 3 t
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Nośność: 3 t.
• Maksymalna wysokość podnoszenia: 525 mm.
• Wysokość minimalna pod nadwoziem: 140 mm.
• Zabezpieczenie przed przygnieceniem.
• Regulacja prędkości opuszczania.
Masa: 50 kg.

nf en  1494, en 1494, din en 1494
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•  Podnoszenie pojazdu podczas codziennych prac 
w warsztacie jest czynnością mało znaczącą, ale 
niestety co roku notowane są liczne wypadki.  

 
•  Podnośnik służy wyłącznie do podnoszenia lub 

opuszczania pojazdu, natomiast na czas pracy przy 
pojeździe należy go podeprzeć podporami. 

•  Nowe podnośniki DL.200SL i DL.200CR posiadają 
wbudowaną blokadę mechaniczną na wysokości 
320 mm. Przed rozpoczęciem pracy pod pojazdem 
należy wzrokowo sprawdzić, czy podnośnik jest 
zablokowany w pozycji bezpiecznej. 

Przypomnienie: należy również bezwzględnie 
pracować na płaskim podłożu i upewnić się, że 
pojazd nie może się poruszyć, a jeżeli okaże się 
to konieczne, unieruchomić go za pomocą klinów 
unieruchamiających.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!

PODNOŚNIKI NA KÓŁKACH DO INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA

motoryzacjawyposażenie warsztatu

Podnośniki na kółkach - uniwersalne
DL.32   uniwersalny podnośnik na kółkach 3,2 t Vl Vul

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Podnoszenie maks. 504 mm.
• Wysokość min. 145 mm.
• Udźwig 3,2 T.
• Szybkie podnoszenie: w kontakcie i w ruchu.
• Automatyczny system odpowietrzania zapewniający stałą 

niezawodność siłownika.
• Zdejmowane zabezpieczenie poliuretanowe na głowicy oporowej.
• Koła z "cichą" okładziną poliuretanową.
• Zawór przeciążeniowy, CE.
• Wymiary: 690 x 337 x 163 mm..
Masa: 38 kg.

nf en  1494, en 1494, din en 1494

DL.19   Podnośnik lekki 2t
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Podnośnik z dwóch materiałów aluminium i stali.
• Udźwig 2 T.
• Tylna rękojeść do przemieszczania.
• Wysokość minimalna pod nadwoziem: 100 mm.
• Zdejmowane, szerokie zabezpieczenie poliuretanowe na głowicy 

oporowej.
• Szybkie podnoszenie: w kontakcie i w ruchu.
• Mechanizm przegubowy zapewniający precyzyjne sterowanie.
• Automatyczny system odpowietrzania zapewniający stałą 

niezawodność siłownika.
• Koła z "cichą" okładziną poliuretanową.
• Zawór przeciążeniowy, CE.
• Wymiary: 680 x 322 x 160 mm.
Masa: 25 kg.
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