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A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm R1 mm R2 mm Masa
1400 2080 1500 820 450 80 465 1050 1250 97 kg

1670 2440 1800 820 – 80 – 1260 1550 130 kg

1690 2470 1870 820 – 200 – 1275 1570 180 kg

ŻURAWIE WARSZTATOWE

Wyjątkowe parametry:
•  Łatwość regulacji długości ramienia bez 

narzędzi ani kołków.
•  Opuszczanie obciążenia z dokładnością 

milimetrową, dzięki precyzyjnemu sterowaniu.
•  Siłownik o kącie obrotu 270°: umożliwia 

sterowanie podnoszeniem i opuszczaniem 
ramienia od tyłu lub z boku żurawia.

wyposażenie warsztatu

żurawie warsztatowe

Podpory
DL.3   Para podpór 2,2 t

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Nośność: 2,2 t.
• Podpory blokowane za pomocą sworznia.
• 6 ustawień położenia 295 --> 492 mm.
• Sworzeń na łańcuszku zabezpieczającym przed zgubieniem.
• Punkt podparcia zabezpieczony podkładka poliuretanową.
• CE.
• Testowane w krajowym laboratorium badawczym.
• Wymiary po złożeniu (dł. x szer. x wys.): • 295 x 210 x 210 mm.
Masa: 5,500 kg (para).

DL.5   żuraw warsztatowy 500 kg
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Żuraw składany.
• Rozkładanie ramienia bez użycia narzędzi.
• Sterowanie obrotowe: 270°.
• Łatwe ustawianie, natychmiastowa regulacja.
• Nośność: 500 kg.
• Nośność efektywna z rozłożonym ramieniem: 325 kg.
• Wymiary na podłożu: 1500 x 820 mm.
Masa: 97 kg.
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DL.10EU   żuraw warsztatowy 1 t
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Żuraw demontowalny do palet europejskich.
• Rozkładanie ramienia bez użycia narzędzi.
• Sterowanie obrotowe: 270°.
• Łatwe ustawianie, natychmiastowa regulacja.
• Nośność: 1000 kg.
• Nośność efektywna z rozłożonym ramieniem: 700 kg.
• Wymiary na podłożu: 1800 x 820 mm.
Masa: 130 kg.

DL.10F   Podnośnik do beczek
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Umożliwia przestawianie beczek metalowych za pomocą żurawia.  
• Maksymalne obciążenie: : 300 kg.

DL.101   równoważnik
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Umożliwia wyważenie obciążenia żurawia odpowiednio do kształtu 
podnoszonej części lub silnika.

• Łatwa regulacja za pomocą korby.
• Maksymalne obciążenie: : 600 kg.
• Rozstaw osi: 330 mm.
• Dostarczany z 4 łańcuchami do podwieszania.
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