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•  Norma UTE C 18-550 ustala warunki akredytacji do 
obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydowych: 
- Pracownicy przeszkoleni i akredytowani. 
- Wyposażenie ochronne. 
-  Narzędzia z izolacją 1000 V dla zabezpieczenia.

•  W świetle przepisów, pojazd jest uznawany za 
elektryczny, jeżeli jest wyposażony w układ elektryczny, 
w którym napięcie wynosi ponad 49 V prądu zmiennego 
i/lub 120 V prądu stałego, taki jak stosowany w 
pojazdach 100% elektrycznych, hybrydowych i 
większości pojazdów wyposażonych w układ „Stop and 
Start”.

Nowe technologie:  
konieczne środki ostrożności

OBSŁUGA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH POD KONTROLĄ

motoryzacjaPojazdy elektryczne i hybrydowe

zabezpieczenie

nf en 60903, en 60903, din en 60903
• Rękawice z naturalnego lateksu, klasy AZM:
- Odporność na kwasy: A.
- Odporność na ozon: Z.
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna: M.
• Długość: 360 mm.
• Dostarczane w torebce przezroczystej z filtrem UV.
Masa: 150 g.

bc.Vse - rękawice izolowane

Rozmiar [mm] E [mm] Klasa Napięcie\woltów

BC.80VSE 9 (B) 0,5 00 500
BC.81VSE 10 (C) 0,5 00 500
BC.90VSE 9 (B) 1,0 0 1000
BC.91VSE 10 (C) 1,0 0 1000

nf en 60903, en 60903, din en 60903
• Rękawice ze skóry powlekanej silikonem do ochrony przed 

uszkodzeniem mechanicznym.
• Używane jako ochrona rękawic izolacyjnych z lateksu.
• Klasa jakości fizyko-mechanicznej zgodnie z normą EN 388: 2, 1, 

2, 1.
- Ścieranie: 2.
- Przecięcie: 1.
- Rozdarcie: 2.
- Przebicie: 1.

bc.Vse - uzupełniające rękawice ochronne

Rozmiar [mm]  [g]

BC.109VSE 9 (B) 160
BC.110VSE 10 (C) 160
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