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19motoryzacjaŚwiece

Świece zapłonowe
nasadki 3/8''

nasadki 1/2"

• Nasadki cienkie (do świec): 14 mm.
• Wyposażone we wkładkę przytrzymującą świecę.
• Do nowych silników Renault i Peugeot.
• Zabierak 3/8".

nasadki z zabierakiem kwadratowym 3/8'' do świec dwunastokątnych 14 mm

l [mm]  [g]

B.J14BH1 90 90
B.J14BH2 250 245

nf iso 11168, iso 11168
• Nasadki wyposażone we wkładki przytrzymujące świecę.

nasadki z zabierakiem kwadratowym 3/8'' do świec 16 - 18 i 21 mm

d [mm] l [mm]  [g]

B.J16A1 16,0 90 130
B.J16A2 16,0 250 350
B.J18A1 18,0 90 190
B.J21A1 20,8 90 200
B.J21A2 20,8 250 650

nf iso 11168, iso 11168
• Nasadki cienkie (do świec): 16 - 18 - 21 mm.
• Wyposażone we wkładkę przytrzymującą świecę.
• Do nowych silników Renault i Peugeot.
• Zabierak 3/8’’.

nasadki z zabierakiem kwadratowym 1/2" do świec 16 - 18 i 21 mm

l [mm]  [g]

B.S16A1 90 130
B.S16A2 250 350
B.S18A1 90 190
B.S21A1 90 200
B.S21A2 250 650
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