=1 B.J - klucze przegubowe z zabierakiem kwadratowym 3/8" do $wiec 16,18, 19i 21 mm

o Nasadki wyposazone we wkiadki przytrzymujace Swiece.
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”“““g;;— = E [mm] I [mm] A g]
B.J16R1A 90 385 175
B.J16R2A 170 465 825
B.J18R1A 90 385 760
B.J19R1A 90 385 760
B.J21R1A 90 385 785
B.J21R2A 170 465 1000

A

= Klucze rurkowe do $wiec od 16 do 21 mm

NF IS0 11168, 1SO 11168

e Modele L i M s3 wyposazone we wktadki przytrzymujgce $Swiece.
* Przesuwny trzpien umozliwiajgcy prace pod katem 90°.

o Zaczep na przechowywanie trzpienia wewnatrz klucza.

= d [mm] I [mm] AA[q]
L.16AC 22,0 90 160
L.16AM 22,0 160 235
L.16AL 22,0 300 395
L.21C 26,0 90 180
L.21M 26,0 160 280
L.21L 27,5 300 460

= DM.28 Szczypce do przewodow $wiec zaptonowych

* Do $ciggania przewodow Swiec zaptonowych bez uszkodzen.
e Ochrona koricowek przewodow.

o Wymiary (dt. x szer. x wys.): 198 x 30 x 55 mm.

Masa: 210 g.
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