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Kontrola ci$nienia

9111912 | MIERNIKI CISNIENIA SPREZANIA ﬁ%

Pomiar ciSnienia sprezania umozliwia sprawdzenie, czy =
silnik jest w dobrym stanie mechanicznym. Y [z
Z nieprawidtowym ci$nieniem sprezania silnik nie moze
dziataé prawidiowo.

Elektroniczne sterowanie silnikiem i jego system
automatycznej diagnostyki bedzie zachowywac sie¢
btednie w przypadku silnika z nieprawidtowym cisnieniem
sprezania.

Jak nigdy wczesniej, pomiar cisnienia sprezania jest
podstawa diagnostyki silnika.

Karta kontroli:

* Wyniki pomiardw cisnienia sprezania sg drukowane na karcie,
ktdra umozliwia szybkie i natychmiastowe poréwnanie dla
wszystkich cylindréw silnika. Karta ta stuzy réwniez jako dowaéd
diagnostyczny lub jako podstawa dla naprawy gwarancyjnej.

Gamy przejsciowek:

* FACOM oferuje game zaslepek zastepujacych $wiece i —ﬁm

wiryskiwacze do wigkszosci pojazddw. Wszystkie te przejsciowki

$3 wyposazone w zawory jednokierunkowe zamontowane w

mozliwie najblizej komory spalania silnika i gwarantujg precyzyjne

pomiary. e ol 5 e

=912 Kompresjometr do silnikow benzynowych

o Karta pomiarowa 1 --> 12 cylindrow.

* Przycisk wigczajacy wbudowany w uchwyt.

o Zakres pomiaru od 3 -->18 bar.

o Zawiera:

- 912-01-02: Przewdd elastyczny do 911 912.

- 912TN: Miernik cisnienia sprezania w silnikach benzynowych bez

GwfeplellLlell

0sprzetu. )
- 912-12: Koricdwka wkrecana w miejsce $wiec zaptonowych 12 mm. z_/ ///;
-912-14: Koricowka wkrecana w miejsce Swiec zaptonowych 14 mm. ——

-912A.FC: Teczka 100 kart do silnikdw benzynowych.
- 911B.016: Przewody rozruchowe.

o Wymiary (df. x szer. x wys.): ® 430 x 340 x 85 mm.
Masa: 2 kg.
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® 911 Kompresjometr do silnikéw wysokopreznych

o Karta pomiarowa 1 --> 12 cylindrow.

o Przycisk wigczajacy wbudowany w uchwyt.

* Do wszystkich typow silnikéw wysokopreznych: system koricowek
wkrecanych w migjsce wiryskiwaczy lub $wiec.

o Zakres pomiaru od 5 -->60 bar.

 Zawiera:

- 912-01-02: Przewdd elastyczny do 911 912.

- 911TN: Miernik cinienia sprezania w silnikach wysokoprgznych
bez osprzgtu.

-911-82 - 911-102 - 911-104 - 911-105 - 911-B2 - 911-B5 - 911-
B8 - 911-V4 - 911-V5 - 911-V10: Koricdwka wkrecana w migjsce
Swiec.

- 911-C90: Kolanko 90°.

- 911B.FC: Teczka 100 kart do silnikow wysokopreznych.

- 911B.016: Przewody rozruchowe.

o Wymiary (dt. x szer. x wys.): ® 430 x 340 x 85 mm.

Masa: 2 kg.

[ 912A.FC Akcesoria do miernika ci$nienia sprezania w silnikach benzynowych nr 1

o Teczka 100 kart kontrolnych do silnikow benzynowych.

m912-12 Akcesoria do miernika ci$nienia sprezania w silnikach benzynowych nr 2

* Gigtka koncowka wkrecana w miejsce $wiec 12 mm (klucz do
Swiec 14 mm).

[ 912-14 Akcesoria do miernika ci$nienia sprezania w silnikach benzynowych nr 3

* Gigtka koricowka wkrecana w miejsce Swiec 14 mm (klucz do
$wiec 16 mm).

[ 912-18 Akcesoria do miernika ci$nienia sprezania w silnikach benzynowych nr 4

o Gigtka koricowka wkrecana w migjsce $wiec 18 mm (klucz do
$wiec 1821 mm).
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