Karoseria Motoryzacja

® 877A Lyzka topatkowa, wygieta i ptaska, model dtugi

® 891A.PL tyzka do odprezania

= 895A tyzka z topatka krétka

= 851B Oprawka do pilnikow frezowanych

[=] 850 - Pilniki frezowane

www.facom.com

pobrano ze strony www.facom.com.pl

o tyzka fopatkowa dwustronna do odginania z jedng koficéwka
silnie zagieta.

o Istnieje rdwniez pod symbolem 876A jako model krotki
(dtugosc: 400 mm).

 Diugoscé: 510 mm.

 Wykoriczenie: polerowane.

Masa: 2,200 Kkg.

e Jedna powierzchnia rowkowana.
 Diugosé: 350 mm.
Masa: 700 g.

e tyzka do odginania.

 Diugosc: 285 mm.

» Wykonczenie: lakierowane i polerowane.
Masa: 820 g.

© Rekojes¢ ergonomiczna z mozliwoscig ustawienia w dwdch
pozycjach w zaleznosci od wykonywanej pracy.

 Precyzyjna regulacja krzywizny pilnika.

¢ Dla pilnikéw dwdch dtugosci: 300 i 350 mm.

o Wymiary (dt. x szer. x wys.): 360 x 33 x 140 mm.

o Dostarczana bez pilnika.

Masa: 630 g.

e Zalecane do prac na metalach migkkich, zeliwie, stali
migkkiej i migkkich tworzywach sztucznych.
o Uzywane z oprawka 851B.

Rozmiar Ksztatt

= (] L[mm] |[mm] Zgby [cm] ostrzy AA[q]

850.5300  Standard 300 30 312 Courbe 190
850.8350  Standard 350 35 312 Courbe 270
850.SD350 Standard 350 35 31/2 Droite 260
850.F350 Fine 350 35 41/2 Courbe 270
850.EF350 Extra-fine 350 35 6 Courbe 300
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