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RUCHOME URZĄDZENIA DO PODNOSZENIA, PODNOŚNIKI NA KÓŁKACH DO INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA

CHARAKTERYSTYKI WSPÓLNE Z PODNOŚNIKAMI HYDRAULICZNYMI DO 
INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA
• Pedał do szybkiego zbliżania.
• Zabezpieczenie przed przygnieceniem.
• Regulacja prędkości opuszczania pod obciążeniem.
• Zgodność z dyrektywą maszynową WE 2006 i normą EN 1494.
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F (t) A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm L mm Masa Olej

6 170 410 220 580 1310 2215 414 336 950 81 kg 775 cm3

10 170 435 270 605 1600 2530 414 336 950 123 kg 1150 cm3

RUCHOME URZĄDZENIA DO PODNOSZENIA, PODNOŚNIKI NA KÓŁKACH DO INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA

Podnośniki ruchome samochody ciężarowe - pojazdy 
przemysłowe

Podnośniki na kółkach

• Nośność: 6 t i10 t.
• Maksymalna wysokość podnoszenia: 
- Podnośnik 6 t: 580 mm.
- Podnośnik 10 t: 605 mm.
• Wysokość minimalna pod nadwoziem: 170 mm.
• Pedał szybkiego zbliżania.

Podnośniki na kółkach 6 t – 10 t

 [kg]

DL.PL6 81,0
DL.PL10 122,5
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