
1025www.facom.com

21

L1
C

B

E

L1
C

B

E

C

B

B1

L

E

C

B

H

E

Narzędzia fluorescencyjne „fod” przemysł lotniczy

szczypce fluo
szczypce nastawne z fluorescencyjnymi osłonami rękojeści

Nf iso 8976, iso 8976, diN iso 8976, asme b107.500
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Rozstaw: 44 mm.
• Idealne w przypadku trudnego dostępu: Szczęki długie i wysmukłe.
• Podwójna obróbka termiczna szczęk: wysoka wytrzymałość na zużycie, twardość 60/62 HRc. 
• Wykończenie: chromowane, ergonomiczne powłoki rękojeści z dwóch materiałów.

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]

180.CPEF 30 35 8 22 250 58

Nf iso 8976, iso 8976, diN iso 8976, asme b107.500
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Przycisk szybkiej i precyzyjnej regulacji z blokadą.
• Samozaciskające się.
• Podwójna obróbka termiczna szczęk: wysoka wytrzymałość na zużycie, twardość 62 HRc.
• Wykończenie: chromowane.

szczypce nastawne z blokadą z fluorescencyjnymi powłokami rękojeści

A [mm] C [mm] E [mm]
Wielkość nakrętek 

[mm]
181.25CPEF 33,8 55 28 41

Nf iso 5749, iso 5749, diN iso 5749, asme b107.500
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Ostrza zaprojektowane do równego cięcia wszystkich rodzajów drutu: struny fortepianowej, 

drutów miękkich, materiałów nowoczesnych (maks. 200 kG/mm²).
• Minimalny wysiłek podczas cięcia dzięki dużej dźwigni i odsuniętej osi.
• Wysoka trwałość dzięki stali chromowo-molibdenowo-wanadowej (wysoka twardość ostrzy: 

61/63 HRc).
• Wykończenie: chromowane.
• Ergonomiczne osłony z materiału bardzo odpornego na produkty chemiczne.
• Demontowalny mechanizm rozwierający.
• Wykończenie: chromowane.

szczypce tnące boczne z fluorescencyjnymi osłonami rękojeści

B [mm] C [mm] d maks. [mm] E [mm] L [mm]  [g]

192.14CPEF 21,5 15,5 1,5 9,5 145 160
192.20CPEF 28,0 22,0 2,5 11,5 200 320

Nf iso 5748, iso 5748, diN iso 5748, asme b107.500
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Ostrza zaprojektowane do równego cięcia wszystkich rodzajów drutu: struny fortepianowej, 

drutów twardych i miękkich (maks. 200 kG/mm²).
• Minimalny wysiłek podczas cięcia dzięki dużej dźwigni i odsuniętej osi.
• Wysoka trwałość dzięki stali chromowo-molibdenowo-wanadowej (wysoka twardość ostrzy: 

61/63 HRc).
• Ergonomiczne osłony z materiału bardzo odpornego na produkty chemiczne.
• Demontowalny mechanizm rozwierający.
• Wykończenie: chromowane.

szczypce tnące czołowe z fluorescencyjnymi osłonami rękojeści

A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] L [mm]  [g]

190.20CPEF 7,5 31 7,5 13,5 200 340

pobrano ze strony www.facom.com.pl



1026 www.facom.com www.facom.com

L

BE

d

C

E1

L
C

E
E1

L1 E2

L
C

E
E1

L1 E2

C

E

Narzędzia fluorescencyjne „fod”

Nf iso 5745, iso 5745, diN iso 5745, asme b107.500
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Szczęki cienkie, drobno ryflowane, wyposażone w zacisk do rur.
• Przecinak boczny do drutu miedzianego i z twardej stali (maks. 160 kG/mm²).
• Ergonomiczne osłony z materiału bardzo odpornego na produkty chemiczne.
• Demontowalny mechanizm rozwierający.
• Wykończenie: chromowane.

szczypce półokrągłe z długimi szczękami i fluorescencyjnymi osłonami rękojeści

B [mm] C [mm] d [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

185.20CPEF 18 75 2,9 3,6 9 200 200

Nf iso 5745, iso 5745, diN iso 5745, asme b107.500
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Szczęki cienkie wydłużone, drobno ryflowane, odgięte pod kątem 40°.
• Przecinak boczny do drutu miedzianego i z twardej stali (maks. 160 kG/mm²).
• Ergonomiczne osłony z materiału bardzo odpornego na produkty chemiczne.
• Demontowalny mechanizm rozwierający.
• Wykończenie: chromowane.

szczypce półokrągłe odgięte z długimi szczękami i fluorescencyjnymi osłonami rękojeści

C [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

183.20CPEF 69 3 18 9 200 2,5 185

szczypce odgięte półokrągłe z krótkimi szczękami i fluorescencyjnymi osłonami rękojeści

Nf iso 5745, iso 5745, diN iso 5745, asme b107.500
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Szczęki cienkie, drobno ryflowane, odgięte pod kątem 40° wyposażone w zacisk do rur.
• Przecinak boczny do drutu miedzianego i z twardej stali (maks. 160 kG/mm²).
• Ergonomiczne osłony z materiału bardzo odpornego na produkty chemiczne.
• Demontowalny mechanizm rozwierający.
• Wykończenie: chromowane.

B [mm] C [mm] d [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

195.16CPEF 17 50 2,5 3 9 160 177

Nf iso 5746, iso 5746, diN iso 5746, asme b107.500
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem 

ultrafioletowym.
• Ostrza zaprojektowane do cięcia wszystkich rodzajów drutu: struny fortepianowej, drutów miękkich, 

materiałów nowoczesnych (maks. Fe 200 kG/mm²).
• Minimalny wysiłek podczas cięcia dzięki dużej dźwigni i odsuniętej osi.
• Wysoka trwałość dzięki stali chromowo-molibdenowo-wanadowej (wysoka twardość ostrzy: 61/63 HRc).
• Ergonomiczne osłony z materiału Demontowalny mechanizm rozwierający odpornego na produkty 

chemiczne.
• Demontowalny mechanizm rozwierający.
• Wykończenie: chromowane.

szczypce uniwersalne z fluorescencyjnymi osłonami rękojeści

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm]  [g]

187.16CPEF 21 34 9,5 165 195
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Narzędzia fluorescencyjne „fod” przemysł lotniczy

Nf iso 5745, iso 5745, diN iso 5745, asme b107.500
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Szczęki ryflowane dla mocniejszego chwytu.
• Ergonomiczne osłony z materiału odpornego na produkty chemiczne.
• Demontowalny mechanizm rozwierający.
• Wykończenie: chromowane.

szczypce płaskie z fluorescencyjnymi osłonami rękojeści

C [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

188.20CPEF 75 4 18 9 200 6,5 200

Nf iso 9654, iso 9654, diN iso 9654, asme b107.500
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Szczypce te umożliwiają równe cięcie w wielu materiałach: od drutu miedzianego do struny 

fortepianowej do 0,5 mm.

szczypce tnące micro-tech® „krótkie” z fluorescencyjnymi osłonami rękojeści

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Cu – Ni Ø [mm] Śr. Fe 30 HRc [mm] Cięcie  [g]

405.10MTF 10,5 11,5 7 110 0,3 - 1,4 0,8 60

Nf iso 9654, iso 9654, diN iso 9654, asme b107.500
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Te szczypce pozwalają przedłużyć dostęp; do +1,5 do 2 mm w stosunku do standardowych 

szczypiec.
• Model z chwytakiem odpadu, zapobiegającym wyrzucaniu uciętego przewodu.

szczypce tnące micro-tech® „wydłużone” z fluorescencyjnymi osłonami rękojeści

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Cu – Ni Ø [mm] Cięcie  [g]

425F 10,5 13 7 110 0,1 - 1,3 60

Nf iso 9655, iso 9655, diN iso 9655, asme b107.500
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Szczęki sztywne, odgięte pod kątem 60°.

szczypce odgięte micro-tech® z fluorescencyjnymi osłonami rękojeści

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

423.MTF 11 25 7 1,4 125 70
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Narzędzia fluorescencyjne „fod”

Nf e 73-130, diN 5254, asme b107.500
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Do pierścieni osadczych 19 --> 60 mm.

szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych z fluorescencyjnymi osłonami rękojeści - szczęki proste

d [mm] d min. ÷ maks. [mm] L [mm]

177A.18F 1,8 19 - 60 180

szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych z fluorescencyjnymi osłonami rękojeści - szczęki odgięte pod kątem 90°

Nf e 73-130, diN 5254, asme b107.500
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Do pierścieni osadczych 19 --> 60 mm.

d [mm] d min. ÷ maks. [mm] L [mm]  [g]

197A.18F 1,8 19 - 60 170 175

Nf e 73-130, diN 5256, asme b107.500
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Do pierścieni osadczych 19 --> 60 mm.

szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych z fluorescencyjnymi osłonami rękojeści - szczęki proste

d [mm] d min. ÷ maks. [mm] L [mm]  [g]

179A.18F 1,8 19 - 60 185 215

Nf e 73-130, diN 5256, asme b107.500
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Do pierścieni osadczych 19 --> 60 mm.

szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych z fluorescencyjnymi osłonami rękojeści - szczęki odgięte pod kątem 90°

d [mm] d min. ÷ maks. [mm] L [mm]  [g]

199A.18F 1,8 19 - 60 170 215

467fluo   szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych z fluorescencyjnymi osłonami rękojeści
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 
neonem ultrafioletowym.

• Wymienne szczęki do średnic 8 --> 63 mm.
• Śruba nastawcza do regulacji rozwarcia krańcowego szczęki.
• Sprężyna rozwierająca.
• Wykończenie: chromowane, osłony rękojeści z PCV.
• Dostarczane w saszetce z kluczem trzpieniowym i zestawem końcówek E1 - E2 - E3 - E5 - E6 

- E8 - E9.
Masa: 160 g.

Nf e 73-130diN 5254, asme b107.500

469f   szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych z fluorescencyjnymi osłonami rękojeści
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 
neonem ultrafioletowym.

• Wymienne szczęki do średnic 8 --> 63 mm.
• Śruba nastawcza do regulacji rozwarcia krańcowego szczęki.
• Sprężyna rozwierająca.
• Wykończenie: chromowane, osłony rękojeści z PCV.
• Dostarczane w saszetce z kluczem trzpieniowym i zestawem końcówek E1 - E2 - E3 - E5 - E6 

- E8 - E9.
Masa: 160 g.

Nf e 73-130diN 5256, asme b107.500
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