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Narzędzia specjalne dla lotnictwa

• Profil przystosowany do śrub o wysokiej wytrzymałości, 
rowkowanych.

• Kompatybilne z śrubami 12- i 6-kątnymi calowymi.
• Cienkie ścianki. 
• Wysokie parametry.
• Wykończenie: chromowane.

Nasadki 1/4" z profilem nacinanym spline

A ["] L [mm]  [g]

J4706SPL 3/16 23 9
4707SPL 7/32 23 9
4708SPL 1/4 23 9
4709SPL 9/32 23 9
4710SPL 5/16 23 14
4712SPL 3/8 23 18
4714SPL 7/16 26 23

• Profil przystosowany do śrub o wysokiej wytrzymałości, 
rowkowanych.

• Kompatybilne z śrubami 12- i 6-kątnymi calowymi.
• Cienkie ścianki. 
• Wysokie parametry.
• Wykończenie: chromowane.

Nasadki 1/4" spline długie

A ["] L [mm]  [g]

J4706DPL 3/16 51 14
J4707DPL 7/32 51 18
4708DPL 1/4 51 18
J4709DPL 9/32 51 23
4710DPL 5/16 51 27
J4712DPL 3/8 51 36
J4714DPL 7/16 51 41

• Profil przystosowany do śrub o wysokiej wytrzymałości, 
rowkowanych.

• Kompatybilne z śrubami 12- i 6-kątnymi calowymi.
• Główki odchylone o 15°. 
• Skok zęba grzechotki co 5°.
• Wysokie parametry.
• Duży zakres główek.
• Wykończenie: chromowane czarne.

sbV - Klucze oczkowe z grzechotką, główka o profilu rowkowanym spline

A ["] L [mm]  [g]

SBV0709 7/32 x 9/32 114 36
SBV0810 1/4 x 5/16 114 36
SBV1214 3/8 x 7/16 151 54
SBV1618 1/2 x 9/16 179 104
SBV2022 5/8 x 11/16 200 159
SBV2428 3/4 x 7/8 245 259
SBV2630 13/16 x 15/16 260 381
SBV3236 1 x 1'1/8 330 431
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