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SYMBOL: 122A.2PSR     MANUFACTURER: Facom     EAN: 3148518747448     
122A.2PSR - WRENCH,SWEDISH TYPE 90DEG 420

FACOM 122A.2PSR - WRENCH,SWEDISH TYPE 90DEG 420

 WARRANTY: 12 MONTHS FOR ALL MANUFACTURING FLAWS

AND FAULTS

Product page link   >   https://facom.com.pl/en/6530-122a2psr-wrenchswedish-type-90deg-420.html

DESCRIPTION

- Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i antymagnetyczny,
- Dla Państwa bezpieczeństwa, FACOM stosuje na rękojeściach osłony z PCV, antystatyczne, zalewane, likwidujące wszelkie ryzyko iskrzenia.

Świadectwo TUV (nr TUV-F 09 ATEX 0005 X) potwierdza zgodność gamy FACOM ADF z wymaganiami obowiązujących norm dla otoczeń wybuchowych oraz z wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, wg norm EN 1127-1, EN
13463-1 i EN 13463-5.

FEATURES

Symbol 122A.2PSR

Rozmiar [mm] 38.00

L [mm] 434.00

Waga [kg] 1.50

Typ szwedzki
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