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SYMBOL: 229A.ST0     MANUFACTURER: Facom     EAN: 3148516301253     
229A.ST0 - STEPPED DRILL BIT

FACOM 229A.ST0 - STEPPED DRILL BIT

 WARRANTY: 12 MONTHS FOR ALL MANUFACTURING FLAWS

AND FAULTS

313,01 zł  -10% 

281,71 zł (tax excl.)
(346,50 zł (tax incl.))

Product page link   >   https://facom.com.pl/en/7802-229ast0-stepped-drill-bit.html

DESCRIPTION

- Do wiercenia cylindrycznego i dokładnego we wszelkiego rodzaju materiałach,
- Nie wymaga nawiercania otworu wstępnego,
- Ostrzenie krzyżowe: auto-centrowanie,
- Bardziej agresywne cięcie: mniejszy wysiłek dla użytkownika, brak zadziorów,
- Lepsze odprowadzanie wiórów,
- Mniej wibracji, cichsza praca,
- Chwyt walcowy z 3 spłaszczeniami na obwodzie, zapewniający dobry napęd bez mikro blokowania,
- Oznakowanie laserowe różnych średnic,
- 678006: Specjalne do wycinaków ISO,
- 678014: Specjalne do wycinaków PG.

FEATURES

Symbol 229A.ST0

L [mm] 65.00

D 4 - 12

Typ stopniowe

Ilość elementów 1

Uchwyt cylindryczny
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