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@ OSWIETLENIE

LAMPY

REFLEKTOR PRZEWODOWY 35 W

=» 1 dioda LED COB 35 W.

=» Moc oswietlenia: 1200 lumendw lub 3500 lukséw z 1,0 m.
=> |P 65.

=» Zaczep do zawieszenia.

=» Moze by¢ uzywany z dwoma stojakami:

=>» E201424: Stojak na posadzce.

=» E201425: Tréjnog.

=» Wymiary: 250 x 185 x 87 mm.

Wagag px'qﬂ EAN
E201412 1980 1 3258952014126

REFLEKTOR LADOWANY 15 W NA STOJAKU.

=» 1 dioda LED COB 15W.

=» Dwa poziomy mocy o$wietlenia:

=» 8 W: 600 lumendw Llub 350 luksow z 1,0 m.
=>» 15W: 1200 lumendw lub 600 luksow z 1,0 m.
=» Czas pracy:

=> 8 W: do 7 godziny.

=» 15W: do 3,5 godziny.

=» Czas tadowania: 3 - 4 godziny.

=» Dostarczany z tadowarka sieciowa.

=> |P 65.

=» Stojak na posadzke w zestawie (E201424).
=» Stojak alternatywny: Tréjndg (E201425).
=» Wymiary: 187 x 138 x 80 mm.

Wagag < EAN
E201411 2154 1 3258952014119
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OSWIETLENIE

AKCESORIA

=» Tréjnog do reflektora przewodowego 35 W E201412 i reflektora
tadowanego 15 W E201411.
=» Regulowana wysokosc.

ae B

3 Wagag ‘ px" ‘ EAN
E201425 2450 1 3268952014256

STOJAK PODLOGOWY DO LAMP

=» Stojak podtogowy do lampy przewodowej 35W [E201412)
i do lampy bezprzewodowej 15W (E201411)
=» Uchwyt do przenoszenia

E201424 780 1 3258952014249

LATARKI

LAMPA MAGNETYCZNA

=» Lampa z akumulatorem.

=» 1 dioda LED COB o wysokiej wydajnosci.
=» 2 poziomy mocy osSwietlenia:

=» 250 lumendw/70 lukséw w odlegtosci T m.
=» 500 lumendw/140 luksow w odlegtosci T m.
=» Czas pracy: 2,5/5 godz.

=» Wskaznik natadowania akumulatora.

=» |P54.

=» Wyposazona w 2 magnesy z tytu.

=» /aczep do zawieszania.

=» Dostarczana z przewodem i zasilaczem sieciowym.
=» Akumulatory litowo-jonowe.

E201431 260 1 3258952014317




LAMPA INSPEKCYJNA GIETKA

=» Lampa inspekcyjna z akumulatorem.

=>» 6 diod LED SMD o wysokiej wydajnosci + 1 dioda LED SMD na koncowce.
=» Moc o$wietlenia podstawowego: 200 lumendw/300 lukséw w odlegtosci 50 cm.
=>» Moc oswietlenia na koncowce: 50 lumendw/450 lukséw w odlegtosci 50 cm.

=» Czas pracy: 5 godz. oéwietlenia podstawowego - 9 godz. oswietlenia z koncowki.
=» Czas tadowania: 4,5 godz.

=» Podstawa magnetyczna gietka do 180°.

=» Wyposazona w 2 magnesy z tytu i 2 sktadane zaczepy.

=» Dostarczana z zasilaczem sieciowym i przewodem do gniazda zapalniczki 12 V.
=» Akumulatory litowo-jonowe.
=> Wymiary: 50 x 40 x 250 mm.

Wagag <] EAN
E201427 260 1 3258952014270
LATARKA PALUSZKOWA

=» 6 diod LED COB o wysokiej mocy + 1 latarka z dioda LED SMD.

=>» Moc o$wietlenia podstawowego: 110 lumendw/ 50 luksow w
odlegtosci 1T m.

=» Moc oswietlenia latarki: 70 lumendw/35 luksow w odlegtosci 1 m.

=> |P54.

=» 3 baterie AAA.

Wagag < EAN
E201432 135 1 3268952014324
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LATARKA PALUSZKOWA Z MOZLIWOSCIA tADOWANIA USB

=» Latarka paluszkowa z mozliwoscia tadowania USB I|Ik ]
=>» 6 diod LED SMD o wysokiej mocy + 1 diod LED na koncowce. 1
=» Moc oswietlenia podstawowego: 45 lumendw lub 125 lukséw z 50 cm. I|I

=» Moc oswietlenia na koncéwce: 3 lumendw lub 25 luksow z 50 cm. R
=» Czas pracy: 3 godz. oéwietlenia podstawowego - 12 h oSwietlenia z koAcodwki. |
=» Wymiary: 18 x 33 x 170 mm.

Wagag < EAN
E201406 60 12 3258952014065

LUSTERKO TELESKOPOWE Z DIODAMI LED

=>» Odwietlenie za pomoca dwach diod LED.
= Zmienna wielko$¢: od 290 do 876 mm.
=» Obrotowa gtowica i regulowany kat.

=» 1 bateria litowa ptaska 3 V w zestawie.

Wagag < EAN
E051401 115 1 3258950614017

ZACZEP MAGNETYCZNY GIETKI Z DIODAMI LED

=» Gietkie ramie o dtugosci 252 mm.

=> 4 zaczepy.

=» Odwietlenie diodowe. : L
=» Silna koAcdwka magnetyczna.

=» 3 baterie LR44 [w zestawie).
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OSWIETLENIE

LAMPA MAGNETYCZNA

=» Automatyczne uruchomienie w momencie
zetkniecia z metalowa powierzchnia

= 2 diody LED

=» Magnes w ksztatcie ,.\V”

=» Mozna namagnesowac grot wkretaka

Waga g ;xf’ 71]
E201426 60 1 3258952014263
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LAMPA OSWIETLENIOWA

LISTWA OSWIETLENIOWA Z DIODAMI LED - 2 POZIOMY OSWIETLENIA

=» Listwa oSwietleniowa z akumulatorem.

=» 28 diod LED SMD o wysokiej mocy.

=» 2 poziomy mocy - niski/wysoki.

= Moc oswietlenia: 7 W: 550 lumendw/240 lukséw w odlegtosci T m.
15 W: 1150 lumendw/440 lukséw w odlegtosci 1 m.

=» Czas pracy:

=> 7W: 4 godz.

= 15W: 2,5 godz.

=» Czas tadowania: 3,5 godz.

= Kierowana wiazka Swiatta.

=» 7 zaczepy wydtuzane z 1,174 m do 1,90 m.

=» Dostarczana z zasilaczem sieciowym.

=» Akumulatory litowo-jonowe.

=> Wymiary: 1138 x 179 x 96 mm.

Wagag ;x'{’ EAN
E201429 1500 1 3258952014294
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OSWIETLENIE

LAMPY GIETKIE

LAMPA ELASTYCZNA

=» 1 dioda LED SMD o wysokiej mocy.

=» Moc oswietlenia: 250 lumendw lub 1551 lukséw z 50 cm.
=» Czas pracy: 15 h.

=» Wiazka oswietlajaca z regulowana optyka.

=» Podstawa magnetyczna.

=» Dziata na 2 baterie AAA, niedotaczone do zestawu.

=> |P 54,

=> Wymiary: 40 x 414 mm.

Wagag <
350

E201409 3258952014096

LAMPA ELASTYCZNA ULTRAFIOLETOWA

=» 7 diod LED UV.
=» Czas pracy: 25 h.
=» Podstawa magnetyczna.

=» Dziata na 2 baterie AAA, niedotaczone do zestawu.
=> |P 54,

=> Wymiary: 40 x 414 mm.

v

Wagag
33

E201410 3258952014102

MINIATUROWA LAMPKA DIODOWA GIETKA Z PODSTAWA
MAGNETYCZNA

=» |dealna do o$wietlania trudno dostepnych ciasnych miejsc.
=» 3 biate diody LED o $rednicy 5 mm.

= 21 lumenow.

=» 150 luksow z 0,5m.

=» Podstawa magnetyczna.

=» Gietki korpus: 440 mm.

=» Dziata na 3 baterie LR44 [w zestawie).

=» Wymiary: 367 x 7,5 mm.

Wagag ;x'{’

E201413 92 1 3258952014133
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