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WYPOSAZENIE WARSZTATU

PODNOSNIK 3T

=» Wysokos$¢ minimalna pod podwoziem 140 mm,
podnoszenie maks. 520 mm.

=> Kota metalowe.

=> Wymiary: 720 x 345 x 185 mm.

| UdiwigT |Wagakg]
E200141 3 3.7 1 3258952001416

PROFESJONALNY OPRYSKIWACZ

=>» Funkcja opryskiwaczy .

=» Do cisnienia 3 bardw .

=» Pojemnosc¢ bL .

=» Szczotka do mycia samochodu.

E200140 1 3258952001409

WOZEK 4- KOLOWY

=» Nos$nos¢ 150 kg.

=» Sktadana rekojes¢.

=>» 4 kotka utatwiajace sterowanie.
=> Wymiary: 815 x 738 x 479 mm.

E200135 1 3258952001365

WOZEK STOS

=» Nosnos¢ 200 kg.

=» Kota z gumowymi oponami.

=» Dwie osobne raczki.

=> Wymiary: 425 x 555 x 1130 mm.

E200136 1 3258952001362
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PARA PODPOR Z ZEBATKA

=» Szybka regulacja.
=» Rekojesc¢ do przenoszenia.
=» Szerokie stopy dla wiekszej stabilnosci.

Udiwig T

E200143 3 206 188 423 6.40 1 3258952001430
E200144 6 294 262 620 137 1 3258952001447
E200145 12 362 336 ! 32 1 3258952001454

PODKEADKA PIANKOWA POD KOLANA

=» Mozliwos¢ utozenia dwdch lamp w celu oSwietlenia strefy roboczej.

=» Powierzchnia odporna na dziatanie cieczy i czeste uzywanie.

=» Uchwyt do przenoszenia.

=» Wielkos$¢ dopasowana do przechowywania w tekstylnej
skrzynce na narzedzia lub torbie z rolkami.

=> Wymiary: Dt. 428 x Gteb. 250 x Wys. 32 mm.

E200131

160 3258952001317

LEZANKA WARSZTATOWA

=> 6 kotek.

=» Piankowa podktadka pod gtowe.

=>» 2 wneki na narzedzia.

=» Odpornosc¢ na dziatanie produktéw ropopochodnych,
nadaje sie do mycia.

=> Wymiary: 480 x 1030 x 115 mm.

“
E200114 4 1 3258952001140

Waga kg

ZESTAW 2 KOLEK DO LEZANKI WARSZTATOWEJ
=» Do lezanki warsztatowe] E200114.

Wagag >x'4’

E200124 190 1 3258952001249
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WYPOSAZENIE WARSZTATU

ZABEZPIECZENIE OSLONY CHLODNICY

=» Praktyczne: zawieszka na narzedzia.
=» Zapobiega zarysowaniom na karoserii.

=» Wysokiej jakosci winyl odporny na dziatanie wodoroweglanow.

=> Wymiary: D.86 x Sz.66 cm.

Wagag ;x'{’ EAN
E200116 700 1 3258952001164

SCIAGACZ PLYNOW

=» Pojemnosc: 95 L

=» Odpowiedni do spuszczania olejow.

=» Pompa pneumatyczna (zastosowania
warsztatowe) lub reczna (zastosowania
przy usuwaniu awarii)

=» Korpus przezroczysty.

=>» Nie wymaga konserwacji.

=» Z 4 koncowkami.

=» Dostarczany z instrukcja.

Waga kg < EAN
E200512 451 1 3258952006124

DIWIGNIE

=» Kuta ze stali chromowej.
= Ksztatt gtowki dziata jak punkt podparcia zwiekszajacy site.

E150901 300 234 1 3258951509012
E150902 413 480 1 3258951509029




LUSTERKO TELESKOPOWE Z OSWIETLENIEM LED

=» Podwdjne oswietlenie LED.

=» Zwiekszana dtugosc: 290 do 876 mm.
=» Obrotowa i regulowana gtowica.

=» 1 bateria litowa 3-woltowa w zestawie.

NARZEDZIA DLA
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E051401 115 1 3258950514017

LUSTERKO TELESKOPOWE2W 1

=» 2 narzedzia w 1, lusterko i chwytak magnetyczny.
= Zmienna wielkos¢: od 200 do 690 mm.
=¥ Srednica lusterka: 35 mm.

E051402 4b 1

3258950514024

CHWYTAK MAGNETYCZNY GIETKI

=» Ergonomiczny uchwyt z dwéch tworzyw,
komfortowy i skuteczny.

=» Gietkie ramie o dtugosci 409 mm.

=» Silny magnes, mogacy podnies¢ do 1,4 kg.

< EAN
E051501 127 1 3258950515014

Wagag

ZACZEP MAGNETYCZNY GIETKI Z DIODAMI LED

=» Gietkie ramie o dtugosci 252 mm.
=» 4 zaczepy.

=» Odwietlenie diodowe.

=» Mocna koncowka magnetyczna.
=» 3 baterie LR44 (w zestawie).

Wagag >x'4’
180

E201414 3258952014140
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WYMIANA OLEJU - FILTRACJA

STRZYKAWKA DO WYMIANY OLEJU

=» Pojemnod¢ 1,5 litra.

=» Odpowiednia do usuwania i wprowadzania ptynéw podczas
przegladu pojazdu.

=» Podwojna uszczelka dla ciagtego zasysania.

=>» Kranik umozliwiajacy zachowanie petnej strzykawki.

=» Korpus przezroczysty z podziatka.

Wagag i

E200231 900 1 3258952002314

PLASTIKOWY POJEMNIK NA OLEJ
=» Pojemnos¢ 5 L.

=> Gietki waz.

=» Skala w litrach i galonach.

E200244 1 3258952002444

POJEMNIK NA ZUZYTY OLEJ

=» Pojemnosc 8 litrow.
=» Odporny na uderzenia i na dziatanie weglowodorow.
=» Do uzycia w przypadku wymiany oleju na podtozu.

—

Wagag < EAN
E200227 640 1 3258952002277

POJEMNIK NA ZUZYTY OLEJ Z OPCJA PRZECHOWYWANIA

=» Pojemnosc 8 litrow.
=» Odporny na uderzenia i na dziatanie weglowodorow.

=» Niezbedny w przypadku koniecznosci przetransportowania spuszczonego ptynu.

Wagag <
E200228 790 1 3258952002284
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LEJEK Z KRANIKIEM

= Lejek 1,2 L.

=» Kranik do otwierania i zamykania.

=>» Przystosowany do oleju silnikowego i skrzyni biegow
oraz do ptynu chtodzacego i paliwa.

=> Wyjmowany filtr.

o

Wagag 17’

E200238 200 1 3258952002383

LEJEK DO OLEJU

=» Zaprojektowany do wlewania oleju silnikowego.

=» Prostokatny ksztatt umozliwiajacy odsaczenie
pojemnika.

=» Przystosowany réwniez do oleju skrzyni biegow
oraz do ptynu chtodzacego i paliwa.

E200237 90 1 3258952002376

ZESTAW NAPRAWCZY DO MISEK OLEJOWYCH - 64 ELEMENTY

=» Przeznaczony do naprawy uszkodzonych gwintéw misek olejowych.
=» 64 taczniki:

=» 4 gwintowniki: M13 - M15 - M17 - M20.

=» 5 korkéw kazdego rozmiaru: M13.5 - M15.5 - M17.5 - M20.

=» 10 podktadek aluminiowych kazdego rozmiaru: 13- 15-17 - 20 mm.

Wagag <
E200236 1410 1 3258952002369

KLUCZ SPUSTOWY

=» Zabieraki 81 10 mm.
=>» Niezbedne do PEUGEQT, CITROEN | RENAULT.

E200202 300 8 3250952000024
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ZESTAW 13 KONCOWEK DO SPUSTU OLEJU

=» 6 x szesciokatne trzpieniowe 8 - 10 - 12- 13 - 14 - 17 mm.
=» 4 x kwadratowe trzpieniowe 8 - 10 - 10,5 - 13,1 mm.

=» 1 x kwadratowy gniazdowy.

=> 1 x XZN®.

=>» 1 xtrojkatny.

=» 6 x z zabierakiem 6-katnym 8-10-12-13-14-17 mm.

llosé Wagag

E200203 3258952002031

KONCOWKI DO SPUSTU OLEJU 3/8”, 6-KATNE TRZPIENIOWE 10 MM

Amm Wagag < EAN
E200209 8 8 1 3258952002093
E200210 10 30 1 3258952002109
E200211 12 34 1 3258952002116
E200212 13 36 1 3258952002123
E200213 14 38 1 3258952002130
E200214 17 48 1 3268952002147

KONCOWKI DO SPUSTU OLEJU 3/8”, ZABIERAK KWADRATOWY

E200204 8 30 1 3258952002048

E200205 10 32 1 3258952002065

E200206 10,50 34 1 3258952002062
1

E200207 1310 38 3258952002079

KONCOWKI DO SPUSTU OLEJU 3/8”, GNIAZDO - 10 MM

Wagag < EAN
E200208 32 1 3258952002086

KONCOWKI DO SPUSTU OLEJU 3/8”, TRZPIENIOWE XZN® - 16 MM

Wagag < EAN
E200216 36 1 3258952002161

KONCOWKI DO SPUSTU OLEJU 3/8”, ZABIERAK TROJKATNY - 10 MM

Wagag < EAN
E200215 26 1 3258952002154
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MODUL PIANKOWY WYMIANA OLEJU

=» Zestaw zawiera:
E031703 3/8" - Grzechotka ze skretna gtowica.
E200203 - 13 szt bitéw do miski olejowe;j.
E117117 - Klucz do filtra oleju z mozliwoscia regulacji.
E200229 - Uniwersalny klucz do mocnowania filtra oleju.
=» Pusty modut piankowy E200246.

E200245 1 3258952002451

KLUCZ NASTAWNY DO FILTROW OLEJU

=» Do filtréw od 60 do 110 mm.
=» Do wiekszosci filtréw oleju w pojazdach ciezarowych i uzytkowych.

Wagag }Z’{’

EN7117 250 10 3258951171172

KLUCZ NASTAWNY DO FILTROW OLEJU
DO POJAZDOW CIEZAROWYCH

=» Do filtréw od 110 do 165 mm.
=» Do wiekszosci filtréw oleju w pojazdach ciezarowych i uzytkowych.

o
E200219 360 1 3258952002192

Wagag

LANCUCHY 1/2” DO FILTRA OLEJU
=150 1174 - DIN 3122.

d max mm Wagag < EAN
E200234 120 260 1 3258952002345
E200235 160 315 1 3258952002352
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WYMIANA OLEJU - FILTRACJA

ZESTAW NASADEK DO FILTROW OLEJU

=» 30 czesci.

=» Zabierak 3/8".

=» Przejsciowka 3/8" do 1/2".

=» Klucz nasadowy samonastawny uniwersalny w zestawie.

=» Ten zestaw obejmuje 85% filtréw oleju nastepujacych
marek: PSA, RENAULT, FIAT, ALFA, LANCIA, VAG,
BMW, MERCEDES, VOLVO, SAAB, ROVER,
JAGUAR, LOTUS, TOYOTA, SUZUKI.

losé ‘Wagakg‘ < | EAN
E200201 30 7 1 3258952002017

KLUCZ NASADOWY SAMONASTAWNY UNIWERSALNY
=> 0 :65-120 mm.

Wagag <
E200229 450 1 3258952002291

SKRZYNKA 6 NASADEK KLOSZOWYCH ALUMINIOWYCH

=» Klosze do plastikowych pokryw filtréw oleju.
=>» Zabierak 1/2".

=» Profil 6-katny.

=@ 24-27-30-325-36-38mm.

T‘)
w

Wagag <
E200239 500 1 3258952002390
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ZESTAW 6 NASADEK DO SWIEC ZAROWYCH

=» 6 nasadek do éwiec: @8-9-10-12-14-16 mm.

=>» Przegub cierny.
=» Zabierak kwadratowy 3/8".

Wagag <
E200311 1615

3258952003113

NASADKI DO SWIEC
=>1S0 11168.
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E200301 5 4 TG 1 3258952003014
E200302 ¥ 16 6 @m0 1 3258952003071
E200303 ¥ 2l b 0 120 1 35B9570030%
E032401 12 5 6 @m 1 3258950324012
E032402 12 16T 0 160 1 35095032409
032101 12 16 b 6 %0 1 3258950371011
E032102 17 1l b n 120 i 50950321028

SZCZELINOMIERZ

=>» 19 listkow od 0,04 do T mm.

Wagag 1'4’

E200307 60 1 3258952003076

PLYTKI SZCZELINOMIERZA DLUGIE METRYCZNE
=» 19 listkow od 0,05 do T mm.

= -‘_—"h-_

CELTETT ooia

Wagag < EAN
E200312 172 1 3258952003120
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ZESTAW 4 CEWEK ZAPLONOWYCH VAG SCIAGACZE

=> Sktad z 4 zaciskami.
=> Aby wyodrebni¢ 99% VAG cewek otowkiem.
=» Dostarczany w plastikowym pudetku z instrukcja.

Wagag < EAN
E200503 948 1 3258952005032

ZESTAW NAPRAWCZY DO SWIEC ZAPLONOWYCH - 16 ELEMENTOW

=» Przeznaczony do naprawy gwintéw Swiec zaptonowych.
=» T gwintownik stopniowany M16 z zabierakiem 17.

= 5 wktadek gwintowanych M14 x 125 - 11,2 mm.

=» 5 wktadek gwintowanych M14 x 125 - 17,5 mm.

=>» 5 wktadek gwintowanych M14 x 125 - 17,5 mm.

E200310 330 1 3258952003106

SZCZOTKA METALOWA

=» Uchwyt antyposlizgowy.

Wagag 17’ (7.1]
E200306 170 12 3258952003069
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ELEKTRYKA SAMOCHODOWA

BOOSTER 12V

=>» Napiecie: 12 V.

=» Prad szczytowy: 1600 A.

=» Prad rozruchowy: 440 A.

=» Do silnikdéw benzynowych i wysokopreznych.

=» Booster z zasilaczem do gniazd brytyjskich: E200413.

Waga kg < EAN
E200408 b 1 3258952004080

$CIAGACZ DO ZACISKOW AKUMULATORA

=» Odpowiedni réwniez do wycieraczek
z wbudowanym spryskiwaczem lub bez.
=» Maksymalne obciazenie: 4 KN.

Wagag < EAN
E201512 29 1 3258952015123

UNIWERSALNY UCHWYT DO
PRZENOSZENIA AKUMULATOROW

=» Przystosowany do wszystkich
rodzajéw akumulatoréw.

=» Maksymalne rozwarcie 190 mm.

=» Wygodna rekojesc.

=» Maksymalna przenoszona masa 27 kg.

Wagag px'qﬂ EAN
E201808 532 1 3258952018087
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AEROMETR DO ELEKTROLITU AKUMULATOROWEGO

=» Pomiar gestosci elektrolitu akumulatorowego.
=» Odczyt gestosci elektrolitu i procentowego stanu natadowania.

Wagag ;x'{’

E200405 200 1 3258952004069

ZESTAW 19 NARZEDZI DO WYJMOWANIA STYKOW ZE ZtACZY

=» Narzedzia kompatybilne z nowymi ztaczami grupy VW-Audi.

=» Stosowane do: czujnikéw ptynu chtodzacego, wiazek przewoddw i ztaczy
sterownikow.

=» Chroni przewdd i zacisk.

=» Uchwyty radetkowane.

E201801 602 1 3258952018018

TERMOMETR PODCZERWIENI

=» Umozliwia pomiar temperatury w podczerwieni z prowadzeniem laserowym.

=» Umozliwia sprawdzenie temperatury silnika, tarcz hamulcowych, katalizatora,
a nawet uktadu klimatyzacji.

=» Pomiary: - 20°C do 520°C.

=» Stosunek D/S (odlegto$¢/powierzchnial: 8/1.

=» Mozliwos$¢ wytaczenia lasera.

=> Wybdr wartosci w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.

=>» Podswietlany ekran.

=» Dostarczany z instrukcja obstugi i baterig 9 V.

Wagag }Z’{’

E201805 135 1 3258952018066

TESTER AKUMULATORA

=» Podtaczenie zaciskéw na zaciskach akumulatora.

=» Korekta CSW w oparciu o wartos¢ wskazana na baterii.

=» tadowanie za pomoca przycisku LOAD i odczyt wartosci
bezposrednio na ekranie.

=» Zielona dioda LED (GOOD]J: wartoé¢ > 10,8 V.

= /6tta dioda LED (LOW): 10,8 V > warto$é > 9,1.

=» Czerwona dioda LED (BAD ): 9,1V > wartos¢.

E200407 1 3258952004073
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MULTIMETR CYFROWY

=» Niezbedny do diagnostyki usterek elektronicznych
=» Woltomierz pradu statego/zmiennego: 0 do 250 V.
=» Omomierz: 0 do 20 MQ).

=» Tester diod: 2.8V /1 mA.

=» Podswietlany ekran LCD.

=» Pomiar wewnetrznej opornosci akumulatoréw:
=» /abezpieczenie przed przeciazeniami.

=» Pomiar temperatury.

=» Automatyczne wytaczanie.

=» Tester biegunowosci.

=» |[EC-61010/CAT 11 250 V/Norma CE.

=» Dostarczany z 3 bateriami AAA 1.5 V.

=» Dostarczany z przewodami.

Wagag >x'4’ (7.1]

E051301 33 1 3258950513010

CEGOWY MIERNIK UNIWERSALNY

=» |dealny dla serwisu mobilnego.
= Woltomierz pradu statego/zmiennego: 0 do 600 V.
=» Amperomierz pradu statego/zmiennego: 0 do 400 A.
=» Omomierz: 0 do 20 MQ.
=» Ciagtosc: < 30 Q.
=» Maksymalna $rednica mierzonego przewodu: @ 32 mm.
=» Bezstykowy pomiar pradu z odczytem na ekranie LCD.
=» Tester diod:
Funkcja zapamietywania danych.
Zabezpieczenie przed przeciazeniami.
=» [EC-61010/RMS CAT IIl 600 V/Norma CE.
=» Dostarczany z kieszenig ochronng na przewody.

Wagag < EAN
E201803 325 1 3258952018032
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TESTER WIELOFUNKCYJNY

=» Urzadzenie umozliwiajace oszczednosé czasu podczas diagnostyki

samochodowych uktadéw elektryczn
zastosowaniom.
=» Tester przewodzenia i biegunowosci.

ych dzieki licznym funkcjomi

=» Pomiar napiecia pradu statego od 2V do 24 V.

=» Sprawdzanie podzespotdéw, silnikow

rozrusznika itp.) oraz lamp.
=>» Sledzenie i lokalizacja zwar¢.

elektrycznych
(mechanizmdw podnoszenia szyb, silnikéw wycieraczek,

=> Wykrywanie nieprawidtowych stykow.

=» Zasilanie i uzytkowanie po podtaczeniu do akumulatora pojazdu.
atezeniem.

=» /abezpieczenie przed nadmiernym n
=» |[EC 61326/EMC/Norma CE.

=» Dostarczany z pokrowcem ochronnym.

Wagag <
E201806 548 1

3258952018063

TESTER VAT

=» Umozliwia sprawdzenie braku napiecia w obwodzie przed

rozpoczeciem prac
=» System przechowywania koncowek
=» Rozstaw osiowy koncowek 19 mm (g
=» Tester biegunowosci: LED +/ -
=» Napiecia: 6-12-24-50-120-230-400 V
=» Prad staty/prad zmienny: 50-60 Hz
= P54
=» |[EC 61243-3/CAT 111 600 V/Norma CE
=» 2 baterie LR44 1,5V w zestawie

niazdka)

Wagag }X’{’

E201804 176 1

3258952018049

TESTER NAPIECIA

=» Idealny do kontroli obwoddw, bezpiecznikéw, wytacznikéw
p, todzi, motocykli i innych

i okablowania samochoddw, przycze
uktadéw niskiego napiecia.

=» Podtacz zacisk krokodylowy do uziemienia, a nastepnie

testuj za pomoca koncowki.

=» Obecnos¢ napiecia sygnalizowana jest przez zaréwke w rekojesci.

= 12-24V.

Wagag ;x'{’

E201802 220 1

3258952018025
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E200504

SZCZYPCE DO OPASEK SAMOZACISKOWYCH

=» £200504: szczypce do opasek z kablem.

=» £200505: szczypce do opasek 45° blokowane i szczeki
obrotowe.

=» E200506: szczypce do opasek blokowane i szczeki
obrotowe.

=» £200507: szczypce do opasek typu Clic.

=» £200508: szczypce ptaskie do $ciagania przewoddw.

=» E200509: szczypce do opasek standardowe ze
szczekami obrotowymi z rowkiem.

=» £2005710: szczypce do opasek standardowe ze
szczekami obrotowymi z rowkiem krzyzakowym.

E200504 470

3258952006049

E200505 240 3258952005056
E200506 235 3258952006063

E200508 200 3258952006087
E200509 25 3258952006094

1
1
1
E200507 230 1 3258952005070
1
1
E200510 206 1 3258952005100

: i i H H
E200505  E200506  E200507 E200508 E200509 | E200510

ZESTAW 7 SZCZYPIEC DO OPASEK SAMOZACISKOWYCH

=» Zawiera 7 szczypiec dostepnych pojedynczo: E200504-E200505-
E200506-E200507-E200508-E200509-E200510.
=» Dostarczany kasecie plastikowe].

Waga kg < EAN

E200501 310 1 3258952006018

KLUCZE NASADOWE OSADZONE GIETKIE

=>» Klucze nasadowe osadzone 6-katne.
=» Ergonomiczna rekoje$¢ z dwdch tworzyw, komfortowa i skuteczna.
=» Gietki rdzen.

=» Do luzowania i zaciskania opasek przewoddéw elastycznych.

E200524  6x150 mm 150 1 3268952006247

E200525  7x150 mm 150 1 3258952006254
E200526  8x150 mm 160 1 3258952005261
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ZESTAW DWOCH PAR SZCZYPIEC DO PRZEWODOW ELASTYCZNYCH

=» Umozliwiaja szybkie zaciskanie przewodoéw elastycznych bez ich
uszkadzania.

=» Konstrukcja z tworzywa
sztucznego.

=

o

Wagag px'qﬂ

E201701 270 1 3258952017011

s

SZCZYPCE DO ELASTYCZNYCH PRZEWODOW PALIWOWYCH S

-» Narzedzie specjalne do odtaczania ztaczy filtrow .
paliwa w obwodzie. :

=» Szczeki pod katem zapewniajace lepszy dostep.

Wagag <

E200519 310 1 3258952006193

NASADKI OTWARTE ODSADZONE

=» Nasadki 1/2" otwarte odsadzone 12 - 14 -16 - 17 - 18 - 19 mm.

=» Dtugos$¢ 100 mm umozliwiajaca dostep do nakretek przewoddéw
zasilajacych wtryskiwacze oleju napedowego w ciasnych
miejscach.

Wagag ;x'{’

E200517 1200 1 3258952006179

NARZEDZIE DO ZALEWANIA UKLADU WTRYSKOWEGO
SILNIKOW WYSOKOPREZNYCH

=» Do luzowania i zaciskania opasek przewoddw elastycznych.
=» Reczna gruszka do zalewania.

Wagag ;x'{’
E200521 200 1 3258952006216
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ZESTAW DO TESTOWANIA UKEADU CHLODZENIA

=» Kompletny zestaw do wykrywania wyciekéw w uktadach
chtodzenia.

=» Zawiera adaptery z szybkoztaczami, kompatybilne z wiekszoscia
samochodéw europejskich i japonskich.

=» Adaptery ogolne, umozliwiajace zastosowanie w szerokiej gamie
pojazdow i uktadow.

=» Dostarczany w plastikowym pudetku z instrukcja.

Waga kg ;x'{’

E200511 39 1 3258952006117

POJEMNIK DO ODZYSKIWANIA PLYNU CHLODZACEGO

=>» Niewielka grubosc¢: tatwiej mozna wejs¢ pod samochad.
=» Pojemnos¢ 30 litrow.
=» Wymiary: D.850 x G.600 x W.125 mm.

Waga kg <

E200502 6 1 3258952006025

ZESTAW 8 SZCZYPIEC ZACISKOWYCH

=» |dealne do prac przy przewodach paliwowych, hamulcowych i
uktadow klimatyzaciji.

=» 2 $ruby drazone (dwie wielkosci).

->2x3/8"

=>2x1/2"

=>2x5/16"

=» Zapobiegaja rozlaniu sie ptyndw i zanieczyszczeniu obwodoéw
ciatami obcymi.

=» 3 regulowane potozenia otwarcia umozliwiajace dopasowanie sie
do wszystkich rodzajow przewodoéw i ztaczy.

=» Dostarczany z zapasowymi

koncowkami. . F’ _c__.ﬂ_'-.l"f:r"

Wagag ;x'{’
E201702 1000 1 3258952017028

AEROMETR DO PLYNU CHLODZACEGO

=» Sprawdzanie jakosci i temperatury zamarzania ptynu

chtodzacego silnik. TR s
=» Testowanie na goraco i na zimno. %‘r.

=» Odczyt w stopniach Celsjusza i Fahrenheita. S

Wagag ;x'{’

E200523 200 1 3258952006230
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KLUCZ DO DOKRECANIA KATOWEGO Z GIETKIM RAMIENIEM j _ ez
MAGNETYCZNYM )

=» Zabierak kwadratowy 1/2".

=» Gietkie ramie o dtugosci 340 mm.

=» Punkt ustalony za pomoca ramienia gietkiego i magnesu.
=» Podziatka 2°.

E100115 257 1 3258951001158

KLUCZ DO DOKRECANIA KATOWEGO Z PRETEM

=» Zabierak kwadratowy 1/2".
=» Trzpien ustalajacy 100 mm x 50 mm
=» Podziatka 2°.

Wagag px'qﬂ
E100116 180 1 3258951001165

ZESTAW 2 NARZEDZI DO SZLIFOWANIA ZAWOROW

=» Rekojes¢ drewniana z przyssawka na kazdym koncu.
=» 1 x 245 mm dt. z przyssawka g 191 22 mm.
=» 1 x 255 mm dt. z przyssawka g 22 i 32 mm.

= )
=

Wagag 17’ EAN
E200518 100 1 3258952005186

STETOSKOP

=» Jednoelementowy z ultra cienka przepona, pomagajacy
w zlokalizowaniu zrddta hatasu.
=» Dostarczany z iglica.

Wagag <
E200520 190 1 3258952006209
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SKRZYNKA DO KOt PASOWYCH ALTERNATOROW - 13 ELEMENTOW

=» Do montazu i demontazu kota pasowego alternatora.
=>» Nasadki taczone 1/2":

Torx®: T50.

XZN®: M10.
=» Koncowki 10 mm: Torx®:

T40-T50, dt.75 mm.

XZN®: M8-M10, dt.75 mm.

6-katne: 8-10, dt.75 mm.
=» Uchwyt koncéwek do dokrecania 1/2" - 10 mm.
=>» 2 wktadki przesuwne z wieloma zebami 33 zebdw.
=» | wktadka przesuwna szesciokatna 17 mm.
=> 1 wktadka przesuwna z 4 hakami.

o

E201901 1366 1 3258952019015

SKRZYNKA DO KOt PASOWYCH ALTERNATOROW -
22 ELEMENTOW

=» Kompletny zestaw do montazu i demontazu kota pasowego alternatora.
=» Nasadki taczone:
Torx®: T50 1/2".
XZN®: M10 1/2" - M103/8".
Nasadka XZN® 1/2" M10
=>» Koncowki 10 mm:
Torx®: T40-T50, dt.75 mm.
XZN®: M8-M10, dt.75 mm.
6-katne: 8-10, dt.75 mm.
=» Uchwyt koncéwek do dokrecania 1/2" - 10 mm.
=» 3 wktadki przesuwne z wieloma zebami 33 zebdw.
=» 5 wktadek przesuwnych szesciokatnych 17-19-21-22-27 mm.
=» 2 wktadki przesuwne z 3 i 4 hakami.

“

Wagag

E201902 2610 1 3258952019022

SZCZYPCE DO DEMONTAZU WIESZAKOW GUMOWYCH UKLADU
WYDECHOWEGO

=» Szczypce specjalne do demontazu wieszakdw gumowych
uktadu wydechowego.

=» Dostep nawet do miejsc trudno dostepnych.

=» Narzedzie przystosowane do licznych samochodéw
osobowych i dostawczych.

E200601 430 1 3258952006015
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TESTER PLYNU HAMULCOWEGO

=» Mierzy procentowa zawarto$¢ wilgoci w ptynie
hamulcowym w odniesieniu do normy.

=» Tester wysyta staby prad do ptynu
hamulcowego i mierzy jego opornosc.

=» 2 skale odczytu: DOT 41 DOT 5.1.

=» Sonda pomiarowa rozciagana do 1,5 m.

=» Bateria: 9 V typu LR622 (poza zestawem).

=» Test zuzycia baterii przez diode.

=>» Dostarczany w kasecie plastikowe] z instrukcja obstugi.

Wagag yx'qﬂ
E200903 760 1 3258952009030

PRZYRZAD DO ODPOWIETRZANIA HAMULCOW

=>» Odpowietrznik podcisnieniowy dziatajacy na zasadzie efektu Venturiego.
=» Cisnienie uzytkowe 6 - 10 bar.

=» Zastosowanie do samochoddw osobowych i motocykli.

=» Do uktadu hamulcowego lub sprzegta.

=» Pojemnosc 3L

=» Manometr wskazujacy wartos¢ podcisnienia.

=» Koncdéwka gumowa: E200909.

E200901 1 1 3258952009016

KONCOWKA GUMOWA DO E200901

E200909 1 3258952009092

POJEMNIK NA ZUZYTY PLYN HAMULCOWY

=» Umozliwia napetnienie automatyczne.

=» Przystosowany do kazdej srednicy zbiornika ptynu hamulcowego.
=» Pojemnosc 1L

=» Zawor zamykajacy.

Wagakg px'qﬂ
E200902 0,60 1 3258952009023

STRZYKAWKA DO WYMIANY PLYNOW

=» Pojemnosc 0,2 L.

=» Odpowiednia do usuwania i wprowadzania ptynéw podczas
przegladu pojazdu.

=» Korpus przezroczysty.

=» Podwodjna uszczelka dla ciagtego zasysania.

=» |dealna do ptynu hamulcowego i $rodka 5
chroniacego przed zamarzaniem. Q 4)"

Wagag < EAN
E200907 290 1 3258952009078

CEXPERT

248




NARZEDZIADLA | _—
MOTORYZACJ| | W™ ©

SICZOTKA DO HAMULCOW

=>» Czysci szczeki hamulcowe z kurzu i brudu.
=» Dtugos¢ 220 mm. \

E200911 1 3258952009115 :
TESTER PLYNU HAMULCOWEGO
=» Stuzy do pomiaru procentowej zawartosci wody w ptynie .

o

hamulcowym.
=» Sygnalizacja za pomoca diod na korpusie testera.
=» Baterie AAA (w zestawie).

E200910 1 3258952009108

ZESTAW DO ODSUWANIA TEOKOW HAMULCOWYCH

=» Umozliwia odsuwanie ttokéw obracajac je w lewo lub w prawo.

=» Dostarczany z 21 tacznikami wszystkich marek (lista stosowania
w instrukcji obstugi).

=» Dostarczany w kasecie plastikowe] z instrukcja obstugi.

Waga kg <

E200904 2,63 1 3258952009047

SKRZYNKA WKRETAKOW DO POBIJANIA - 12 ELEMENTOW

=» Szybkie i bezpieczne odblokowywanie wkretow zapieczonych,
zardzewiatych lub przyklejonych.
=» Dostarczany na szynie metalowe;.

E230301 150 1 3256952303015

ZESTAW DO KIELICHOWANIA RUREK HAMULCOWYCH

=>» Do pracy przy rurkach o $rednicy 4,75 mm

=>» Zakucia koncowek wg norm DIN lub SEA

=» Przeznaczona do formowania kotnierzy bezposrednio w pojezdzie
bez koniecznosci demontazu rurek

=» tatwy w uzyciu przy pomocy standardowego klucza
dynamometrycznego

=» Dostarczany w walizce z instrukcja

Wagaky 50 EAN
E200905 1,40 1 3258952009064
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SUWMIARKA DO TARCZ HAMULCOWYCH

=» Pomiar grubosci tarcz hamulcowych i zuzycia opon.

=» DZwignia umozliwiajaca zwolnienie szczeki pomiarowej przy
zachowaniu zadanego wymiaru w przypadku powstania wypuktosci

na tarczy.
=» Skala metryczna z podziatka co 0,1 mm.
=» Zakres pomiarowy: 0 do 60 mm.

E200908 56 1 3258952009085

KLUCZ DO PRZEWODOW SZTYWNYCH

=>» Przeznaczony do sztywnych przewoddw hamulcowych.

E200906 110 1 3258952009061

_ ZAWIESZENIE

SCIAGACZ DO SPREZYN.

=» 3 pary zaczepdéw wyposazonych w plastikowa wymienna ostone

zapobiegajaca uszkodzeniu lakieru sprezyny.
=» Dtugosc korpusu: 453 mm.
=» Skok Sciskania: 300 mm.
=» Maksymalna sita: 10200 N [okoto 1 tonal.
=>» 6-katny z zabierakiem 24 mm.

=» Dostarczany z osprzetem dostosowujacym do sprezyn stozkowych.

=» Dostarczany w kasecie plastikowej z instrukcja obstugi.

s

T

kg

2

==

GA
mm

145

80 =115

22

110 =» 150

23

140 =» 195

EWagakgl ] l EAN
E201001 14,30 1 3258952010012

CZESCI ZAMIENNE DO $CIAGACZA DO SPREZYN

=» £201002: zestaw 3 par oston plastikowych.
=» £201003: zestaw 5 kotkdw bezpieczenstwa.

E201002 1 3258952010029
E201003 1 3258952010036
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m E201117

LYZKI DO OPON

=» £201117: prosta. E201118
=» £E201118: zakrzywiona
=» Wykonczenie: fosforanowane.

Lmm | Wagakg < EAN
E201117 500 1.25 1 3268952011170
E201118 728 1.47 1 3258952011187

NARZEDZIE ODWRACALNE DO DEMONTAZU ZAWORGW - ZAWOROW DWUKIERUNKOWYCH

=» Rekojes¢ z tworzywa sztucznego przystosowana do obreczy aluminiowych.
=» Dtugos¢ 285 mm.

Wagag < EAN
E201119 80 1 3258952011194

NARZEDZIE DO DEMONTAZU ZAWOROW OPON

=>» Narzedzie typu 2 w 1:

=» Jedna strona do demontazu i wymiany wktadek zaworéw opon.
=» Jedna strona stozkowa z gwintem lewostronnym do wyjmowania uszkodzonych wktadek zawordw.
=» Odpowiednie do lekkich samochoddw dostawczych i motocykli.

Wagag < EAN
E201109 40 1 3258952011095

NARZEDZIE DO DEMONTAZU WKLADEK ZAWOROW - KLIMATYZACJI 1 0PON

=>» Narzedzie typu 2 w 1:

=» Jedna strona do demontazu i wymiany wktadek zawordw opon.
=> / jedenej strony do zdejmowania i wymiany zaworu klimatyzacji.
=» Odpowiednie do lekkich samochoddw dostawczych i motocykli.

Wagag )'4’ | EAN
E201110 40 1 3258952011101

SZCZYPCE DO OBCIAZNIKOW WYWAZAJACYCH

=» Do mocowania lub zdejmowania obciaznikow do wywazania kot.

Wagag < EAN
E201112 510 1 3258952011125

MODUL PIANKOWY KOtA

=» Modut Foam z gtéwnych narzedzi do demontazu kota i opony.
=> 1/2 « Kompaktowy klucz udarowy.

=» Zestaw Gniazdo.

=>» 2 narzedzia zaworow.

=» Szczypce do wywazania.

Wagag )'4’ 7.1]
E201125 46 1 3258952011265
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TESTER CISNIENIA W OPONACH

=» Wyswietlanie ci$nienia na ekranie podswietlanym.

=>» Jednostki pomiarowe: 3.0 ~ 99.5 PSI, 0.2BAR ~6.86 BAR, kPa, kG/cm.

=» Doktadnos¢ 0,01.

=» Gtebokosciomierz z podziatka od 0 do 20 mm do sprawdzania zuzycia opon.
=» Norma CE.

=>» 2 baterie ptaskie LR44 1.5V w zestawie.

Wagag yx'qﬂ

E201120 97 1 3258952011200

ZESTAW 3 KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH
WSTEPNIE NASTAWIONYCH

=» Wstepnie nastawiony moment dokrecania do zaktadania kot .,_ai-_
e

= E100111: 90 Nm
=> E100112: 110 Nm
=> E100113: 120 Nm

Wagag <
E100114 6 1 3258951001141

KLUCZE KRZYZAKOWE DO NAKRETEK KOt

=>» Klucze dostosowane do demontazu nakretek kot samochodow
osobowych lub dostawczych oraz samochodoéw ciezarowych.

Wymiary Waga kg <

E201115 s 17x19x22 1.4
E201116 34" 2 x27x31 /%)

3258952011156
3258952011163

KLUCZE DO NAKRETEK KOt SAMOCHODOW CIEZAROWYCH

=>1S0 1711 - DIN 2725
=» Wykonczenie fosforanowane.

Lmm L1 mm Wagag ;x'4’
E201122 27 367 215 25 1 3268952011224
E201123 37 372 215 273 1 3258952011231
E201124 33 372 2115 2.73 1 3258952011248

(EXPERT

252




NARZEDZIADLA | _—
MOTORYZACJ| | W™ ©

ZESTAW 3 NASADEK SRUBOWYCH - 1/2”

=» |dealny do odkrecania uszkodzonych nakretek i $rub.
=» Wewnetrzny profil Srubowy.

=» Dwa profile na nasadke:

-» Nasadka udarowa 1/2" 17 mm

=» Nasadka udarowa 1/2" 19 mm

=» Nasadka udarowa 1/2" 21 mm

=» tacznik 1/2" do nasadek.

E201105 730 1 3258952011067

ZESTAW NASADEK DO FELG ALUMINIOWYCH 17, 19, 21 MM - ZABIERAK 1/2”
=» Zewnetrzne ostonki z tworzywa sztucznego, zabezpieczajace felgi aluminiowe.

Ilosé Waga kg 1'4’

E194676 3 0,65 1 3258951946763

NASADKA UDAROWA XZN® M181/2”

=> XZN® M18, dt.78 mm
=» Do marek Volkswagen i Audi oraz innych zastosowan ogélnych.

E201121 150 1 3258952011217

ZESTAW 3 SCIAGACZY PRZEGUBOW UKLADU KIEROWNICZEGO

=» Do przegubdw kulowy o $rednicy 24 mm.
=» Do przegubdw kulowy o $rednicy 28 mm.
=» Do przegubdw kulowy o Srednicy 34 mm.
=» Dostarczany w plastikowym pudetku

z instrukcja.

(

los¢  Wagaky 5 EAN
E201100 3 3 1 3258952011002
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ZESTAW DO SCIAGANIA £0ZYSK - WSZYSTKIE MARKI

=» Zestaw do $ciagania tozysk 1. generacji (60 - 85 mm).

=» Precyzyjne srodkowanie i wyréwnywanie zapobiegajace uszkodzeniu

tozyska.

=» Odpowiedni dla wiekszosci modeli VW, Audi, Seat, Ford, Opel i BMW.

=» Dostarczany w kasecie plastikowej z instrukcja obstugi.

=y
) @%A

2 Demontaz

DD E0=—s

Montaz

~

E201113 10 1 3258952011132

ZESTAW DO SCIAGANIA £0ZYSK - SAMOCHODY FRANCUSKIE

=» Zestaw do $ciagania tozysk przeznaczony gtédwnie dla marek francuskich.
=» Precyzyjne $rodkowanie i wyréwnywanie zapobiegajace uszkodzeniu tozyska.

=» Odpowiedni dla wiekszosci modeli Peugeot, Citroén i Renault.

=» Dostarczany w kasecie plastikowej z instrukcja obstugi.

&

£
@(®06 (0

N

Demontaz

~

Wagakg| F | EAN
E201114 13 1 3268952011149
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KAROSERIA

SZCZYPCE DO WYCIAGANIA KOLKOW

=» Utatwiaja dostepu w celu wyjecia trudno dostepnych zapinek.
=» /apobiegaja uszkodzeniu zapinki.

o

Wagag px'qﬂ (7.1]
E201201 260 1 3258952012016

SZCZYPCE ZAKRZYWIONE DO ZAPINEK TAPICERKI

=» Utatwiaja dostep w celu wyjecia trudno dostepnych zapinek.
=» |dealne do zdejmowania pianek i oktadzin izolacyjnych.

=» Zapobiegaja uszkodzeniu zapinki.
35 of ¥|

Wagag ;Z'qﬂ

E201202 150 1 3258952012023

ZESTAW 6 NARZEDZI DO DEMONTAZU TAPICERKI

=» Zestaw narzedzi umozliwiajacych demontaz lub odczepianie ele-
mentéw z tworzywa sztucznego bez ich uszkadzania.

Iy A

Wagag <
E201203 285 1 3258952012030

ZESTAW 4 SKROBAKOW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

=» /estaw narzedzi umozliwiajacych zdejmowanie tapicerki, naklejek
z karoserii i osadéw z obreczy aluminiowych.
=» 4 szerokosci: 20 - 23 - 25 - 38 mm.

i

‘ Wagag ‘ px'qﬂ ‘ EAN
E201204 515 1 3258952012047




CEXPERT

256

NARZEDZIA DLA
MOTORYZACJI

KAROSERIA

NADMUCHIWANA PODUSZKA DO OTWIERANIA DRZWI

=» Umozliwia kontrolowane otwierania drzwi autoklawow.
=» Zapobiega zarysowaniom i niepotrzebnym uszkodzeniom.
=» System nadmuchiwania za pomoca gruszki.

Wagag ;x'{’

E201207 200 1 3258952016222

ZESTAW DO OTWIERANIA DRZWI - 9 ELEMENTOW

=» 9 narzedzi do otwierania drzwi pojazdu w przypadku zamkniecia
kluczy wewnatrz, bez rozbijania szyby.

=» Wytacznie do uzytku profesjonalnego.

=» Dostarczane w etui bez instrukcji.

Wagag yx'qﬂ
E201206 665 1 3258952012061

PODEST

=» Nosnosc 115 kg

=» Powierzchnia 1 m?

=» Zamki zapewniajace blokade n6g w pozycji otwarte]

=» Sktadane nogi utatwiajace transport

=» | dealny do prac remontowych lub przy pojazdach o wysokim zawieszeniu

E200137 1 3258952001362

STOJAK NA KAROSERIE

=» Zastosowanie w warsztatach i przemysle.
=» Nos$nosc226 kg.
=» Mozliwo$¢ zmiany rozstawu nog.

E201211 1 3258952012115

ZESTAW 12 NARZEDZI DO KONSERWACJI PODUSZEK POWIETRZNYCH

=» Kompletny zestaw narzedzi do demontazu i montazu poduszek powietrznych w pojezdzie.
=» 5 nasadek 1/4" 6-katnych o dtugosci 80 mm, umozliwiajacych dostanie sie do mocowan.
=» 7 narzedzi przeznaczonych do montazu i demontazu poduszek powietrznych.

O

Wagag <

E201205 810 1 3258952012054
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SZYBA PRZEDNIA

STOJAK RUCHOMY DO SZYB CZOLOWYCH

=» 4 gumowe podpory umozliwiajace tatwe
odktadanie szyby czotowe]j bez jej uszkodzenia.

=» Do uzytku z wszystkimi rodzajami szyb
czotowych.

=» Moze stuzyc¢ jako stojak na elementy nadwozi
typu maska silnika lub drzwi.

=» 3 blaty z krawedziami zabezpieczajacymi przed upadkiem
o nosnosci do 50 kg kazdy.

=» 4 kotka skretne wtym 2 z hamulcem.

=» tatwy i szybki montaz.

=» Dostarczany rozmontowany z instrukcja montazu.

L Waga kg ;x'J
E201521 770 1005 14 1 3258952016215

ZESTAW 2 PAR PRZYSSAWEK + PAS D0 SZYB CZOLOWYCH

=> 2 pary przyssawek @ 117 mm.
=» Para przyssawek o nosnosci do 40 kg.
=» W zestawie pas, umozliwiajacy ustawienie szyby czotowe].

Waga kg < EAN
E201501 1.78 1 3258952015017

PARA PRZYSSAWEK

=» Para przyssawek @ 117 mm.
=» Nosnosc do 40 kg.

Wagag px'qﬂ
E201502 750 1 3258952015024

PASEK Z GRZECHOTKA
=» Uzywany z para przyssawek do ustawiania szyby czotowe;.

Wagag <
E201503 285 1 3258952015031
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SZYBA PRZEDNIA

ZESTAW 6 PRZYSSAWEK UTRZYMUJACYCH SZYBE PRZEDNIA

=» Przyssawki @ 78 mm.

=>» Niezbedne do przytrzymywania elementow dekoracyjnych
nadwozia lub szyby czotowe| podczas klejenia.

=» Regulacja za pomoca systemu srub.

E201507 1 3258952016079

PRZYSSAWKA Z POMPKA DO SAMOCHODOW CIEZAROWYCH

=>» Przyssawka z pompka @ 254 mm.

=» Nosnosc do 130 kg.

=» Wskaznik spadku podcisnienia.

=» Przycisk szybkiego odblokowania przyssania.

Waga kg < EAN
E201504 253 1 3258952015048
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PRZYSSAWKA WIELOFUNKCYJNA

=» Przyssawka @ 55 mm.
=» Nosnosc do 10 kg.

=>» Efekt przyssania wywotywany przez docisniecie do siebie 2 uchwytow.

=» Mozliwos$¢ uzycia jedna reka.

NARZEDZIA DLA
MOTORYZACJI

Wagag < EAN
E201505 380 1 3258952015055

PRZYSSAWKA MINIATUROWA WIELOFUNKCYJNA

=» Przyssawka @ 23 mm.
=» Nosnosc do 5 kg.
=» |[dealna do matych szyb, takich jak lusterka.

Wagag ;x'{’ EAN
E201508 65 1 3258952015086

ZESTAW PRZYSSAWEK PRZYTRZYMUJACYCH SZYBY BOCZNE

=> Przyssawki @ 78 mm.

=» Przyssawki potaczone linka o dtugosci 400 mm w ostonie,
chroniacej powtoke lakiernicza przed uszkodzeniem.

=» Przytrzymywanie szyby bocznej podczas prac przy
mechanizmie szyby.

=» Umozliwiaja zachowanie wolnych rak podczas pracy.

J

Wagag ;x'{’ (7]

E201506 110 1 3258952015062
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NARZEDZIA DLA
MOTORYZACJI

SZYBA PRZEDNIA

ZESTAW 3 NARZEDZI DO CZUJNIKOW DESZCZU I SWIATLA

=» Zestaw 3 narzedzi umozliwiajacy tatwy demontaz bez uszkadzania
czujnikow deszczu i Swiatta na szybie czotowej.

Wagag < EAN
E201509 425 1 3258952015093

$CIAGACZ DO RAMION WYCIERACZEK

=» Do wycieraczek z wbudowanym spryskiwaczem lub bez.
=» Umozliwia réwniez wyciaganie zaciskéw akumulatora.
=» Nosnosc¢ 4 KN.

Wagag b EAN

E201512 296 1 3258952016123

S$CIAGACZ DO RAMION WYCIERACZEK

=» Umozliwia $ciaganie ramion wycieraczek bez uszkadzania.
=» Do samochodoéw osobowych i matych samochodéw dostawczych.
=> Nosnosc 2 KN.

Wagag 17’ EAN
E201510 140 1 3258952015109
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NARZEDZIADLA | _—

MOTORYZACJI | 0™

IGLA WPROWADZAJACA

=» Ptaskie ostrze z nacieciem na koncu, umozliwiajacym wsuniecie
linki tnacej przez uszczelke szyby czotowe;.

=» Uchwyt z tworzywa sztucznego w ksztatcie litery T, zapewniajacy
wieksza wygode i site.

o

Wagag px'qﬂ
E201515 130 1 3258952015154

2UCHWYTY DO CIAGNIECIA + LINKA

=» Para uchwytdw do ciagniecia przy wycinaniu uszczelki szyby czotowej.
=» W zestawie struna fortepianowa.

Wagag px'qﬂ
E201516 360 1 3258952015161

STRUNA FORTEPIANOWA KWADRATOWA

=» Struna fortepianowa ze stali nierdzewne;.

=» Do uzycia z uchwytami do ciagniecia E201516.

=» Przekréj kwadratowy, zapewniajacy skuteczne i szybkie ciecie.
=>5m.

Wagag < EAN
E201518 185 1 3258952016185
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SZYBA PRZEDNIA

ZABEZPIECZENIE DESKI ROZDZIELCZE)

=» Chroni deske rozdzielcza przed uszkodzeniem
podczas wycinania uszczelki szyby czotowej za
pomoca struny fortepianowej.

=» Ksztatty ptaskie lub zaokraglone umozliwiajace
dopasowanie do wszystkich wykrojéw.

Wagag 17’ EAN
E201522 306 1 3258952015222

NOZ DO WYCINANIA NA ZIMNO SZYB PRZEDNICH

=» Narzedzie do wycinania uszczelek szyb czotowych na zimno.
=» Ostrze ustawione pod katem 90°, wymienne.

=» Uchwyt gtéwny do wktadania i prowadzenia ostrza.

=>» Uchwyt do ciagniecia, umozliwiajacy przytozenie sity tnacej

Wagag < EAN
E201513 274 1 3258952015130

OSTRZE DO NOZA

=» 6 ostrzy zamiennych do noza E201513.

Wagag px'qﬂ (7]
E201514 8b 1 3258952016147




NARZEDZIADLA | _—
MOTORYZACJ| | W™ ©

PISTOLET DO SILIKONU

=» Idealny do nabojéw kleju do szyb przednich.
=» Obudowa z aluminium.
=» Ergonomiczny uchwyt.

Wagag ;x'q’ (7]
E090703 875 1 3258950907031
SKROBAK MINIATUROWY

=» Chowane ostrze.

=» tatwa wymiana ostrzy.

=» Dostarczany z 3 ostrzami.
=» Mozliwo$¢ przechowywania 2 ostrzy w tylnym pojemniku.

Wagag >x'4’

E201209 6 1 3258951001141

SKROBAK

=» Rekojes¢ z tworzywa sztucznego.

=>» Uchwyt ostrza metalowy.

=> Wymienne ostrza.

=» Stosowany do usuwania resztek kleju i naklejek
z szyby czotowej.

=> 1 ostrze dostarczane w zestawie.

Wagag px'qﬂ

E201519 310 1 3258952016192

0STRZA WYMIENNE DO SKROBAKA

=» Do skrobaka E201520
=> W pudetkach po 5 szt.

Wagag px'qﬂ (7]
E201520 12 1 3258952016208




ROZWIAZANIA DLA SKLEPOW

ROZBUDUJ SWOJA OFERTE PRODUKTOWA ZA POMOCA
ROZWIAZAN MERCHANDISINGOWYCH EXPERTA.

1REGAL 2 REGALY

- M B & Rt

3 REGALY
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ROZWIAZANIA DLA SKLEPOW

REGAL EXPERT 1M (Z 30 HAKAMI)

=220 x 100 x 48 cm
=> W zestawie potka i 30 hakow

oo N

900201

-

POLKA NA WKRETAKI

23 rzedy otworow:

=» 15 rzedéw $rodkowych do najbardziej popularnych wymiardw
=» 5 rzedéw bocznych dla grotéw grubszych

=» 3 rzedy przeznaczone na groty cienkie

900203 p

POLKA POCHYLONA

Na kasety
=>» Potka pochylona z wystajacymi krawedziami do ustawiania
zamknietych lub otwartych kaset z zestawami

E900204 ’

10 PRZEGRODEK DO POLKI POCHYLONEJ

Na nasadki
=» Zestaw 10 przegrdédek do dodania do potki pochylonej, do prezen-
tacji nasadek i akcesoriow

E900205 ’

CEXPERT

265



