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SKRZYNKI NARZĘDZIOWE - WALIZKI - SKRZYNIE  SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

Innowacje FACOM dzięki modułowemu i ewolucyjnemu
systemowi przechowywania ToughSystem®.
System ultramobilny — dostosowuje się do
wszystkich potrzeb zawodowych.
Solidny i szczelny — umożliwia całkowicie
bezpieczne przewożenie sprzętu.
Praktyczne rozwiązanie dla objazdowych prac serwisowych.
www.facom.com/toughsystem

FACOM TOUGHSYSTEM®

Z warsztatu…

Stwórz swoje
idealne

rozwiązanie
mobilne.

aż do miejsca
interwencji.

PLATFORMA DO PRZECHOWYWANIA TOUGHSYSTEM®
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BSYS.BP150

BSYS.BP300

BSYS.BP400

L A T

FACOM TOUGHSYSTEM® — SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Modułowy i ewoluujący
system przechowywania,
który dostosowuje się
do wszystkich potrzeb
zawodowych.

Solidność i
szczelność
• Umożliwiają one

całkowicie bezpieczny
transport sprzętu.

Unikatowe rozwiązania

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Solidna budowa z grubego polipropylenu.                                                                  
• Szczelna na wodę i pyły (IP 65) z uszczelką pod pokrywą zapewniającą odporność na ekstremalne warunki

otoczenia.
• Zawór spustowy w celu równoważenia ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz skrzynki (zmiany ciśnienia podczas

transportu powietrznego).
• Metalowe wzmocnione uchwyty i zawiasy zapewniające wysoką trwałość.
• Uchwyt z dwóch materiałów zapewniający wygodne przenoszenie.
• Zasuwki blokujące podczas ustawiania skrzynek na sobie, kompatybilne ze wszystkimi modułami ToughSystem®.                                   
• Uchwyty boczne umożliwiające przenoszenie przez 2 osoby.
• 2 wyjmowane komory na małe przedmioty.

• Solidna budowa z grubego polipropylenu.
• Szczelna na wodę i pyły (IP 65) z uszczelką pod pokrywą zapewniającą odporność na ekstremalne warunki otoczenia.                                                                                                         
• Zawór spustowy w celu równoważenia ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz skrzynki (zmiany ciśnienia podczas

transportu powietrznego).
• Metalowe wzmocnione uchwyty i zawiasy zapewniające wysoką trwałość.
• Uchwyt z dwóch materiałów zapewniający wygodne przenoszenie.
• Zasuwki blokujące podczas ustawiania skrzynek na sobie, kompatybilne ze wszystkimi modułami

ToughSystem®.
• Uchwyty boczne umożliwiające przenoszenie przez 2 osoby.
• Duża pojemność.
• Kompatybilność ze wszystkimi modułami ToughSystem®.

• Solidna budowa z grubego polipropylenu.
• Szczelna na wodę i pyły (IP 65) z uszczelką pod pokrywą zapewniającą

odporność na ekstremalne warunki otoczenia.                                                                                                                      
• Zawór spustowy w celu równoważenia ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz skrzynki

(zmiany ciśnienia podczas transportu powietrznego).
• Metalowe wzmocnione uchwyty i zawiasy zapewniające wysoką trwałość.
• Uchwyt z dwóch materiałów zapewniający wygodne przenoszenie.
• Zasuwki blokujące podczas ustawiania skrzynek na sobie, kompatybilne ze

wszystkimi modułami ToughSystem®.
• Uchwyty boczne umożliwiające przenoszenie przez 2 osoby.
• Bardzo duża pojemność.
• Kompatybilność ze wszystkimi modułami ToughSystem®.

 Skrzynka narzędziowa FS150

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

158 554 336 4.45

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

308 552 336 4.35

 Skrzynka narzędziowa z pojemnikiem i miejscem na przechowywanie pionowe FS400

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

406 550 366 6

 Skrzynka narzędziowa z pojemnikiem FS300

0164_0195_BOITE_OUTILS_F18_EN.indd   165 24/09/18  10:10



166 167

BSYS.BPC3TBSYS.BPC2T

TOUGHSYSTEM

TOOLBOXES�

BSYS.BPTO280

BSYS.BPZ100

L A T

• Solidna budowa z grubego polipropylenu.
• 3 głębokie szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe.
• Wyjątkowa uszczelka i ochrona przeciwpyłowa szuflad (IP 54).
• Uchwyt z dwóch materiałów zapewniający wygodne przenoszenie.
• Zasuwki blokujące podczas ustawiania skrzynek na sobie, kompatybilne

ze wszystkimi modułami ToughSystem®.
• Uchwyty boczne umożliwiające przenoszenie przez 2 osoby.

• Solidna budowa z grubego polipropylenu.
• 2 głębokie szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe.
• Wyjątkowa uszczelka i ochrona przeciwpyłowa szuflad (IP 54).
• Uchwyt z dwóch materiałów zapewniający wygodne przenoszenie.
• Zasuwki blokujące podczas ustawiania skrzynek na sobie, kompatybilne

ze wszystkimi modułami ToughSystem®.
• Uchwyty boczne umożliwiające przenoszenie przez 2 osoby.

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE - WALIZKI - SKRZYNIE  SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Solidna budowa z grubego polipropylenu.                                                                 
• Szerokie otwarcie zapewniające łatwy dostęp do sprzętu

(możliwość przechowywania aerozoli, przewodów itp.).
• Szeroki i solidny uchwyt do wygodnego przemieszczania.
• Uchwyty boczne umożliwiające przenoszenie przez 2 osoby.
• Zasuwki blokujące podczas ustawiania skrzynek na sobie, kompatybilne

ze wszystkimi modułami ToughSystem®.
• Maksymalne obciążenie 20 kg.

• Solidna budowa z grubego polipropylenu.
• Przezroczysta pokrywa z poliwęglanu zapewniająca

wytrzymałość i całkowitą widoczność.
• Szczelność na wodę i pyły (IP 65) z uszczelką pod pokrywą

zapewniającą odporność na ekstremalne warunki otoczenia.
• 4 duże i 8 małych wyjmowanych przegródek.
• Uszczelka wbudowana w każdą jednostkę; nominalny stopień ochrony

IP 65 przed pyłem i wodą.
• Zasuwki blokujące podczas ustawiania skrzynek na sobie, kompatybilne

ze wszystkimi modułami ToughSystem®.
• Metalowe wzmocnione uchwyty i zawiasy zapewniające wysoką trwałość.

 FS295 z trzema szufladami

[kg]

8.7

 FS290 z dwiema szufladami

PLATFORMA DO PRZECHOWYWANIA TOUGHSYSTEM®

[kg]

7.3

 Kosz na narzędzia FS280

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

277 557 325 2.5

 Walizka organizer FS100

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

116 553 350 3.26
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• Dźwięk wysokiej jakości: 4 głośniki wysokotonowe o pełnym zakresie
+ 1 głośnik niskotonowy + 1 rezonator wzmacniający tony niskie.

• Możliwość ładowania: wbudowana ładowarka gwarantuje wydajność
na budowie dzięki możliwości ładowania akumulatorów 10,8 V i 18 V.

• Odporność na wodę i pył (IP 54).
• Łącze Bluetooth®, gniazdo dodatkowe 3,5 mm. Wejście, ładowarka

USB 5 V/1 A.
• Kompatybilność z wózkami ToughSystem®.
• MożlIWOŚĆ ustawiania na innych modułach ToughSystem®.
• Możliwość zasilania z akumulatorów 10,8 V i 18 V lub z gniazda sieciowego.

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Solidna budowa z grubego polipropylenu.                                                                   
• Szczelność na wodę i pyły (IP 65) z uszczelką pod pokrywą zapewniającą

odporność na ekstremalne warunki otoczenia.                                                                                                                      
• Metalowe wzmocnione uchwyty i zawiasy zapewniające wysoką trwałość.
• Zawiera wewnątrz przenośny blat.
• Szeroki uchwyt teleskopowy z dwóch materiałów.
• Zasuwki blokujące podczas ustawiania skrzynek na sobie, kompatybilne

ze wszystkimi modułami ToughSystem®.
• Maksymalne obciążenie skrzyni 40 kg, maksymalne obciążenie uchwytu

teleskopowego do 70 kg.
• Uchwyty boczne umożliwiające przenoszenie przez 2 osoby.
• Kółka Ø 18 cm zapewniające dużą zwrotność.

Radio zaprojektowane do warsztatu lub na budowę

Praktyczne
• Kompatybilność z systemem
ToughSystem® — boczne zatrzaski
umożliwiają zamocowanie innej
skrzynki. Uchwyty do przenoszenia
zapewniające większą mobilność.

Wytrzymałe
• Zabezpieczenie przed
wstrząsami i uderzeniami
podczas transportu.
• Szczelność na wodę i
pyły (IP 54) zapewniająca
odporność na ekstremalne
warunki otoczenia.

Uniwersalne
• Radioodbiornik FM z dźwiękiem wysokiej
jakości, radioodbiornik cyfrowy DAB+
Bluetooth. Szczelna komora na telefon
z gniazdem Aux i gniazdem USB do
ładowania.

FACOM TOUGHSYSTEM® — RADIO WARSZTATOWE FSMUSIC

 Radio na budowę FSMUSIC

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

155 545 360 7.24

 Skrzynia przenośna FS450

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

990 597 480 9.5
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SKRZYNKI NARZĘDZIOWE - WALIZKI - SKRZYNIE  SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Ruchoma konstrukcja z regulowanymi uchwytami umożliwiająca konfigurację
dostosowaną do potrzeb.

• Centralny mechanizm blokujący zabezpiecza moduły ToughSystem® na ramie.
• Elastyczna platforma umożliwiająca mocowanie uchwytów na różnych

wysokościach.
• Bardzo wytrzymała konstrukcja metalowa, szeroki i wygodny uchwyt.
• Składany blat i uchwyty zmniejszające wymiary i ułatwiające przechowywanie.
• Kółka Ø 22 cm zapewniające dużą zwrotność.
• Maksymalne obciążenie na płaskim podłożu: 120 kg.
• Maksymalne obciążenie na schodach: 80 kg.
• Kompatybilność ze wszystkimi modułami ToughSystem® (poza zestawem).

• Składane i regulowane stojaki z możliwością ustawienia w
określonej konfiguracji.

• Nośność na parę uchwytów: 80 kg.
• Do użytku ze stojakami ToughSystem® FSCARRIER i FSWORKSHOP.

Łatwość przechowywania
• Składany blat i zaczepy w celu

zmniejszenia wymiarów.
• Możliwość dodawania jednej

lub kilku par zaczepów
dodatkowych (maksymalne
obciążenie 50 kg na parę).

Modułowość i wygoda
• Konstrukcja umożliwiająca regulację

wysokości uchwytów i ich dodawanie.
• Szeroki uchwyt z wykładziną

zapewniający lepszy chwyt.
• Szerokie kółka (22 cm) zapewniające

większą poręczność.

PLATFORMA DO PRZECHOWYWANIA TOUGHSYSTEM

 Wózek transportowy DSCARRIER

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

1113 685 514 15.65

 Stojaki na wózki i do warsztatu

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

270 70 75 0.660

FACOM TOUGHSYSTEM® — TROLLEY
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SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Modułowe i intuicyjne rozwiązanie do przechowywania modułów ToughSystem®.
• Możliwość dostosowania konfiguracji do indywidualnych potrzeb zapewniająca

wydajną i dostosowaną dla siebie organizację.
• Solidne rozwiązanie w zakresie przechowywania, o wytrzymałości do 200 kg.
• Konstrukcja umożliwiająca regulację wysokości uchwytów i dodawanie nowych

w celu dostosowania do własnych potrzeb.
• 2 metalowe pręty pionowe 1,8 m, 2 pręty poprzeczne i 5 par uchwytów —

optymalna modułowość.
• Kompatybilność ze wszystkimi modułami ToughSystem®.

FACOM TOUGHSYSTEM® WORKSHOP

Możliwość dostosowania
• Konstrukcja umożliwiająca regulację wysokości uchwytów

i dodawanie nowych w celu dostosowania do własnych
potrzeb. Metalowe pręty pionowe o wysokości 1,8 m,
2 pręty poprzeczne i 5 par uchwytów — nieskończona
liczba rozwiązań dla przechowywania.

• Kompatybilność ze wszystkimi modułami ToughSystem®

Wytrzymałość
• Maksymalne obciążenie 200 kg

umożliwiające przechowywanie całego
          sprzętu.

Zoptymalizowana przestrzeń
ułatwiająca organizację

 Stojak do zagospodarowania warsztatu FSWORKSHOP

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

180 650 329 6.64
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BSYS.CKPVAN

BSYS.TKVAN

BSYS.TKVANL
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• Składane stojaki do rozwiązań Tough System® FSVAN i FSVANL.
• Możliwość składania stojaków w celu zmniejszenia wymiarów.
• Nośność na parę uchwytów 20 kg.

• Rozwiązanie modułowego zagospodarowania standardowych
pojazdów dostawczych.

• Możliwość dostosowania do większości zwykłych pojazdów
dostawczych.

• Lekka i łatwa do składania.
• Wytrzymałość do 70 kg na stojak.
• Zapewnia łatwy przewóz sprzętu pomiędzy warsztatem a budową.
• Kompatybilność z większością modułów ToughSystem®.

• Rozwiązanie modułowego zagospodarowania podwyższonych
pojazdów dostawczych.

• Możliwość dostosowania do większości zwykłych pojazdów dostawczych.
• Lekka i łatwa do składania.
• Wytrzymałość do 70 kg na stojak.
• Zapewnia łatwy przewóz sprzętu pomiędzy warsztatem a budową.
• Kompatybilność z większością modułów ToughSystem®.

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE - WALIZKI - SKRZYNIE  SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

FACOM TOUGHSYSTEM® FSVAN

Zagospodaruj skrzynie samodzielnie i zwiększ
pojemność przechowywania.

Praktyczność, wytrzymałość i bezpieczeństwo
• Stalowe drążki teleskopowe sprawdzone podczas crash testów z regulacją wysokości umożliwiające dostosowanie

do każdego typu lekkich samochodów dostawczych. Nośność każdego stojaka 70 kg - idealne dostosowanie.
• Składane wzmocnione zaczepy o nośności każdej pary wynoszącej 20 kg. Zapewniają optymalne wymiary i

możliwość przechowywania.
• Regulowany pręt wzmacniający i stabilizujący system. 8 opatentowanych mocowań z możliwością dostosowania

do każdego typu samochodu. Wzmocnione mocowanie nóg do podłoża.

 Stojaki do samochodów dostawczych

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

74 270 114 0.35

 Stojak do standardowego zagospodarowania samochodów dostawczych — FSVAN

L [mm] [kg]

900-1600 17.5

PLATFORMA DO PRZECHOWYWANIA TOUGHSYSTEM

 Stojak do zagospodarowania dużych samochodów dostawczych — FSVANL

L [mm] [kg]

1600-2100 21.4
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BP.C16N

BP.C19N

BP.C24N
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SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Otwarcie zatrzasku jedną ręką i samozamykające.
• Komora ze wzmocnionego polipropylenu.
• Zawiasy z trzpieniem metalowym.
• Metalowe zamknięcie na kłódkę (kłódka poza zestawem).
• Miękkie odbojniki na narożnikach. • Bezpieczny i wygodny uchwyt aluminiowy.
• Pasek mocujący w pokrywie do przechowywania dużych przedmiotów

(oprawka brzeszczotów, poziomnica itp.).
• Dostarczana z demontowalnym blatem przenośnym.
• Nośność użytkowa przechowywania: 17 kg.

• Zatrzask otwierany ręcznie i zamykany automatycznie.
• 2 przegrody do przechowywania w pokrywie.
• Wytrzymałe zamknięcia metalowe.
• Możliwość zamykania na kłódkę (poza zestawem).
• Uchwyt składany.
• Wyjmowana wkładka.
• Możliwość układania skrzynek jedna na drugiej.
• Nośność: 28 kg.

• Otwarcie zatrzasku jedną ręką i samozamykające.
• Komora ze wzmocnionego polipropylenu.
• Zawiasy z trzpieniem metalowym.
• Metalowe zamknięcie na kłódkę (kłódka poza zestawem).
• Miękkie odbojniki na narożnikach. • Bezpieczny i wygodny uchwyt aluminiowy.
• Pasek mocujący w pokrywie do przechowywania dużych przedmiotów

(oprawka brzeszczotów, poziomnica itp.).
• Dostarczana z demontowalnym blatem przenośnym.
• Nośność użytkowa przechowywania: 25 kg.

NOWE SKRZYNKI NARZĘDZIOWE, Z ZAMKNIĘCIEM AUTOMATYCZNYM

• Nowy system otwierania jedną ręką, zamykanie automatyczne klapą.
• 2 komory w pokrywie na małe elementy, śruby, materiały eksploatacyjne

i akcesoria (dostępne przy zamkniętej skrzynce).
• Demontowany blat z uchwytami na narzędzia.
• Optymalna pojemność.

Praktyczne

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE PLASTIKOWE

 Skrzynka narzędziowa TOOL BOX - mała - 16" z zamknięciem automatycznym

 Skrzynka narzędziowa TOOL BOX - średnia - 19" z zamknięciem automatycznym

 Skrzynka narzędziowa TOOL BOX - duża - 24" z zamknięciem automatycznym

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

164 391 222 1.2

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

237 481 271 2.1

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

260 603 273 2.8
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BP.C16

BP.C19

BP.C24
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SKRZYNKI NARZĘDZIOWE - WALIZKI - SKRZYNIE  SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Komora ze wzmocnionego polipropylenu.
• Zawiasy z trzpieniem metalowym.
• Metalowe zamknięcie na kłódkę (kłódka poza zestawem).
• Miękkie odbojniki na narożnikach.
• Bezpieczny i wygodny uchwyt aluminiowy.
• Pasek mocujący w pokrywie do przechowywania dużych

przedmiotów (oprawka brzeszczotów, poziomnica itp.).
• Dostarczana z demontowalnym blatem przenośnym.

• Komora ze wzmocnionego polipropylenu.
• Zawiasy z trzpieniem metalowym.
• Metalowe zamknięcie na kłódkę (kłódka poza zestawem).
• Miękkie odbojniki na narożnikach.
• Bezpieczny i wygodny uchwyt aluminiowy.
• Pasek mocujący w pokrywie do przechowywania dużych przedmiotów

(oprawka brzeszczotów, poziomnica itp.).
• Dostarczana z demontowalnym blatem przenośnym.

• 2 przegrody do przechowywania w pokrywie.
• Wytrzymałe zamki metalowe.
• Możliwość zamykania na kłódkę (nie dostarczona).
• Uchwyt składany.
• Wyjmowana wkładka.
• Możliwość układania skrzynek jedna na drugiej.

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE PLASTIKOWE

 Skrzynka narzędziowa TOOL BOX - mały model 16"

 Skrzynka narzędziowa TOOL BOX - średni model 19"

 Skrzynka narzędziowa TOOL BOX - duży model 24"

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

185 411 199 1.1

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

248 493 256 2.0

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

284 610 270 2.8
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BP.Z46A

BP.Z8

BP.102
BP.115
BP.112
BP.109

L A T

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Umożliwia przechowywanie części (9 ruchomych przegródek), narzędzi
ręcznych (komora centralna) i elektronarzędzi (6 ruchomych przegródek).

• Wiele możliwości podziału.
• Zapobiega pomieszaniu części.
• Duża komora centralna pozwalająca na schowanie narzędzi ręcznych

(wkrętak, młotek itp.).
• Wszystko od razu widoczne i dostępne.
• Nowe zamknięcie z wbudowaną sprężyną ułatwia otwieranie i zamykanie.

• 2 przegrody do przechowywania w pokrywie.
• Wytrzymałe metalowe zamknięcia, możliwość zamykania na kłódkę

(nie dostarczona).
• Uchwyt składany.
• Wyjmowana wkładka.
• Możliwość układania skrzynek jedna na drugiej.

• Polipropylen z możliwością recyklingu.
• Odporność na działanie środków chemicznych i węglowodorów.
• Duża odporność na uderzenia i upadki.
• Wytrzymałe zawiasy i zamknięcia.
• Łatwość użytkowania: łatwe otwieranie jedną ręką.
• Mały ciężar kaset.

ORGANIZERY

 Organizer z tworzywa sztucznego

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

234 426 316 2.7

 Organizer 8 przegrodowy

KASETY PLASTIKOWE

 BP - Kasety plastikowe

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

106 422 335 1.8

H [mm] L [mm] P [mm] [g]

52 204 122 172
67 332 143 390
66 389 164 458
72 478 234 910
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BS.T14

BS.T20

L A T

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE - WALIZKI - SKRZYNIE  SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Torba narzędziowa z materiału w wersji
kompaktowej 14".

Wytrzymałość i wygoda:
• Bardzo wytrzymała tkanina poliestrowa

1200 x 1200 den.
• Sztywna i wodoodporna komora z polipropylenu.
• Aluminiowy uchwyt do przenoszenia.
• Pasek na ramię ze wzmocnioną podkładką na

wysokości ramienia. Karabinki z nierdzewnego
metalu mocujące pasek na ramię.

• Zamknięcie poprzez pokrywę z materiału - Paski
podtrzymujące pokrywę.

Praktyczne przechowywanie:
• Pionowe przegródki umożliwiające
natychmiastowy dostęp do
narzędzi.

• Elastyczny pasek przytrzymujący
narzędzia.

• Boczny stojak na wkrętaki i wybijaki.
• Liczne kieszonki boczne.
• Objętość użytkowa przechowywania: 34 litry.
• Nośność użytkowa przechowywania: 11 kg.

• Torba narzędziowa z materiału duży model 20".
Wytrzymałość i wygoda:

• Bardzo wytrzymała tkanina poliestrowa 1200 x
1200 den.

• Sztywna i wodoodporna komora z polipropylenu.
• Aluminiowy uchwyt do przenoszenia obłożony

skórą.
• Pasek na ramię ze wzmocnioną podkładką na

wysokości ramienia. Karabinki z nierdzewnego
metalu mocujące pasek na ramię.

• Zamknięcie poprzez pokrywę z materiału - Paski
podtrzymujące pokrywę.

Praktyczne przechowywanie:
• Pionowe przegródki umożliwiające

natychmiastowy dostęp do narzędzi.
• Elastyczny pasek przytrzymujący narzędzia.
• Boczny stojak na wkrętaki i wybijaki.
• Liczne kieszonki boczne.
- Specjalna kieszonka na oprawkę do brzeszczotów.
• Objętość użytkowa przechowywania: 47 litrów.
• Nośność użytkowa przechowywania: 15 kg.

Wysoka wytrzymałość:
• Wytrzymały materiał 1200 x 1200 den.
• Sztywna i wodoodporna komora.
• Uchwyt aluminiowy.

Komfort i ochrona:
• Skórzany uchwyt do przenoszenia.
• Pasek na ramię z poduszką.
• Zamknięcie poprzez pokrywę z

materiału.

Praktyczne przechowywanie:
• Elastyczny pasek przytrzymujący narzędzia.
• Specjalna przegródka na wkrętaki.
• Łatwy dostęp do komory.
• Liczne kieszonki boczne.
• Specjalna kieszonka na oprawkę

do brzeszczotów regulowana taśmą
samoprzylepną.

• Kieszonka „kangurka” do schowania
pokrywy wierzchniej.

BS.T20 TORBA NARZĘDZIOWA Z MATERIAŁU

FACOM PROBAG!

TORBY NARZĘDZIOWE Z MATERIAŁU

 Torba narzędziowe z materiału - Mini PROBAG

 Torba narzędziowa z materiału - PROBAG

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

340 420 240 2.2

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

360 520 250 2.8
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BS.R20

BS.TLB

BS.PC15

L A T

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Skrzynka narzędziowa z materiału w wersji kompaktowej 14’’.
• Wydajne układanie narzędzi.
• Wyposażenie wewnętrzne: przegródki pionowe, zapewniające

natychmiastowy dostęp do narzędzi, elastyczny pasek przytrzymujący
narzędzia, boczny stojak przeznaczony na wkrętaki.

• Wyposażenie zewnętrzne: 6 zewnętrznych kieszeni, 1 kieszeń specjalna
na brzeszczot, regulowana taśmą samoprzylepną, 1 duża kieszeń na
dokumenty (A4) lub do chowania klapy ochronnej.

• Może również zostać wyposażona w torbę na komputer BS.PC15.
• Prostota i wygoda użytkowania.
• Duża dostępność wnętrza torby.
• rozwiązania do noszenia: kółka i uchwyt teleskopowy, uchwyt aluminiowy

z okładziną skórzaną, pasek z poduszką wzmacniającą w miejscu ramienia.
• Wytrzymały materiał 1200 denier.
• Średnica kółek: 90 mm.
• Pojemność użytkowa: 33 litry; Maks. masa: 18 kg.
• Wymiary wewnętrzne: 47 x 70 x 30 cm (dł. x gł. x wys.).

• Wewnątrz: 14 kieszeni, 2 paski na szczypce, klucze i wkrętak, 1 zaczep
na taśmę mierniczą.

• 1 kieszeń piankowa na komputer przenośny (maks. 15”), tablet lub
dokumenty w formacie A4.

• Na zewnątrz: 2 kieszenie boczne (jedna zamykana, jedna otwarta).
• Dostęp w 100%, kiedy torba jest całkowicie otwarta.
• Szybki dostęp przez otwór kieszeni przedniej.
• W ręce, dzięki uchwytowi z miękką okładziną.
• Na ramieniu, na regulowanym pasku ze wzmocnieniem piankowym

zapewniającym wygodę.
• Bardzo wytrzymała z tkaniny 1200 denier.
• Maksymalne obciążenie: 7 kg.

• Zapewniana ochrona: wnętrze wyłożone pianką, dla ochrony komputera
15-calowego

• Przechowywanie: 3 kieszenie pod klapą z przodu torby na narzędzia i
ładowarkę do komputera;

• Torbę można również użyć do dokumentów w formacie A4
• Łatwa do przenoszenia.
• Ręcznie za pomocą podwójnego uchwytu.
• Na ramieniu na pasku ze wzmocnioną podkładką na wysokości ramienia.
• Możliwość zakładania na wysuwanym uchwycie torby z kółkami PROBAG

BS.R20.
• Wytrzymały materiał 1200 denier.

 Skrzynka narzędziowa z materiału z kółkami - PROBAG

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

440 550 360 5.4

 Torba tekstylna 2 w 1: narzędzia i komputer

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

350 460 150 1.9

 Torba na komputer- PROBAG

H [mm] L [mm] P [mm] [g]

300 390 70 690
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BS.L30 BS.MCB

BS.SMB

L A T

• Plecy z pianką wysokiej gęstości.
• Szelki z wkładką piankową i regulowane.
• Pasek mostkowy i brzuszny z wkładką piankową i regulowane:

dobry rozkład obciążenia.
• Liczne kieszenie i zaczepy do układania narzędzi.
• Kieszeń piankowa na komputer (15”) z tyłu.
• Torba "organizer" BS.ORG1: wyjmowana i uniwersalna torba na narzędzia.
• Specjalna kieszeń do brzeszczotów do metalu.
• Kieszeń na dokumenty A4.
• Taśmy odblaskowe z przodu i na szelkach.
• Sztywna komora z polipropylenu: funkcja wodoszczelna i utrzymująca

w położeniu pionowym, ochrona delikatnego podłoża.
• Możliwość zamykania na kłódkę.
• Pojemność: 30 litrów.
• Maksymalne obciążenie: 12 kg.

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE - WALIZKI - SKRZYNIE  SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Umożliwia przechodzenie w ciasnych miejscach. Kompatybilny z drabinami
z klatką ochronną.

• Wytrzymała wodoodporna tkanina nylonowa (1200 i 1680 den).
• Zamknięcia na zamki błyskawiczne o wysokiej wytrzymałości i z możliwością

zamknięcia na kłódkę.
• Plastikowe nóżki chroniące plecak i zapobiegające uszkodzeniom podłoża.
• 4 zdejmowane kieszenie do umieszczania w dowolnym położeniu, łatwe

do mocowania dzięki taśmom mocującym (Velcro), kieszenie z gumkami
na narzędzia lub przezroczyste dla dobrej widoczności.

• Zdejmowana przezroczysta koszulka na dokumenty.
• Torba „organizer” BS.ORG1: wyjmowana i uniwersalna torba na narzędzia.
• Zewnętrzne oczka owalne — każde z nich utrzyma do 0,5 kg.
• 4 pierścienie i 2 zaczepy wewnętrzne.
• Wyściełane, ergonomiczne i regulowane szelki zwiększające ruchomość i

komfort podczas ruchu. Uchwyt w górnej części ułatwiający przenoszenie w ręce.
• Taśmy odblaskowe z przodu i na bokach.
• Kompatybilność z narzędziami SLS.
• Pojemność: 20 litrów.
• Maksymalne obciążenie: 10 kg.

• W ręce, dzięki podwójnemu uchwytowi.
• Na ramieniu, na regulowanym pasku ze wzmocnieniem piankowym

zapewniającym wygodę.
• Otwieranie w 100%, zapewniające szybki dostęp do całej zawartości torby.
• Bardzo wytrzymały materiał 1200 denier.
• Szerokie nóżki gumowe pod komorą, chroniące torbę, ale także podłoże,

na którym jest ona stawiana.
• Kieszeń z przezroczystego PCV na dokumenty.
• Zaczep do mocowania taśmy mierniczej.
• Zaczep do mocowania kluczy.
• Miejsce na latarkę długopisową.
• Maksymalne obciążenie: 5 kg.

 Plecak tekstylny

PLECAKI I TORBY NARZĘDZIOWE Z MATERIAŁU

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

460 355 225 3.2

 Plecak z tkaniny, zwarty i modułowy

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

480 300 180 2.7

 Torba tekstylna

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

170 450 180 1.5
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BS.LMBC

BV.100

703232

L A T

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Możliwość przechowywania narzędzi długich, takich jak piły, poziomnice
i duże klucze.

• Odporna na rozpryski wody, łatwa do czyszczenia i konserwacji.
• Otwieranie klapy w 100%, zapewniające łatwy i szybki dostęp do całej

zawartości torby.
• 2 uchwyty boczne i regulowany pasek na ramię ze wzmacniającą poduszką.

Kiedy torba jest otwarta, użytkownik może ją przemieszczać i przenosić
za pomocą uchwytów bocznych.

• 1 kieszeń na dokumenty, plany, telefon, 1 zaczep na metr, 1 zaczep na klucze,
1 mocowanie dla lampki długopisowej.

• Wzmocniona konstrukcja i powłoka o podwójnej grubości zapobiegają
wszelkim deformacjom torby, nawet mocno obciążonej.

• Nóżki chronią torbę, ale także podłoże, na którym jest ona stawiana.
• Pojemność: 12,25 litra
• Maksymalne obciążenie: 8 kg.
• Wymiary całkowite (dł. x gł. x wys.): 540 x 220 x 200 mm z tyłu, 150 z przodu.

• Do transportu narzędzi przy pracach interwencyjnych na maszynach.
• Bardzo odporna, dobrze dostosowana do użytku w agresywnym otoczeniu.
• Zamykana 2 paskami z regulowanymi klamrami.
• 1 kieszeń wewnętrzna.

• Torba skórzana z paskiem.
• Wzmocnione boki dla zwiększenia sztywności.
• Łączenie za pomocą niklowanych nitów.
• Zamykana 3 paskami z regulowanymi klamrami.

 Torba tekstylna z powlekanego PCV 50 cm

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

200 540 220 1.6

TORBY SKÓRZANE

 Torba skórzana kompaktowa

 Torba skórzana

H [mm] L [mm] l [mm] [g]

132 350 158 510

H [mm] L [mm] l [mm] [g]

125 405 145 880
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SKRZYNKI NARZĘDZIOWE - WALIZKI - SKRZYNIE  SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

BEZPIECZEŃSTWO
• Narzędzia znajdują się w

ograniczonej przestrzeni, przez co
ryzyko ich zgubienia lub wypadku
jest ograniczone. Mata zapobiega
pozostawianiu FOD i odpadów po
zakończonej pracy.

• Elastyczne pętle na obwodzie maty
ułatwiają porządkowanie narzędzi.

CZYSTA PRACA
• Dzięki macie

pozostawienie
strefy roboczej po
zakończeniu prac w
porządku i czystości
jest bardzo proste!

• Mata umożliwia
przenoszenie do 5 kg
odpadów i narzędzi.

KOMPAKTOWA
• Łatwa do

przenoszenia
(na pasku na ramię
lub za uchwyt).

WYGODA
• Komfortowa pianka i tkanina

o wysokiej wytrzymałości
chronią kolana podczas pracy
na twardych i metalowych
podłożach (kraty pomostowe),
a także izolują od zimna, wilgoci
i zanieczyszczeń podłoża.

• Powierzchnia maty ze
zgrzewanego PCV: ochrona
przed wodą, olejem, różnymi
płynami. Łatwa konserwacja.

FACOM EXPRESS TOOLMAT - MATA ROBOCZA

Rozłóż, wykonaj pracę,
złóż, odejdź

MATA ROBOCZA
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BS.EXTM

BP.EXTMS

L A T

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Ochrona i zabezpieczenie miejsca pracy.    
• Powierzchnia wewnętrzna z nylonu powlekanego zmywalnym PCV.
• Powierzchnia zewnętrzna i dno z nylonu (600 i 1680 den).
• Strefa środkowa wyściełana w celu ochrony kolan i zapewnienia komfortu.
• Otwieranie/zamykanie w mniej niż 3 sekundy.
• Linka z polipropylenu o średnicy 4 mm.
• Pasek na ramię ze wzmocnieniem.
• Uchwyt do przenoszenia.
• 2 miejsca na przechowywanie narzędzi.
• Trójkąt sygnalizacyjny BP.EXTMS jako wyposażenie dodatkowe

(mocowanie do torby za pomocą 2 zaczepów).
• Maksymalne obciążenie: 5 kg.
• Wymiary: zamknięta 400 x 400 x 400 mm, otwarta: 1130 x 1100 mm.

• Możliwość zabezpieczenia miejsca pracy.
• Polipropylen.                                       
• Zwiększona widoczność dzięki 2 odblaskowym pasom.
• Jedna strona z zaczepem na komunikat ostrzegawczy.
• Jedna strona z miejscem na kartę z instrukcjami w formacie A4.
• Mocowanie do torby Express Toolmat BS.EXTM za pomocą 2 zaczepów.

 Mata robocza EXPRESS TOOLMAT

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

400 400 400 2.5

 Trójkąt sygnalizacyjny EXPRESS TOOLMAT

H [mm] L [mm] P [mm] [g]

370 362 294 600
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BT.9

BT.13A

BT.11A

L A T

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE - WALIZKI - SKRZYNIE  SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Dobra relacja wymiarów zewnętrznych do pojemności
użytkowej skrzynki.

• Rozsunięcie uchwytów daje natychmiastowy dostęp
do wszystkich komór.

• Dno komór wyłożone pianką.
• Możliwość zamykania na kłódkę (nie dostarczona).
• Wymiary komory (dł. x szer. x wys.): 448 x 205 x 98 mm.
• Wymiary przegródek (dł. x szer. x wys.): 448 x 100 x 55 mm.
• Obciążenie użytkowe: 20 kg.
• Pojemność: 13 dm³.
• Czerwony 3020 i szary Elian.

• Duża pojemność przechowywania.
• Rozsunięcie uchwytów daje natychmiastowy dostęp do

wszystkich komór.
• Dno komór wyłożone pianką.
• Możliwość zamykania na kłódkę (nie dostarczona).
• Wymiary komory (dł. x szer. x wys.): 448 x 200 x 98 mm.
• Wymiary przegródek (dł. x szer. x wys.): 448 x 100 x 55 mm.
• Obciążenie użytkowe: 25 kg.
• Pojemność: 17 dm³.
• Czerwony 3020 i szary Elian.

• Duża pojemność przechowywania.
• Może pomieścić poziomicę lub piłkę do metali.
• Rozsunięcie uchwytów daje natychmiastowy dostęp do

wszystkich komór.
• Dno komór wyłożone pianką.
• Możliwość zamykania na kłódkę (nie dostarczona).
• Wymiary komory (dł. x szer. x wys.): 518 x 200 x 98 mm.
• Wymiary przegródek (dł. x szer. x wys.): 526 x 100 x 55 mm.
• Obciążenie użytkowe: 30 kg.
• Pojemność: 18 dm³.
• Czerwony 3020 i szary Elian.

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE METALOWE „TRADYCYJNE”

Błyskawiczny dostęp do wszystkich komór! SOLIDNE
• Wzmocnione łączniki, nity anodowane.
• Wzmocnienia pokrywy zabezpieczające

przed deformacją, nitowane na całej
długości.

PRAKTYCZNE
• Możliwość ułożenia przegródek w skrzynce.
• Zamykane na kłódkę.
WYGODNE
• Wygodny uchwyt.
• Fazowane krawędzie zapewniające

bezpieczeństwo.

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE Z BLACHY

 Skrzynka narzędziowa metalowa z 3 komorami

 Skrzynka narzędziowa metalowa z 5 komorami

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

238 560 220 5.0

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

238 475 220 4.5

H [mm] L [mm] [kg]

185 475 3.4

 Skrzynka narzędziowa metalowa z 5 komorami - duża pojemność
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ROLL.UC3S 2092B

BT.4A

BT.6A

L
H1

H

L2 L3

L1

L A T

• Składa się z pojemnika i półki przesuwanej za pomocą łączników przegubowych.
• Otwarcie pokrywy oddziela automatycznie półkę od pojemnika dolnego.
• Dno komór wyłożone pianką.
• Możliwość zamykania na kłódkę (nie dostarczona).
• Uchwyt do przenoszenia, zaokrąglone kształty i wkładka.
• Wymiary komory (dł. x szer. x wys.): 440 x 170 x 85 mm.
• Wymiary przegródek (dł. x szer. x wys.):  440 x 170 x 50 mm.
• Obciążenie użytkowe: 15 kg.
• Pojemność: 10 dm³.
• Czerwony 3020 i szary Elian.

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Skrzynka z blachy z wygodnym uchwytem zawiera wkładkę na narzędzia
z przegródką centralną.

• Wymiary wolnej przestrzeni komory (dł. x szer. x wys.): 290 x 155 x 45 mm.
• Wymiary przegródek wkładki (dł. x szer. x wys.): 260 x 80 x 30 mm (x 2).
• Czerwony 3020 i szary Elian.

• 3 metalowe półki:
- Blat roboczy i półki z
krawędziami podniesionymi o 40 mm zapobiegającymi spadaniu narzędzi,
brzeg gładki i zaokrąglony zapobiegający ryzyku zranienia.
- Zdejmowane płyty z czarnego ABS zapewniające dobrą ochronę i łatwą
konserwację.
- 2 możliwe położenia półki środkowej.
- Wytrzymałość na obciążenie statyczne 200 kg.
- Wymiary użytkowe półek: 745 x 455 mm (szer. x gł.).

• Metalowy uchwyt do manewrowania, bardzo szeroki dla większej wygody.
• 4 kółka Ø 100 mm, 2 stałe i 2 skrętne, z których jedno jest wyposażone w

hamulec — łatwe przemieszczanie.
• Dostarczana w stanie rozmontowanym: 
- Prosty i szybki montaż za pomocą śrub i nakrętek.

• Wymiary całkowite (bez uchwytu): 750 x 460 x 927 mm (szer. x gł. x wys.).

• Model z dostępem pionowym.
• Doskonała relacja pomiędzy wymiarami zewnętrznymi a pojemnością użytkową.
• Możliwość przewożenia w samochodzie.
• Kółka 125 mm umożliwiające pokonywanie dużych odległości bez zmęczenia.
• 2 wysokie szuflady, wymiary (szer. x gł. x wys.): 100 x 360 x 300 mm.
• Każda szuflada jest uzupełniona ruchomą kasetą o wymiarach (szer. x gł. x wys.):

360 x 148 x 40 mm, na małe narzędzia.
• 2 komory, wymiary (szer. x gł. x wys.): 440 x 140 x 60 mm.
• Wnętrze pokrywy wózka pozwala na przechowywanie dokumentów lub płaskich

przedmiotów.
• Komora o dużej pojemności, o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 668 x 443 x 248 mm.
• Możliwość zamknięcia na kłódkę (poza zestawem).
• Zabezpieczenie ścięgna Achillesa dzięki siatce.
• Kolor: czarny 9004.

 Skrzynka narzędziowa metalowa z 2 komorami

 Skrzynka narzędziowa metalowa „kompaktowa"

SKRZYNIE „UTRZYMANIE RUCHU”

 Wózek warsztatowy na kółkach, 3 półki

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

927 750 460 Czerwony 3020 19

 Wózek typu skrzynia, czarny

H [mm] H1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] P [mm] [kg]

550 100 670 740 252 512 512 28,50

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

95 295 207 1.8

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

155 467 165 3.0
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JET.C4M3
JET.C4GM3

JET.CR4M3
JET.CR4GM3

L A T

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE - WALIZKI - SKRZYNIE  SKRZYNKI

• Idealne dla serwisu ruchomego.                                                                                                                               
• Kompatybilność z systemem modułowym FACOM.                                                                                            
• Duża poręczność dzięki kółkom o wysokich parametrach

(średnica 125 mm, 2 stałe i 2 skrętne, w tym jedno z hamulcem).
• 4 szuflady = 12 modułów rozłożonych w szufladach 60 i 130 mm.
• 3 szuflady, wysokość 60 mm = 9 modułów.                                                                                                               
• 1 szuflada, wysokość 130 mm = 3 moduły.                                                                                               
• Szuflady o wysokości 200 mm mogą również przyjmować moduły.
• Możliwość mocowania ruchomych przegródek JET2.15 i JET2.16 -

poza zestawem.
• Dopuszczalne obciążenie rozłożone i pojemność użytkowa szuflad w wersji M3:

- szuflada 60 mm: 20 kg - 15 litrów. - szuflada 130 mm: 25 kg - 30 litrów.                                                                                                                
• Dopuszczalne całkowite obciążenie w szufladach: 85 kg.
• Pojemność użytkowa przechowywania: 75 litrów.                                                                                                                              
• Wymiary (szer. x gł. x wys.) całkowite (z kółkami i z blatem roboczym):

774 x 546 x 621 mm.
• Wymiary użytkowe szuflad (szer. x gł. x wys.):  569 x 421 x 60/130 mm.

• 4 szuflady = 12 modułów rozłożonych w szufladach 60 i 130 mm.
• 3 szuflady, wysokość 60 mm = 9 modułów.
• 1 szuflada, wysokość 130 mm = 3 moduły.
• Szuflady o wysokości 200 mm można również wyposażyć w

moduły. (możliwość mocowania ruchomych przegródek
JET2.15 i JET2.16 - poza zestawem).

• Dopuszczalne obciążenie rozłożone i pojemność użytkowa szuflad w wersji M3:
- szuflada o wys. 60 mm: 20 kg - 15 litrów.
- szuflada o wys. 130 mm: 25 kg - 30 litrów.

• Dopuszczalne całkowite obciążenie w szufladach: 85 kg.
• Objętość użytkowa przechowywania: 75 litrów.
• Dopuszczalne obciążenie całkowite blatu roboczego w położeniu statycznym: 500 kg
• Wymiary użytkowe szuflad:  569 x 421 x 60 / 130 mm

(dł. x gł. x wys.).

SKRZYNIE RUCHOME

Więcej niż skrzynia, to mini-wózek!

Idealne dla serwisu ruchomego.

Duża poręczność dzięki kółkom o wysokich parametrach.

Aby zapewnić maksymalne możliwości przechowywania, możliwość
łączenia ze skrzyniami stałymi.

Wymiary całkowite (z kołami i z blatem roboczym): 774 x 546 x 621 mm
(dł. x gł. x wys.)

Możliwość wyposażenia w 12 modułów.

SKRZYNIE

 Skrzynki na kółkach JET+, 4 szuflady, 3 moduły na szufladę

SKRZYNKI DO WÓZKÓW

 Skrzynki JET+ 4 szuflady - 3 moduły na szufladę

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

480 774 546 Czerwony 3020 45.0
480 774 546 Czarny 9004 45.0

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

60/130 569 421 Czerwony 3020 48.5
60/131 569 421 Czarny 9004 48.5
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JET.C4M5
JET.C4GM5

JET.C4M4
JET.C4GM4

L A T

• 4 szuflady = 12 modułów rozłożonych w szufladach 60 i 130 mm.
• 3 szuflady, wysokość 60 mm = 9 modułów.
• 1 szuflada, wysokość 130 mm = 3 moduły.
• Szuflady o wysokości 200 mm można również wyposażyć w

moduły. (możliwość mocowania ruchomych przegródek
JET2.15 i JET2.16 - poza zestawem).

• Dopuszczalne obciążenie rozłożone i pojemność użytkowa szuflad w wersji M3:
- szuflada o wys. 60 mm: 20 kg - 15 litrów.
- szuflada o wys. 130 mm: 25 kg - 30 litrów.

• Dopuszczalne całkowite obciążenie w szufladach: 85 kg.
• Objętość użytkowa przechowywania: 75 litrów.
• Dopuszczalne obciążenie całkowite blatu roboczego w położeniu statycznym: 500 kg
• Wymiary użytkowe szuflad:  569 x 421 x 60 / 130 mm

(dł. x gł. x wys.).

• 4 szuflady = 20 modułów rozłożonych w szufladach 60 i 130 mm.
• 3 szuflady, wysokość 60 mm = 15 modułów.
• 1 szuflada, wysokość 130 mm = 5 modułów.
• Szuflady o wysokości 200 mm można również wyposażyć w moduły.

(możliwość mocowania ruchomych przegródek JET2.15 i JET2.16 - poza
zestawem).

• Dopuszczalne obciążenie rozłożone i pojemność użytkowa szuflad w wersji M4:
- szuflada o wys. 60 mm: 35 kg - 25 litrów.
- szuflada o wys. 130 mm: 40 kg - 50 litrów.

• Dopuszczalne całkowite obciążenie w szufladach: 145 kg.
• Objętość użytkowa przechowywania: 125 litrów.
• Dopuszczalne obciążenie całkowite blatu roboczego w położeniu statycznym:

700 kg
• Wymiary całkowite (z kołami i z blatem roboczym):

1154 x 546 x 480 mm (dł. x gł. x wys.).
• Wymiary użytkowe szuflad:  948 x 421 x 60 / 130 mm

(dł. x gł. x wys.).

 Skrzynki JET+ 4 szuflady - 5 modułów na szufladę

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

480 1154 546 Czerwony 3020 60.5
480 1154 546 Czarny 9004 60.5

• 4 szuflady = 16 modułów rozłożonych w szufladach 60 i 130 mm.
• 3 szuflady, wysokość 60 mm = 12 modułów.
• 1 szuflada, wysokość 130 mm = 4 moduły.
• Szuflady o wysokości 200 mm można również wyposażyć w moduły.

(możliwość mocowania ruchomych przegródek JET2.15 i JET2.16 - poza
zestawem).

• Dopuszczalne obciążenie rozłożone i pojemność użytkowa szuflad w wersji M4:
- szuflada o wys. 60 mm: 25 kg - 20 litrów.
- szuflada o wys. 130 mm: 30 kg - 40 litrów.

• Dopuszczalne całkowite obciążenie w szufladach: 105 kg.
• Objętość użytkowa przechowywania: 100 litrów.
• Dopuszczalne obciążenie całkowite blatu roboczego w położeniu statycznym:

600 kg
• Wymiary całkowite (z kołami i z blatem roboczym):

964 x 546 x 480 mm (dł. x gł. x wys.).
• Wymiary użytkowe szuflad:  759 x 421 x 60 / 130 mm

(dł. x gł. x wys.).

 Skrzynki JET+ 4 szuflady - 4 moduły na szufladę

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

480 964 546 Czerwony 3020 51,50
480 964 546 Czarny 9004 51.5

SKRZYNKI
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BT.C2TA

BT.C4TA BT.C6TA

BT.C3TA

L A T

• 2 szuflady wyposażone w uchwyty z aluminium i prowadnice
automatycznego powrotu.

• 1 szuflada, wysokość 40mm, (S x  G) 570 x 270 mm.
• 1 szuflada, wysokość 119 mm (szerokość x głębokość) 570 x 270 mm.
• Centralny system blokady.

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE - WALIZKI - SKRZYNIE  SKRZYNKI

• 4 szuflady wyposażone w uchwyty z aluminium i prowadnice
automatycznego powrotu.

• 3 szuflady, wysokość 40 mm, (w x d) 570 x 270 mm.
• 1 szuflada, wysokość 119 mm, (S x G) 570 x 270 mm.
• 1 górną komorę, 600 x 280 x 70 mm.
• Centralny system blokady.
• Centralny zamek blokuje pokrywę w pozycji zamkniętej.
• 2 uchwyty boczne.

• 6 szuflady wyposażone w uchwyty z aluminium i prowadnice
automatycznego powrotu.

• 3 szuflady, wysokość 40 mm, (w x d) 169.5 x 271.5 mm.
• 2 szuflady, wysokość 40 mm, (w x d) 571.5 x 271.5 mm.
• 1 szuflada, wysokość 119 mm, (S x G) 571.5 x 271.5 mm.
• 1 górną komorę, 600 x 280 x 70 mm.
• Centralny system blokady.
• Centralny zamek blokuje pokrywę w pozycji zamkniętej.
• 2 uchwyty boczne.

• 3 szuflady wyposażone w uchwyty z aluminium i prowadnice
automatycznego powrotu.

• 3 szuflady, wysokość 50 mm, (w x d) 509.5 x 224 mm.
• 1 górną komorę, 510 x 230 x 65 mm.
• Centralny system blokady.
• Centralny zamek blokuje pokrywę w pozycji zamkniętej.
• 2 uchwyty boczne.

 Skrzynia metalowa z 2 szufladami

SKRZYNIE „UTRZYMANIE RUCHU”

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

293 670 345 Czerwony 3020 16.5

 Skrzynia metalowa z 4 szufladami

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

438 664 336 27

 Skrzynia metalowa z 6 szufladami

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

438 663 335 Czerwony 3020 30.5

 Skrzynia metalowa z 3 szufladami

H [mm] L [mm] P [mm] Colore [kg]

383 663 335 Czerwony 3020 23

0164_0195_BOITE_OUTILS_F18_EN.indd   184 24/09/18  10:14



3

184 185

BT.HT1
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SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

• Dostarczany z 1 zestawem wsporników do mocowania skrzynki lub 1 kosza 
(BT.200, BT.203, BT.HT1BASKET).

• Dodatkowy zestaw wsporników można nabyć opcjonalnie (BT.HT1SUP)
• Składana podstawa z zabezpieczoną blokadą
• Koła 200 mm ułatwiające przejazd nawet w nierównym terenie
• Nośność:  100 kg
• Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.): 550 x 490 x 990 mm.

Ultramobilne
• Rozwiązanie modułowe -

transport narzędzi, części
zamiennych lub różnych
obciążeń.

Modułowość dostosowana
do potrzeb
• Narzędzie ewoluujące, które

umożliwia wybór różnych konfiguracji
w celu stworzenia kombinacji idealnej
dla danego sposobu użytkowania.

Zaprojektowane dla
idealnej organizacji
• Innowacyjne i wytrzymałe skrzynki

narzędziowe, wyposażone w stojaki,
wyjmowane przegródki, a także
oferujące możliwość umieszczania
wkładek piankowych dostosowanych
do indywidualnych potrzeb i
wykonywanych na zamówienie.

Łatwość użytkowania
• Lekkość – rozwiązanie My Mobile Storage

można przemieszczać bez wysiłku, a
narzędzia pozostają zawsze dostępne.

Rozwiązanie My Mobile Storage rewolucjonizuje organizację pracy.
Narzędzia są pod ręką, a duże obciążenia stają się łatwe do przemieszczania.

Oszczędność czasu, wydajność i dobre samopoczucie,
rozwiązanie My Mobile Storage umożliwia optymalizację interwencji:

BT.200 — SERWIS MOBILNY

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE PLASTIKOWE

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

990 550 490 9.5

 Uniwersalny wózek na kołach do skrzyń
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BT.200

BT.203

L A T

• Metal i polipropylen.
• Pokrywa z żebrowanego  polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. Można na niej

umieścić wyjmowaną wkładkę, aby uwolnić dostęp do zawartości skrzynki
(maks. obciążenie pokrywy 5 kg).

• Zorganizowane przechowywanie:
- 2 boczne uchwyty na narzędzia - na wkrętaki i szczypce.
- 1 wyjmowana wkładka z przegródkami (dł. 362 x gł. 232 x wys. 80 mm).
- 1 miejsce na oprawkę brzeszczotów.

• 4 sposoby transportu:
- Za pomocą rozsuwanego uchwytu górnego.
- Za pomocą paska ze wzmocnieniem na ramieniu. Odpinany pasek można

używać do innych skrzynek gamy.
- Za pomocą dwóch uchwytów bocznych.
- Za pomocą wózka BT.HT1 – proste i szybkie mocowanie.

• Zamknięcie na kłódkę (śr. 5, 6, 8) – kłódka do nabycia osobno.
• Możliwość układania skrzynek jedna na drugiej.
• Pojemność: 25 l/15 kg
• Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.): 510 x 287 x 294 mm.
• Wymiary użytkowe (dł. x szer. x wys.): 460 x 260 x 250 mm.

• Metal i polipropylen.
• Konstrukcja metalowa, szuflady z polipropylenu.
• Zorganizowane przechowywanie:

- 3 szuflady z polipropylenu, o wysokości 65 mm, wyposażone w prowadnice
kulkowe, otwarcie w 100%

- Możliwość wkładania modułów plastikowych i piankowych gamy FACOM
(patrz katalog F13)

- Szuflady można również podzielić przegródkami na mniejsze komory na małe
elementy.

- Skrzynka jest dostarczana z 1 zestawem 5 przegródek (1 podłużna i
4 poprzeczne) – zestaw przegródek można zamawiać opcjonalnie
(BT.203-07

• 3 sposoby transportu:
- Za pomocą uchwytów bocznych
- Za pomocą wózka BT.HT1 – proste i szybkie mocowanie
- Za pomocą paska do przenoszenia, sprzedawanego jako opcja

(ozn. BT.200STRAP)
• Zamknięcie zabezpieczające dla każdej szuflady (aby otworzyć szufladę, należy

obrócić zamknięcie w lewo)
• Zamknięcie centralne na kłódkę (śr. 6) – kłódka poza zestawem.
• Możliwość układania skrzynek jedna na drugiej.
• Pojemność: 15 kg.
• Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.): 510 x 270 x 270 mm.
• Wymiary użytkowe (dł. x szer. x wys.): 430 x 225 x 65 mm.

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE PLASTIKOWE

 Skrzynka narzędziowa z dwóch materiałów

 Skrzynka narzędziowa z dwóch materiałów – 3 szuflady

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

294 510 287 5.2

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

270 510 270 7.3

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE - WALIZKI - SKRZYNIE  SKRZYNKI NARZĘDZIOWE
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BT.HT1SUP

BT.HT1BASKET

BT.200STRAP

L A T

• Zestaw 2 wsporników z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym
Umożliwia zamontowanie skrzynek BT.200, BT.203 i kosza BT.HT1BASKET
na wózku kołowym BT.HT1.

• Maksymalne obciążenie: 30 kg.
• Maksymalnie 3 zestawy na wózek.
• Szybkie mocowanie do wózka kołowego BT.HT1 za pomocą śrub i nakrętek.

• Druty stalowe o średnicy 3 mm.
• Maksymalne obciążenie: 20 kg.
• Wymiary dna kosza: dł. 540 × gł. 280 × wys. 230 mm.

• Regulowany pasek na ramię z poduszką piankową zapewniającą komfort.
• Kompatybilny ze skrzynkami BT.200 i BT.203.
• Szybki montaż i demontaż dzięki specjalnym klamrom  mocującym.
• Regulacja do 1270 mm.

 Wsporniki do mocowania

[kg]

56

 Koszyk z drutu stalowego

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

230 627 370 2.4

 Pasek do noszenia

[kg]

152

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE
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SKRZYNKI NARZĘDZIOWE - WALIZKI - SKRZYNIE  WALIZKI „UTRZYMANIE RUCHU”

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
• Wtryskiwany polipropylen o wysokiej gęstości, odporny na

ekstremalne warunki użytkowania. Możliwość użytkowania w
zastosowaniach wojskowych, lotniczych itp.

• Całkowicie hermetyczna i odporna na uderzenia, pyły i płyny przemysłowe.
• Dostępnych kilka punktów do zamknięcia na kłódkę.
• Trzpienie zawiasów ze stali nierdzewnej.
• Zamknięcia i uszczelki bez luzu.
• Odporność na różnice ciśnień. Ręczny zawór uwalniania ciśnienia.
• Uchwyt zaprojektowany dla maksymalnego komfortu.
• Tolerancja temperatur: -33°/+90°.
• Uchwyt teleskopowy i uchwyty na bokach ułatwiające użytkowanie.
• Możliwość ustawiania na sobie.
• Plakietka  identyfikacyjna z możliwością personalizacji.
• Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x gł.): 517 x 277 x 217 mm.

FLYCASE - SPECJALNIE DLA SERWISU MOBILNEGO

WALIZKI NA KÓŁKACH

 Szczelna skrzynka na kółkach - dł. 546 mm

L [mm] l [mm] P [mm] [kg]

546 347 247 6.540

Wysoka wytrzymałość
• Wtryskiwany polipropylen, odporny na uderzenia.
• Wzmocnione narożniki zwiększające trwałość.
• Narożnik zawiasu ze stali nierdzewnej,

odporny na korozję.

Szczelność
• Uszczelka z jednego

elementu: chroni zawartość
przed czynnikami
zewnętrznymi.

• Zamknięcia z minimalnym
luzem, w 100% szczelne
na pył i wodę.

Łatwy transport
• Teleskopowy ergonomiczny uchwyt zwiększający wygodę użytkowania.
• Uchwyty po 2 stronach ułatwiające przenoszenie.
• Ultrawytrzymałe kółka.
• Zawór uwalniający ciśnienie.

Modułowość
• Wkładki z pianki

umożliwiające dostosowanie
na żądanie do wszystkich
zestawów narzędzi.

• Możliwość ustawiania
skrzynek jedna na drugiej.

• Kilka punktów
umożliwiających zamknięcie
na kłódkę.

• Tabliczka identyfikacyjna z
możliwością dostosowania do
indywidualnych potrzeb.
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L A T

WALIZKI „UTRZYMANIE RUCHU”

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 MIL-STD 810F
• Wtryskiwany polipropylen o wysokiej gęstości, odporny na ekstremalne

warunki użytkowania. Możliwość użytkowania w zastosowaniach
wojskowych, lotniczych itp.

• Całkowicie hermetyczna i odporna na uderzenia, pyły i płyny przemysłowe.
• Dostępnych kilka punktów do zamknięcia na kłódkę.
• Trzpienie zawiasów ze stali nierdzewnej.
• Zamknięcia i uszczelki bez luzu.
• Odporność na różnice ciśnień. Ręczny zawór uwalniania ciśnienia.
• Uchwyt zaprojektowany dla maksymalnego komfortu.
• Tolerancja temperatur: -33°/+90°.
• Uchwyt teleskopowy i uchwyty na bokach ułatwiające użytkowanie.
• Możliwość ustawiania na sobie.
• Plakietka identyfikacyjna z możliwością personalizacji.
• Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x gł.): 538 x 405 x 250 mm.

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 MIL-STD 810F
• Wtryskiwany polipropylen o wysokiej gęstości, odporny na ekstremalne

warunki użytkowania. Możliwość użytkowania w zastosowaniach
wojskowych, lotniczych itp.

• Całkowicie hermetyczna i odporna na uderzenia, pyły i płyny przemysłowe.
• Dostępnych kilka punktów do zamknięcia na kłódkę.
• Trzpienie zawiasów ze stali nierdzewnej.
• Zamknięcia i uszczelki bez luzu.
• Odporność na różnice ciśnień. Ręczny zawór uwalniania ciśnienia.
• Uchwyt zaprojektowany dla maksymalnego komfortu.
• Tolerancja temperatur: -33°/+90°.
• Uchwyt teleskopowy i uchwyty na bokach ułatwiające użytkowanie.
• Możliwość ustawiania na sobie.
• Plakietka identyfikacyjna z możliwością personalizacji.
• Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x gł.): 580 x 440 x 330 mm.

• Wtryskiwany polipropylen o wysokiej gęstości, odporny na ekstremalne
warunki użytkowania. Możliwość użytkowania w zastosowaniach wojskowy-
ch, lotniczych itp.

• Całkowicie hermetyczna i odporna na uderzenia, pyły i płyny przemysłowe.
• Dostępnych kilka punktów do zamknięcia na kłódkę.
• Trzpienie zawiasów ze stali nierdzewnej.
• Łatwe w użyciu zamknięcia.
• Odporność na różnice ciśnień.
• 2 uchwyty boczne i uchwyt teleskopowy.
• Tolerancja temperatur: -33°/+90°.
• Plakietka identyfikacyjna z możliwością personalizacji.
• 4 szuflady o wysokości 60 mm + blat
• Możliwość dostępu do narzędzi od przodu lub od góry.

 Szczelna skrzynka na kółkach - dł. 627 mm

 Szczelna skrzynka na kółkach - dł. 670 mm

 Szczelna skrzynka na narzędzia na kółkach

L [mm] l [mm] P [mm] [kg]

627 475 292 9.950

L [mm] l [mm] P [mm] [kg]

670 510 372 12.320

L [mm] l [mm] P [mm] [kg]

581 381 455 14
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L A T

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE - WALIZKI - SKRZYNIE  WALIZKI „UTRZYMANIE RUCHU”

DOBÓR

Którą walizkę wybrać?
Walizki FACOM zostały zaprojektowane pod kątem zapewnienia wytrzymałości na wysokie
obciążenia i optymalizacji organizacji przestrzeni przechowywania.
Wszystkie walizki są wyposażone w zamki na klucz zapewniające ochronę narzędzi.
Chroń plecy i ogranicz zmęczenie:
Walizki można przemieszczać na kółkach. Większość walizek FACOM jest zgodnych z systemem
„wózka do walizek FACOM ” lub jest wyposażona we własne kółka.

Walizki dostosowane do wymagań:

Do przenoszenia Walizki na kółkach

Standard

Wysoka
wytrzymałość

Szczelne

Duża
pojemność

Skórzane

ze stojakiem
na narzędzia

z kieszeniami
na narzędzia

Duża
z szufladami
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BV.51APR

BV.21MBV.21BP

L A T

WALIZKI „UTRZYMANIE RUCHU”

• Przechowywanie narzędzi w komorach (8) z listwami gumowymi rozmieszczonymi
na 4 powierzchniach przechowywania.
- 1 przegroda na dokumenty.
- 1 komora modułowa z 5 ruchomymi przegrodami.

• System podtrzymywania otwartej pokrywy.
• Cyfrowe zamki (20 numerów zamków na zamówienie specjalne).
• Uchwyt z dwóch materiałów.
• Korpus z polipropylenu odpornego na uderzenia.
• Nóżki gumowe antypoślizgowe.
• Wymiary 5 przegród:

- 1 przegródka 315 mm x 65 mm.
- 2 przegródki 185 mm x 65 mm.
- 2 przegródki 125 mm x 65 mm.

• Wymiary (dł. x gł. x wys.) komory: 435 x 315 x 65 mm.
• Wymiary wewnętrzne (dł. x gł. x wys.): 470 x 345 x 190 mm.

• Identyczna jak model BV.51A, ale dostarczana z dodatkowymi panelami wewnętrznymi.
• 4 powierzchnie do układania narzędzi.
• Przechowywanie narzędzi w komorach (8) z listwami gumowymi rozmieszczonymi na 4 powierzchniach przechowywania.

- 1 przegroda na dokumenty.
- 1 komora modułowa z 5 ruchomymi przegrodami.

• System podtrzymywania otwartej pokrywy.
• Cyfrowe zamki (20 numerów zamków na zamówienie specjalne).
• Uchwyt z dwóch materiałów.
• Korpus z polipropylenu odpornego na uderzenia.
• Nóżki gumowe antypoślizgowe.
• Wymiary 5 przegród:

- 1 przegródka 315 mm x 65 mm.
- 2 przegródki 185 mm x 65 mm.
- 2 przegródki 125 mm x 65 mm.

• Wymiary (dł. x gł. x wys.) komory: 435 x 315 x 65 mm.
• Wymiary wewnętrzne (dł. x gł. x wys.): 470 x 345 x 190 mm.

• 3 skrzynki do przechowywania małych elementów z
3 różnymi rodzajami przegródek. • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 490 x 345 x 35 mm.

WALIZKI DLA ELEKTRYKÓW

 Walizka dla techników

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

205 486 430 6.1

 Walizka dla techników + dodatkowe panele

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

205 486 430 5.3

 Zestaw 3 skrzynek plastikowych  Pianka dzieląca komorę

[kg]

124

H [mm] L [mm] l [mm] [g]

26 165 110 252
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SKRZYNKI NARZĘDZIOWE - WALIZKI - SKRZYNIE  WALIZKI „UTRZYMANIE RUCHU”

• Polietylen wysokiej gęstości (HDPE).
• Wbudowany wózek blokowany i rozkładany.
• 2 wyjmowane przekładki, optymalne i uporządkowane przechowywanie.
• 1 duża komora na duże narzędzia i/lub części zamienne.
• 2 uchwyty oferujące 2 możliwości przenoszenia.
• Kołki stabilizujące.
• 3 pojemniki na drobne elementy.
• Wzmocnienia ochronne.
• Duże kółka.
• Zamki na klucz (20 numerów zamków na zamówienie specjalne).
• Maksymalne obciążenie: 30 kg.
• Długość po rozłożeniu: 850 mm.
• Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 470 x 390 x 347 mm.

• Wbudowany wózek blokowany i rozkładany.
• Modułowe układanie narzędzi ze szczelnymi przegrodami między komorami.
• Pianka rozdzielająca komory zapobiegająca przemieszczaniu się narzędzi w

czasie transportu i którą można wykorzystać jako podkładkę pod kolana w czasie
interwencji.

• 2 pojemniki na drobne części.
• Zamki na klucz (20 numerów zamków na zamówienie specjalne).
• Maksymalne obciążenie: 25 kg.
• Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 500 x 360 x 165 mm.
• Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.): 530 x 390 x 180 mm (z akcesoriami),

bez wózka na kółkach.

WALIZKI NA KÓŁKACH

 Kompaktowa walizka elektromechanika na kółkach

H [mm] L [mm] P [mm] [kg]

365 550 440 8.5

 Walizka na kółkach z wózkiem ze stali

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

180 530 390 5.2
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TORBY, WALIZKI MIĘKKIE I SASZETKI

• 1 panel dwustronny uchylny z możliwością zdejmowania, 400 x 280 mm,
zawierający:
- powierzchnię do układania narzędzi i powierzchnię z kieszenią na
dokumenty A4 lub inne przedmioty.
- panel wewnętrzny do układania narzędzi z 11 wgłębieniami.
- opuszczaną część przednią z miejscem do ułożenia narzędzi.
- dno walizki wykonane z blachy cynkowanej.

• Nóżki izolujące walizkę od podłoża.

• Szuflady przesuwne, w tym jedna wyposażona w 4 pojemniki z możliwością
podzielenia de 1 - 8 przegród, z bezpośrednim dostępem do zawartości,
wymiary (dł. x szer. x wys.): 375 x 116 x 40 mm.

• Demontowalny pojemnik z uchwytem do przenoszenia.
• Tylna część jest uchylna, pozwala na układanie narzędzi w 22 wgłębieniach.

WALIZKI SKÓRZANE

Wytrzymałość skóry, estetyka tworzyw sztucznych: trwałość i wygoda.

• Jakość
wykończe-
nia

• Optymalne
przecho-
wywanie.

• Wygoda.

• Bezpieczeństwo.

WALIZKI SKÓRZANE

 Walizka skórzana z opuszczaną częścią przednią

 Walizka skórzana z szufladami

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

185 445 330 3.8

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

215 425 320 4.6
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SKRZYNKI NARZĘDZIOWE - WALIZKI - SKRZYNIE  TORBY, WALIZKI MIĘKKIE I SASZETKI

• O bardzo małej masie, przeznaczona do „lekkiego
utrzymania ruchu". Można w niej przechowywać
różne zestawy narzędzi lub sprzętu.

• Materiał odporny na działanie substancji ropopochodnych.
• Zamknięcie na zamki błyskawiczne z 2 suwakami,

z możliwością założenia kłódki (nie dostarczona).
• Kieszeń na dokumenty A4.
• 29 miejsc na narzędzia oraz jedna przegroda

na skrzynkę lub przyrząd pomiarowy, wymiary (dł. x szer. x wys.):
220 x 120 x 50 mm maks.

• Boki usztywnione, pozwalające na utrzymanie narzędzi na miejscu.
• Ładowność: 10 kg.

• Walizka ta przeznaczona do „lekkiego utrzymania ruchu"
umożliwia uniwersalne przechowywanie.

• 4 różne powierzchnie do przechowywania narzędzi
(ponad 40 narzędzi).
• 1 kieszeń boczna zamykana na zamek błyskawiczny
z klapa zabezpieczająca dokumenty.

• Całkowite otwarcie dzięki zamkom błyskawicznym z 2 suwakami.
• Możliwość zabezpieczenia zawartości za pomocą kłódki (niedostarczana).
• Powierzchnie zewnętrzne z materiału odpornego

na uderzenia i substancje ropopochodne.
• Dostarczana bez narzędzi.

WALIZKI Z MATERIAŁU „UTRZYMANIE RUCHU”

 Walizka z materiału

 Walizka miękka z 4 komorami

H [mm] L [mm] l [mm] [g]

75 440 315 920

H [mm] L [mm] l [mm] [kg]

130 430 320 1.9
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• Materiał: nylon
• 4 duże kieszonki z PCV.
• Odporność na działanie środków chemicznych

i węglowodorów.
• Praktyczna: składana.
• Bezpieczeństwo: zamknięcie na pasek z zatrzaskiem.
• Wygoda: kieszonki dostosowane do kształtu narzędzi.

TORBY, WALIZKI MIĘKKIE I SASZETKI

• Materiał: nylon
• 3 małe i 3 duże kieszonki z PCV
• Odporność na działanie środków chemicznych

i węglowodorów.
• Praktyczna: składana.
• Bezpieczeństwo: zamknięcie na pasek z zatrzaskiem.
• Wygoda: kieszonki dostosowane do kształtu narzędzi.

• Materiał: nylon
• 3 małe, średnia i 6 dużych kieszonek z PCV.
• Odporność na działanie środków chemicznych i węglowodorów.
• Praktyczna: składana.
• Bezpieczeństwo: zamknięcie na pasek z zatrzaskiem.
• Wygoda: kieszonki dostosowane do kształtu narzędzi.

• Materiał: nylon
• 5 małe i 7 duże kieszonki z PCV.
• Odporność na działanie środków chemicznych i węglowodorów.
• Praktyczna: składana.
• Bezpieczeństwo: zamknięcie na pasek z zatrzaskiem.
• Wygoda: kieszonki dostosowane do kształtu narzędzi.

 Saszetka nylonowa - 4 kieszonki

SASZETKI "UTRZYMANIE RUCHU"

H [mm] L [mm] [g]

530 310 166

 Saszetka nylonowa - 6 kieszonek

H [mm] L [mm] [g]

520 360 181

 Saszetka nylonowa - 10 kieszonek

H [mm] L [mm] [g]

735 320 223

 Saszetka nylonowa - 12 kieszonek

H [mm] L [mm] [g]

800 330 258
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