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L A T

KLUCZE UDAROWE

Kompletny asortyment dostosowany do potrzeb
WYKORZYSTANIE 
INTENSYWNE UŻYCIE

WYKORZYSTANIE PUNKTOWE

 ELEKTRONARZĘDZIA   NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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KLUCZE UDAROWE

Najlepsze narzędzie do odkręcania

Klucze udarowe są narzędziami do odkręcania  
z systemem pobijania
•  Zaleta: możliwość odkręcania momentem do 3000 Nm bez konieczności  

stosowania zabieraka reakcyjnego.
• Obecnie nie istnieje żadna norma pozwalająca na określenie procesu kontroli 
narzędzi tego typu, dlatego określiliśmy własny system kontroli i stosujemy go do 
całej gamy.

Siła klucza udarowego zmienia się w zależności od: 
• sposobu mocowania: siła może spaść do 50% przy mocowaniu sprężystym

Bezpośrednio>+50%>Sprężyste

•  systemu zasilania: ciśnienie, wydatek powietrza, średnica przewodu zasilającego mogą 
spowodować spadek siły o 50%.

Wylot:  
Siła narzędzia  
Prędkość narzędzia

- Ciśnienie powietrza: 6,2 bar min.  
=> prędkość obrotowa
- Średnica wewnętrzna złącza  
(np.: 6,5mm dla narzędzi ½")
- Wydatek powietrza: Wyższy niż 
wydatek narzędzia => siła narzędzia

• Źle dobrane akcesoria: przedłużacze, przeguby Cardana i inne akcesoria mogą spowodować 
spadek siły o ponad 50%.

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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350

F 
GA.15B
GA.18B
GA.19B
GA.20B
GA.22B
GA.25B
GA.31B
GA.35B
GA.45B
GA.77B
GA.75B
GA.84B

F 
BA.15B
BA.18B
BA.19B
BA.20B
BA.22B
BA.25B
BA.30B
BA.36B
BA.45B
BA.76B
BA.74B
BA.84B

L A T

Opracowane do pracy na narzędziach  
udarowych!

NASADKI I AKCESORIA UDAROWE

PARAMETRY
•  Specjalnie opracowane pod kątem uzyskania 

wytrzymałości na naprężenia urządzeń  
udarowych. Stal specjalna i obróbka termiczna 
zapewniają wysoką granicę plastyczności i dużą 
wytrzymałość na zużycie.

BEZPIECZEŃSTWO
• Wszystkie narzędzia i akcesoria zawierają  
otwór i rowek zgodne z normami ISO 2725. 
Blokowanie odbywa się za pomocą kołka 
przechodzącego na wylot i pierścienia rozprężnego 
(do zamawiania oddzielnie).
Nie należy nigdy używać chromowanych nasadek ręczny-
ch na narzędziach udarowych.

 
2,5 x 14,8
2,5 x 17,8
2,5 x 19,0
3,0 x 20,0
3,0 x 22,0
3,0 x 25,0
4,0 x 31,0
4,0 x 35,0
5,0 x 45,0
5,0 x 77,0
6,0 x 75,0
6,0 x 84,0

 
3,5 x 15,0
3,5 x 18,0
3,5 x 19,0
4,0 x 20,0
4,0 x 22,0
4,0 x 25,0
5,0 x 30,0
5,0 x 36,0
7,0 x 45,0
7,0 x 76,0

10,0 x 74,0
10,0 x 84,0

Kołki ø x L (mm)

Pierścienie ø pierścienia x ø wew. (mm)

 ELEKTRONARZĘDZIA   NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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L1 L

H

NS.3500G

L1 L

H

NS.3100G

L1 L

H

NS.1400F

L A T

• Najsilniejszy klucz udarowy 1/2" z asortymentu.
•  Demontowane akumulatorowe oświetlenie diodowe do miejsc ciemnych.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Podwójny młotek kuty na zimno zapewniający większą trwałość w czasie.
•  3 prędkości przykręcania i jedna prędkość odkręcania ustawiane jedną ręką.
•  Ergonomiczny i wygodny uchwyt.

• Wysokiej jakości materiały zapewniające zwiększoną trwałość mechanizmu.
•  Progresywny spust: doskonała kontrola i optymalna regulacja prędkości.
•  Uchwyt pokryty gumą chroniącą przed zimnem i drganiami.
•  Jednoręczny przełącznik zmiany kierunku.

KLUCZE UDAROWE 1/2"

 Klucz udarowy 1/2", o wysokich parametrach

 Klucz udarowy 1/2", aluminiowy

H  
[mm]

L  
[mm]

L1  
[mm]

Uderzenia 
[min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

212 162 75.3 1200 94  
(K=3)

6.4 
(K=2.2) 1898 6500 2.2

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uderzenia 
[min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

193 190 70 1120 90 
(K=3)

5.2 
(K=1.5) 1490 6500 2.8

• Klucze udarowe 1/2" o wysokiej mocy.
• Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
• Podwójny młotek kuty na zimno zapewniający większą trwałość w czasie.
• 3 prędkości przykręcania i jedna prędkość odkręcania ustawiane jedną ręką.
• Ergonomiczny i wygodny uchwyt.

 Klucz udarowy 1/2"

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder-zenia 
[min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

212 162 75.3 1300 93 
(K=3)

6.2 
(K=2.5) 1600 7000 2

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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L1 L

H

L1 L

H

NS.2500G

L1 L

H

NS.1600F

NJ.3000F

L1 L

H

NJ.2000F2

L A T

•  Demontowane akumulatorowe oświetlenie diodowe do  
miejsc ciemnych.

• Lekkie narzędzie ograniczające zmęczenie operatora.
•  Kompaktowa budowa ułatwiająca dostęp do ciasnych przestrzeni.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Podwójny młotek kuty na zimno zapewniający większą trwałość w czasie.
•  Ergonomiczny i wygodny uchwyt.

• 3 ustawienia mocy, jednoręczny przełącznik zmiany kierunku.
•  Zestaw zawiera zaczep do zawieszania zmniejszający  

zmęczenie operatora.
• Jednoelementowa budowa korpusu zwiększa jego trwałość.
•  Ergonomiczna miękka rękojeść odporna na produkty ropopochodne  

i rozpuszczalniki.
• Kompaktowość i lekkość umożliwiająca pracę w ciasnych przestrzeniach.
•  Mocowanie nasadki za pomocą pierścienia sprężynującego i kołka.

•  Budowa z tytanu zapewniająca większą solidność i obniżoną masę.
•  Progresywny spust: doskonała kontrola i optymalna 

regulacja prędkości.
•  Tytanowy odchylacz wylotu: zapobiega wylotowi powietrza  

na operatora.
• Ergonomiczny powlekany uchwyt.
•  Regulacja mocy i jednoręczny przełącznik zmiany kierunku.
•  Innowacje zastosowane w silniku zwiększają jego trwałość.

• Trwały mechanizm z podwójnym młotkiem.
•  Przełącznik zmiany kierunku z 3 ustawieniami mocy w położeniu dokręcania.
•  Obrotowe złącze powietrza zapobiegające zwijaniu się przewodu.
•  Obudowa z solidnego i lekkiego materiału kompozytowego, odpornego na 

produkty chemiczne.
• Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.

KLUCZE UDAROWE 1/2"

 Klucz udarowy 1/2", kompaktowy, o wysokich parametrach

 Klucz udarowy 1/2",  ultra kompaktowy,

KLUCZE UDAROWE 3/8" 

 Klucz udarowy 3/8" tytanowy

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder- 
zenia 
[min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]
Moment [Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

197 144 62.5 1400 95 
(K=3)

3.9 
(K=1.5) 950 10000 1.4

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder- 
zenia 
[min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]
Moment [Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

173 111 61.5 1650 91.1 
(K=3)

9.57 
(K=1.44) 860 10000 1.3

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder- 
zenia 
[min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]
Moment [Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

180 152 66 1750 93.8 
(K=3)

3.06 
(K=0.79) 710 10500 1,3

 Klucz udarowy 3/8" kompozytowy

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder- 
zenia [min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

165 157 58 1290 92.7 
(K=3)

4.3 
(K=0.92) 475 9600 1,3

 ELEKTRONARZĘDZIA   NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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L1 L

H

NJ.1300F2

NJ.1400F2

NS.A1700F2

NJ.A1700F2

L A T

• Mechanizm z pojedynczym młotkiem w solidnym korpusie aluminiowym.
•  Gumowe zabezpieczenie końcówki zwiększające trwałość.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Obrotowe pokrętło regulacji mocy zapewniające lepszą kontrolę.
•  Jednoręczny przełącznik zmiany kierunku.

• Jednoręczny przełącznik zmiany kierunku.
•  Mechanizm udarowy z podwójnym młotkiem, korpus aluminiowy.
•  Mechanizm mocowania z kulką.
•  Przegubowy wlot powietrza umożliwiający pracę w miejscach trudno 

dostępnych.
• 3 ustawienia mocy zapewniające lepszą kontrolę.

• Silny i solidny mechanizm z pojedynczym młotkiem.
•  Uchwyt pokryty gumą izolujący przed zimnem.
•  Odbojniki ochronne wbudowane w korpus urządzenia.
•  Przełącznik zmiany kierunku w pobliżu uchwytu.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Mocowanie nasadki za pomocą bezpiecznego i szybkiego  

pierścienia ciernego.

• Silny i solidny mechanizm z pojedynczym młotkiem.
•  Uchwyt pokryty gumą izolujący przed zimnem.
•  Odbojniki ochronne wbudowane w korpus urządzenia.
•  Przełącznik zmiany kierunku w pobliżu uchwytu.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Mocowanie nasadki za pomocą bezpiecznego i szybkiego  

pierścienia ciernego.

 Klucz udarowy 3/8" aluminiowy

 Klucz udarowy 3/8" motylkowy

 Klucz udarowy kątowy 3/8"

 Klucz udarowy kątowy 1/2"

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder- 
zenia [min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

167 137 49 705 94.7 
(K=3)

4  
(K=0.89) 180 11200 1,2

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder- 
zenia [min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

54 140 40 660 96  
(K=3)

3.06  
(K=1.19) 120 12000 0,53

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder- 
zenia [min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

80 353 63 1700 98  
(K=3)

29.96 
(K=14.35) 271 7200 1,8

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder- 
zenia [min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

80 353 63 1700 96  
(K=3)

46.52 
(K=14.61) 230 7200 1.8

KLUCZ UDAROWY KĄTOWY 

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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L1 L

H

L1 L

H

L1 L

H

NK.3000F

NK.2000F2

NK.1000F2

L A T

• Lekka i trwała konstrukcja z tytanu.
•  Spust progresywny: doskonała kontrola i optymalna  

regulacja prędkości.
• Tytanowy odchylacz wylotu, tłumik.
•  Uchwyt formowany, miękki i wygodny.
•  Regulacja mocy i jednoręczna zmiana kierunku.
•  Innowacyjny silnik o zwiększonej trwałości.

•  Trwały mechanizm z podwójnym młotkiem w solidnym  
korpusie aluminiowym.

•  Przełącznik zmiany kierunku z wbudowaną regulacją mocy  
w położeniu dokręcania.

• Obudowa z lekkiego, trwałego i izolującego materiału kompozytowego.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Wymiary dobrane w sposób umożliwiający dostęp do ciasnych przestrzeni.
•  Mocowanie nasadki za pomocą pierścienia ciernego.

•  Trwały mechanizm z podwójnym młotkiem w solidnym  
korpusie aluminiowym.

•  Jednoręczny przełącznik zmiany kierunku z 6 ustawieniami  
mocy w pozycji dokręcania.

• Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Mocowanie nasadki za pomocą pierścienia ciernego.

KLUCZE UDAROWE 3/4" 

 Klucz udarowy 3/4" tytanowy

 Klucz udarowy 3/4" kompozytowy

 Klucz udarowy 3/4" aluminiowy

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder- 
zenia [min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

227 227 97 950 97  
(K=3)

5.06 
(K=0.99) 2115 5300 3,8

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uderz- 
enia  
[min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

213 221 86 850 99.10 
(K=3)

10.7 
(K=1.55) 1700 6360 3,9

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder- 
zenia [min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

233 222 93 790 98.4 
(K=3)

9.1 
(K=1.61) 1700 5700 5,6

 ELEKTRONARZĘDZIA   NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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L1 L

H

L1 L

H

NM.3030LF NM.3030F

L A T

• Trwały mechanizm z podwójnym młotkiem.
•  Dwustopniowy spust zapewniający lepszą kontrolę.
•  2 prędkości dokręcania i 2 prędkości odkręcania.
•  Uchwyt pokryty gumą izolujący przed zimnem.
•  Gumowe odbojniki pokrywające obudowę silnika.
•  Uchwyt obracany o 360° zapewniający większą wygodę.
•  Podwójny system mocowania nasadki z pierścieniem ciernym i otworem na kołek.
•  Wylot odprowadzający powietrze ze stanowiska pracy.

• Trwały mechanizm z podwójnym młotkiem.
•  Dwustopniowy spust zapewniający lepszą kontrolę.
•  Jednoręczny przełącznik zmiany kierunku z 2 prędkościami dokręcania  

i 2 prędkościami odkręcania.
• Uchwyt pokryty gumą izolujący przed zimnem.
•  Gumowe odbojniki pokrywające obudowę silnika.
•  Uchwyt obracany o 360° zapewniający większą wygodę.
•  Podwójny system mocowania nasadki z pierścieniem ciernym i otworem na kołek.
•  Wylot odprowadzający powietrze ze stanowiska pracy.

SERIA NM - NOWA GAMA KLUCZY UDAROWYCH 1"

Moc, odporność i ergonomia!  
Zwiększ swoją wydajność!

Mocny system do udarowy: 
• Wyjątkowy moment dokręcania 3390 Nm.

Dwustopniowy spust: 
• Sterowanie prędkością lekkimi dotknięciami palców.

Uchwyt boczny obracany o 360°:  
• Stabilizuje i ułatwia chwyt.

Wygodne uchwyty „soft grip”: 
• Gumowe nakładki ograniczające drgania.

Przełącznik zmiany kierunku - jedna ręką: 
• 2 poziomy siły dokręcania i odkręcania.Ogranicza 
wysiłek konieczny do wykonania zadania i zwiększa 
wydajność.
Bezpieczeństwo: 
• Podwójny system mocowania nasadki z pierścieniem 
ciernym i otworem umożliwiającym użycie kołka.
Wylot skierowany pod kątem 45° do przodu: 
• Zapobiega uderzeniom powietrza na operatora lub 
powierzchnię roboczą.
Odbojniki kompozytowe: 
• Większa trwałość.

 Klucz udarowy 1'' prosty - z długim 
wrzecionem - wysoka wydajność

 Klucz udarowy 1" prosty - z krótkim 
wrzecionem - wysoka wydajność

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder- 
zenia 
[min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

97 493 101 1000 105 
(K=3)

15.6 
(K=2.05) 3390 5000 9

H  
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder- 
zenia 
[min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

97 346 101 1000 104.4 
(K=3)

14.75 
(K=1.96) 3390 5000 8

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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L1 L

H

L1 L

H

NM.3000LF NM.3000F

NM.1010LF2

NM.1000F2

L A T

• Wyjątkowo niezawodny mechanizm z podwójnym młotkiem.
•  Dwustopniowy spust zapewniający lepszą kontrolę.
•  Jednoręczny przełącznik zmiany kierunku z dwoma poziomami mocy w obu kierunkach.
• Uchwyt pokryty gumą chroniącą przed zimnem i drganiami.
•  Gumowe zabezpieczenie obudowy silnika.
•  Uchwyt obracany o 360° zwiększający wygodę.
•  Bezpieczeństwo: podwójny system mocowania nasadki z pierścieniem ciernym  

i otworem na kołek.
• Wylot przez uchwyt zwiększa wygodę użytkowania i zapobiega wyrzutom na operatora.

• Trwały mechanizm z podwójnym młotkiem.
•  Dwustopniowy spust zapewniający lepszą kontrolę.
•  Jednoręczny przełącznik zmiany kierunku z 2 prędkościami dokręcania  

i 2 prędkościami odkręcania.
• Uchwyt pokryty gumą izolujący przed zimnem.
•  Gumowe odbojniki pokrywające obudowę silnika.
•  Uchwyt obracany o 360° zapewniający większą wygodę.
•  Podwójny system mocowania nasadki z pierścieniem ciernym i otworem na kołek.
•  Wylot odprowadzający powietrze ze stanowiska pracy.

• Trwały mechanizm z podwójnym młotkiem.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  3-pozycyjny regulator prędkości dokręcania i odkręcania.
•  Kątowy wylot odprowadzający powietrze ze stanowiska pracy.
•  Mocowanie nasadki za pomocą pierścienia ciernego i kołka przelotowego 

zapewniające maksymalne bezpieczeństwo.

• Trwały mechanizm z podwójnym młotkiem.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  3-pozycyjny regulator prędkości dokręcania i odkręcania.
•  Kątowy wylot odprowadzający powietrze ze stanowiska pracy.
•  Mocowanie nasadki za pomocą pierścienia ciernego i kołka przelotowego 

zapewniające maksymalne bezpieczeństwo.

 Klucz udarowy 1'' pistoletowy - z krótkim 
wrzecionem - wysoka wydajność

 Klucz udarowy 1'' pistoletowy - z długim 
wrzecionem - wysoka wydajność

KLUCZE UDAROWE 1" 

 Klucz udarowy 1'' z długim wrzecionem

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder- 
zenia [min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

249 391 96 900 111.1 
(K=3)

11.7 
(K=1.65) 3390 5000 7,4

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder- 
zenia [min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

239 279 102 900 111.9 
(K=3)

10.6 
(K=1.55) 3390 5000 6,9

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder- 
zenia [min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

172 523 202 720 103 
(K=3)

16.7 
(K=2) 4068 4400 11

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Uder- 
zenia [min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

290 300 205 720 102 
(K=3)

15.2 
(K=2.15) 4068 4500 10,3

 Klucz udarowy 1" z krótkim wrzecionem

 ELEKTRONARZĘDZIA   NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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K1/4" - 3/8" - 1/2"

VR.SZ300F2

L A T

Narzędzie niezbędne do 
zwiększenia wydajności!
Dzięki szerokiemu zakresowi momentów do 10 do 136 Nm oraz prędkości obrotowych 
od 240 do 280 obr/min poprawiamy komfort i wydajność pracy.

•  Wybierz wersje „Palm” do dokręcania w zamkniętej przestrzeni lub wersję 
Mini albo standardową, jeżeli pozwala na to miejsce. Uwaga,  
im narzędzie jest krótsze, tym większy jest moment reakcji. 

• Moment reakcji = siła/odległość
• 27 Nm = 2,74 Kg w odległości 1 m
• Moment reakcji w odległości 135 mm: 2,74 Kg/0,135 = 20,3 Kg
•  Moment reakcji w odległości 205 mm: 2,74 Kg/0,205 = 13,4 Kg  

13
5 

m
m

 lu
b 

20
5 

m
m

•  Gama kluczy z zamkniętym kołem zapadkowym, optymalizującym 
trwałość grzechotki i chroniącym użytkownika przed ryzykiem przycięcia 
rękawic w mechanizmie.

KLUCZ GRZECHOTKOWY

•  Silnik o wysokich osiągach, prędkość obrotowa 350 obr./min i moment 
obrotowy 88 Nm.

•  Tytanowa główka - zwiększona odporność na środowiska zapylone -  
dzięki dodatkowemu uszczelnieniu główki grzechotki.

•  Ergonomiczna obudowa z dwóch materiałów kompozytowych  
odpornych na kwasy i rozpuszczalniki.

• Blokada nasadki za pomocą przycisku.
•  Pierścień zmiany kierunku obrotów w pobliżu uchwytu.
•  Spust progresywny zapewniający doskonałą kontrolę prędkości.

GRZECHOTKI

 Grzechotka 1/2" TITANIUM

d 
 [mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

52 314 56 89.3  
(K=3)

5.57 
(K=1.04) 88 350 1,3

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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VR.JZ300F2

VR.J254

VR.R227

L A T

•  Silnik o wysokich osiągach, prędkość obrotowa 350 obr./min  
i moment obrotowy 88 Nm.

•  Tytanowa główka - zwiększona odporność na środowiska zapylone   
-dzieki dodatkowemu uszczelnieniu glówki grzechotki.

•  Ergonomiczna obudowa z dwóch materiałów kompozytowych odpornych  
na kwasy i rozpuszczalniki.

• Blokada nasadki za pomocą przycisku.
•  Pierścień zmiany kierunku obrotów w pobliżu uchwytu.
•  Spust progresywny zapewniający doskonałą kontrolę prędkości.

•  Grzechotka z zamkniętą główką: zapobiega uszkodzeniom  
mechanizmu przez pył i cząstki stałe. Zwiększa niezawodność.

•  Łatwo dostępny przełącznik zmiany kierunku, możliwość użycia  
nawet w przypadku zatłuszczonych dłoni.

• Łatwe smarowanie główki i kół zębatych.
•  Izolująca tuleja gumowa, lekki korpus aluminiowy.
•  Łatwa regulacja prędkości za pomocą wkrętaka.
•  Tylny wylot odprowadzający powietrze ze stanowiska pracy.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Blokada nasadki za pomocą kulki zabezpieczającej.
•  Cienka główka, wysokość 30 mm.

•  Grzechotka z zamkniętą główką: zapobiega uszkodzeniom  
mechanizmu przez pył i cząstki stałe. Zwiększa niezawodność.

•  Łatwo dostępny przełącznik zmiany kierunku, możliwość użycia  
nawet w przypadku zatłuszczonych dłoni.

• Łatwe smarowanie główki i kół zębatych.
•  Izolująca tuleja gumowa, lekki korpus aluminiowy.
•  Łatwa regulacja prędkości za pomocą wkrętaka.
•  Tylny wylot odprowadzający powietrze ze stanowiska pracy.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Blokada nasadki za pomocą kulki zabezpieczającej.
•  Cienka główka, wysokość 30 mm.

GRZECHOTKI

 Grzechotka 3/8" TITANIUM

 Grzechotka 3/8" mini

 Grzechotka 1/4" mini

d 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

52 314 56 89.3  
(K=3)

5.57  
(K=1.04) 88 350 1.3

d 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom 
dźwięku DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

52 208 36 92  
(K=3)

3.5  
(K=0.92) 54 250 0,7

d 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Poziom 
dźwięku DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

52 208 36 91 (K=0.3) 1.8  
(K=0.67) 27 250 1.45

 ELEKTRONARZĘDZIA   NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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VR.S3136

VR.J3108

VR.J154 VR.R127

L A T

•  Grzechotka z zamkniętą główką: zapobiega uszkodzeniom mechanizmu 
przez pył i cząstki stałe. Zwiększa niezawodność.

•  Łatwo dostępny przełącznik zmiany kierunku, możliwość użycia nawet  
w przypadku zatłuszczonych dłoni.

• Łatwe smarowanie główki i kół zębatych.
•  Izolująca tuleja gumowa, lekki korpus aluminiowy.
•  Łatwa regulacja prędkości za pomocą wkrętaka.
•  Tylny wylot odprowadzający powietrze ze stanowiska pracy.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Blokada nasadki za pomocą kulki zabezpieczającej.
•  Cienka główka, wysokość 51 mm.

•  Grzechotka z zamkniętą główką: zapobiega uszkodzeniom mechanizmu 
przez pył i cząstki stałe.

•  Łatwo dostępny przełącznik zmiany kierunku, możliwość użycia nawet  
w przypadku zatłuszczonych dłoni.

• Łatwe smarowanie główki i kół zębatych.
•  Izolująca tuleja gumowa, lekki korpus aluminiowy.
•  Łatwa regulacja prędkości za pomocą wkrętaka.
•  Tylny wylot odprowadzający powietrze ze stanowiska pracy.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Blokada nasadki za pomocą kulki zabezpieczającej.
•  Cienka główka, wysokość 51 mm.

•  Grzechotka z zamkniętą główką: zapobiega uszkodzeniom mechanizmu 
przez pył i cząstki stałe. Zwiększa niezawodność.

•  Łatwo dostępny przełącznik zmiany kierunku, możliwość użycia nawet  
w przypadku zatłuszczonych dłoni.

• Łatwe smarowanie główki i kół zębatych.
•  Izolująca tuleja gumowa, lekki korpus aluminiowy.
•  Łatwa regulacja prędkości za pomocą wkrętaka.
•  Tylny wylot odprowadzający powietrze ze stanowiska pracy.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Blokada nasadki za pomocą kulki zabezpieczającej.
•  Cienka główka, wysokość 29 mm.

•  Grzechotka z zamkniętą główką: zapobiega uszkodzeniom mechanizmu 
przez pył i cząstki stałe. Zwiększa niezawodność.

•  Łatwo dostępny przełącznik zmiany kierunku, możliwość użycia nawet  
w przypadku zatłuszczonych dłoni.

• Łatwe smarowanie główki i kół zębatych.
•  Izolująca tuleja gumowa, lekki korpus aluminiowy.
•  Łatwa regulacja prędkości za pomocą wkrętaka.
•  Tylny wylot odprowadzający powietrze ze stanowiska pracy.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Blokada nasadki za pomocą kulki zabezpieczającej.
•  Cienka główka, wysokość 29 mm.

 Grzechotka 1/2" standardowa

 Grzechotka 3/8" standardowa

 Grzechotka 3/8" „Palm”  Grzechotka 1/4" „Palm”

d 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

58 261 43 99  
(K=3)

9.1  
(K=1.4) 136 280 1,2

d 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

56 136 36 92  
(K=3)

3.9  
(K=0.89) 54 300 0,5

d 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

56 136 36 92  
(K=3)

3.8  
(K=0.88) 27 200 0,5

d 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]  [kg]

58 261 43 98.9  
(K=3)

4.64  
(K=0.95) 108 280 1,2

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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LL1

H

LL1

H

V.620RF

V.610RF

V.103MF

V.97F

 

L A T

• Regulacja momentu dokręcania za pomocą pokrętła.
•  Łatwo dostępny przełącznik zmiany kierunku w pobliżu spustu.
•  Mechanizm szybkiej wymiany końcówek.
•  Solidna obudowa zapewniająca wysoką trwałość.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.

• Regulacja momentu dokręcania za pomocą pokrętła.
•  Łatwo dostępny przełącznik zmiany kierunku w pobliżu spustu.
•  Mechanizm szybkiej wymiany końcówek.
•  Zaczep do mocowania na wysięgniku.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.

•  Silnik o mocy 450 W. Odpowiedni do większości zastosowań,  
zapobiega utykaniu.

•  Ergonomiczny uchwyt zapewniający maksymalną  
wygodę operatora.

• Uchwyt samozaciskowy klasy przemysłowej.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Wylot przez uchwyt odprowadzający powietrze ze stanowiska pracy.
•  Obrotowe złącze powietrza zapobiegające zwijaniu się przewodu.

DOKRĘTARKI

 Dokrętarka dwukierunkowa „pistoletowa”

 Dokrętarka dwukierunkowa prosta

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE - KAROSERIA

 Wiertarka z wrzecionem samozaciskowym 10 mm

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moc  
[waty]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksy-
malna [obr/min]

 
[kg]

163 216 44 95.3  
(K=3)

4.2 
(K=0.91) 300 13 1800 1,2

d  
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moc 
[waty]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksy-
malna [obr/min]

 
[kg]

44 270 70 93  
(K=3)

12.9 
(K=1.85) 250 13 1800 1,2

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moc  
[waty]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

145 234 44 87.4  
(K=3)

7.2 
 (K=1.21) 450 2800 1,48

•  Silnik o mocy 450 W. Odpowiedni do większości zastosowań,  
zapobiega utykaniu.

• Ergonomiczny uchwyt zapewniający maksymalną wygodę operatora.
• Uchwyt samozaciskowy klasy przemysłowej.
• Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
• Wylot przez uchwyt odprowadzający powietrze ze stanowiska pracy.
• Obrotowe złącze powietrza zapobiegające zwijaniu się przewodu.

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moc  
[waty]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

145 280 182 87  
(K=3)

6.9  
(K=0.8) 450 1300 1,65

 Wiertarka z wrzecionem samozaciskowym 13 mm

 ELEKTRONARZĘDZIA   NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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LL1

H

LL1

H

LL1

H

V.D100QR

V.DA100KR

V.D130KR

LL1

H

V.D600QR

L A T

•  Do prac wymagających średnich momentów obrotowych: wiercenie ram, 
rozwiercanie uszkodzonych śrub itp.

• Niski poziom hałasu.
•  Budowa: kompozytowa.
•  Uchwyt samozaciskowy.
•  Jednoręczny przełącznik zmiany kierunku.
•  Progresywny spust.
•  Wylot tylny.

• Do wiercenia w trudno dostępnych miejscach.
•  Przekładnia kątowa pod kątem 90° zwiększająca dostępność.
•  Możliwość zmiany kierunku.
•  Lekkość.
•  Uchwyt zaciskowy na klucz.

•  Do trudnych prac wymagających wysokich momentów obrotowych:  
wiercenie sworzni, śrub układu wydechowego itp.

• Budowa: kompozytowa.
•  Możliwość zmiany kierunku.
•  Progresywny spust.
•  Uchwyt zaciskowy na klucz.

 Dwukierunkowa wiertarka pneumatyczna 10 mm - 3/8"

 Dwukierunkowa wiertarka kątowa 10 mm - 3/8"

 Dwukierunkowa wiertarka pneumatyczna 13 mm - 1/2"

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moc 
[waty]

Prędkość maksy-
malna [obr/min]

 
[kg]

151 195 42 90  
(K=3) 0.4 (K=0.24) 500 1800 1

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moc 
[waty]

Prędkość maksy-
malna [obr/min]

 
[kg]

119 200 44 84  
(K=3)

0.5  
(K=0.3) 350 1200 1,08

H 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moc 
[waty]

Prędkość maksy-
malna [obr/min]

 
[kg]

151 195 42 87  
(K=3) 4.5 (K=0.94) 360 400 1,3

•  Do lekkich prac lub wiercenia z wysoką prędkością: deski rozdzielcze, 
przemysł lotniczy itp.

• Budowa: kompozytowa.
• Spust 2-biegowy.
• Jednoręczny przełącznik zmiany kierunku.
• Uchwyt zaciskowy na klucz.
• Wylot powietrza z tyłu.

 Dwukierunkowa wiertarka pneumatyczna 6 mm

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moc 
[waty]

Prędkość maksy-
malna [obr/min]

 
[kg]

136 144 39 84 (K=3) 0.4 (K=0.24) 300 2600 0,57
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L d

H

L

d

H

L

L2

H

L1

L

d

H

L

d

H

V.258F V.254F

V.252F V.256F

V.260F

L A T

•  Centralny wylot o średnicy 29 mm ułatwiający odprowadzanie pyłów  
przy podłączeniu do centrali wyciągowej.

• Korpus z lekkiego i izolującego przed zimnem materiału kompozytowego.
•  Mimośród 10 mm do agresywnego polerowania.
•  Podkładka samoprzyczepna z 6 otworami na materiały ścierne.

• Wylot pyłów możliwy do podłączenia do centrali wyciągowej.
•  Łatwo dostępny regulator prędkości umieszczony  

tuż pod spustem.
• Ergonomiczny spust umożliwiający idealną kontrolę.
•  Zwiększona wydajność dzięki niskiemu poziomowi drgań.
•  Korpus z lekkiego i izolującego przed zimnem materiału  

kompozytowego.

•  Chwyt dwiema rękami przystosowany do prac na dużych  
powierzchniach lub na powierzchniach pionowych.

• Wylot o średnicy 29 mm ułatwiający odprowadzanie pyłów.
•  Łatwo dostępny regulator prędkości.
•  Korpus z lekkiego i izolującego przed zimnem materiału kompozytowego.
•  Łatwy w obsłudze zacisk umożliwiający stosowanie standardowych materiałów ściernych.
•  Zestaw zawiera podkładkę samoprzyczepną z 8 otworami na materiały ścierne,  

o wymiarach 95 x 170 mm.
• Zestaw zawiera podkładkę i perforator materiału ściernego z 8 otworami.

•  Chwyt dwiema rękami przystosowany do prac na dużych  
powierzchniach lub na powierzchniach pionowych.

• Centralny wylot o średnicy 29 mm ułatwiający odprowadzanie pyłów.
•  Łatwo dostępny regulator prędkości.
•  Korpus z lekkiego i izolującego przed zimnem materiału kompozytowego.
•  Mimośród 5 mm umożliwiający polerowanie zwykłe.
•  Podkładka samoprzyczepna z 6 otworami na materiały ścierne.

• Centralny wylot ułatwiający odprowadzanie pyłów.
•  Regulator prędkości umieszczony tuż pod spustem.
•  Ergonomiczny spust zapewniający idealną kontrolę.
•  Zwiększona wydajność dzięki niskiemu poziomowi drgań.
•  Korpus z lekkiego materiału kompozytowego izolującego  

przed zimnem.
• Mimośród 2,5 mm umożliwiający polerowanie wykończeniowe.
•  Podkładka samoprzyczepna z 6 otworami na materiały ścierne.

 Szlifierka rotacyjna 150 mm 
„dwuręczna”- mimośród 10 mm

SZLIFIERKI ROTACYJNE 

 Szlifierka rotacyjna 150 mm - mimośród 5 mm

 Szlifierka wibracyjna prostokątna - 95 x 170 mm - 8 otworów

 Szlifierka rotacyjna 150 mm 
„dwuręczna”- mimośród 5 mm

 Szlifierka rotacyjna 152 mm „jednoręczna”- mimośród  
2,5 mm

d 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Zużycie powietrza 
[l / min]

Wymiary 
podkładki [mm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

150 215 272 92.7  
(K=3)

14.9 
(K=2.12) 115 150 9000 2,3

d 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Zużycie powietrza 
[l / min]

Wymiary 
podkładki [mm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

150 110 275 91.5  
(K=3)

9.1  
(K=1.39) 115 150 9000 2,3

L 
[mm]

d 
[mm]

H 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Zużycie powietrza 
[l / min]

Wymiary 
podkładki [mm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

225 152 115 79.9 
(K=3)

11.86 
(K=1.67) 212 150 10000 0,84

d 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Zużycie powietrza 
[l / min]

Wymiary 
podkładki [mm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]
 [kg]

152 221 84  
(K=3)

8.9 
(K=2.13) 105 152 10000 0,84

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Zużycie powietrza 
[l / min]

Wymiary 
podkładki [mm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

120 288 170 95 95.2 
(K=3)

53.8 
(K=5.82) 115 95x170 8500 2,1
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d

L

H

LL1

H

L

H

d
L1

V.401F

V.410F

V.411F

L A T

• Wbudowany wylot powietrza ustawiany przez operatora.
•  Spust progresywny zapewniający optymalną kontrolę prędkości.
•  Narzędzie kompaktowe idealne do drobnych prac i miejsc trudno  

dostępnych.
• Obrotowy wlot powietrza zapewniający swobodę ruchów.

• Wylot w uchwycie odprowadzający powietrze z powierzchni roboczej.
•  Prędkość regulowana za pomocą śruby w zależności od zastosowania.
•  Powłoka gumowa, uchwyt typu „czuwak” zapewniający dużą wygodę  

użytkowania.
• Spust progresywny zapewniający optymalną kontrolę prędkości.
•  Obrotowy wlot powietrza zapewniający swobodę ruchów.
•  Zestaw zawiera płytę 178 mm idealną do polerowania dużych powierzchni.

• Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Prędkość regulowana za pomocą śruby w zależności od 

zastosowania.
• Drugi uchwyt poprawiający chwyt.
•  Wzmocniona przekładnia kątowa z kołami zębatymi  

stożkowymi spiralnymi zapewniająca wyższą trwałość.
•  Zestaw zawiera płytę 178 mm idealną do polerowania 

dużych powierzchni.

SZLIFIERKI TARCZOWE

 Szlifierka tarczowa pistoletowa 127 mm

 Szlifierka tarczowa pionowa śr. 178 mm

 Szlifierka kątowa śr. 178 mm

d 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Zużycie powietrza 
[l / min]

Wymiary 
podkładki [mm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

112 126 198 90.2 
(K=3)

<2.5 
(K=0.61) 120 127 16000 1,2

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Zużycie powietrza 
[l / min]

Wymiary 
podkładki [mm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

190 260 250 87.4 
(K=3)

<2.5 
(K=0.69) 130 178 4200 2,6

d 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji [M 

/ S2]

Zużycie powietrza 
[l / min]

Wymiary 
podkładki [mm]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

178 101 373 229 95  
(K=3)

9.2 
(K=1.78) 110 178 4500 2,6

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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V.500FWBPRE

V.500FRE

V.500FA22

V.500FA11

V.500FWBC22

V.500FWBC11

V.500FWBF22

V.500FWBF11

V.500F

V.500F

L A T

SZLIFIERKA WIELOFUNKCYJNA

Bardzo mocna umożliwia 
natychmiastowe 
usuwanie nalepek, rdzy, 
farby itp.

• Prędkość obrotowa: 3500 obr/min
• Masa: 1,2 kg
• Poziom hałasu: 81 dB
• Dostarczana w skrzynce z  
następującymi elementami: 
- 1 szczotka miękka 11 mm 
- 1 szczotka miękka 22 mm 
- 1 szczotka twarda 11 mm 
- 1 szczotka twarda 22 mm 
- 1 szczotka kompozytowa miękka 
- 1 szczotka kompozytowa twarda
- 2 łączniki do mocowania szczotek.

•  Cichy wylot i korpus pokryty izolacją z gumy zapewniające  
dużą wygodę użytkowania.

• Dodatkowy uchwyt boczny zapewniający pewny chwyt.
•  Ergonomiczny progresywny spust zapewniający idealną kontrolę.
•  Zestaw zawiera dwa łączniki umożliwiające łatwe mocowanie szczotek  

i materiałów ściernych.
•  Narzędzie wielofunkcyjne: usuwanie powłok, usuwanie naklejek, polerowanie, 

agresywne szczotkowanie.

SZCZOTKARKI WIELOFUNKCYJNE

 Szczotkarka wielofunkcyjna

H 
[mm]

L 
[mm]

Poziom 
dźwięku DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Zużycie powietrza 
[l / min]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

203 297 81  
(K=3)

2.82  
(k=0.77) 113 3500 1.2
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H

L1

L

H

L1

L

L

H

L

H

V.402F

V.403F

V.DG500F

V.DGE300F

L A T

• Niezawodny silnik o mocy 0.5 KM zapewniający wysoką wydajność.
•  Uchwyt pokryty gumą „soft grip”, izolujący przed zimnem i drganiami.
•  Wylot powietrza zapobiegający wyrzutom w kierunku operatora.
•  Wbudowany tłumik i możliwość podłączenia przewodu odprowadzającego 

powietrze w celu obniżenia poziomu hałasu.
•  Doskonała kontrola za pomocą progresywnego spustu umożliwiającego 

zmianę prędkości.

• Przedłużenie wałka umożliwiające dostęp do ciasnych miejsc.
•  Trwały i mocny silnik o mocy 0,3 KM zapewniający wysoką  

wydajność.
• Uchwyt pokryty gumą „soft grip”, izolujący przed zimnem i drganiami.
•  Wylot powietrza zapobiegający wyrzutom w kierunku operatora.
•  Wbudowany tłumik i możliwość podłączenia przewodu odprowadzającego  

powietrze w celu obniżenia poziomu hałasu.
•  Doskonała kontrola za pomocą progresywnego spustu umożliwiającego zmianę 

prędkości.

• Uchwyt z regulacją położenia zapewniający operatorowi optymalny chwyt.
•  System łatwej i szybkiej wymiany taśm.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Zestaw zawiera 3 taśmy: 2 taśmy o ziarnie 120 i jedną taśmę o ziarnie 80.
•  Długie i wąskie ramię o szerokości 10 mm umożliwiające dostęp do ciasnych 

miejsc.

• Uchwyt z regulacją położenia zapewniający operatorowi optymalny chwyt.
•  System łatwej i szybkiej wymiany taśm.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Zestaw zawiera 3 taśmy: 2 taśmy o ziarnie 120 i jedną taśmę o ziarnie 80.
•  Długie i wąskie ramię o szerokości 20 mm umożliwiające dostęp do ciasnych 

miejsc.

SZLIFIERKI

 Szlifierka  prosta 0,5 KM z uchwytem 6 mm

 Szlifierka  prosta 0,3 KM z przedłużeniem i uchwytem 6 mm

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE - PRZYGOTOWANIE DO LAKIEROWANIA

 Szlifierka taśmowa - 10 x 330 mm

 Szlifierka taśmowa o dużej wydajności - 20 x 520 mm

H 
[mm]

L 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Zużycie powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

  
[kg]

83 283 86.1  
(K=3)

<2.5 
(K=0.63) 110 16000 0,8

H 
[mm]

L 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji 
[M / S2]

Zużycie powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

93 350 86.2  
(K=3)

<2.5 
(K=0.57) 113 16000 1,2

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Zużycie powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

77 177 48 85.4  
(K=3)

1.86 
(K=0.76) 113 25000 0.675

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Zużycie powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

70 255 39 83.3  
(K=3)

2.86 
(K=0.78) 76 28000 0.664

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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H

L1

L

H

L1

L

H

L1

L

H

L1

L

V.445F

V.DG515F

V.DG300F

V.345F

L A T

• Przedłużenie wałka umożliwiające dostęp do ciasnych miejsc.
•  Uchwyt pokryty gumą „soft grip”, izolujący przed zimnem  

i drganiami.
• Wylot powietrza zapobiegający wyrzutom w kierunku operatora.
•  Wbudowany tłumik i możliwość podłączenia przewodu odprowadzającego  

powietrze w celu obniżenia poziomu hałasu.
•  Doskonała kontrola za pomocą progresywnego spustu umożliwiającego zmianę 

prędkości.

•  Uchwyt pokryty gumą „soft grip”, solidny izolujący przed  
zimnem i drganiami.

•  Łatwy do ustawienia regulator prędkości umożliwiający  
w razie potrzeby ograniczenie prędkości.

• Wylot powietrza z tyłu zapobiegający wyrzutowi na operatora.
•  Wbudowany tłumik i możliwość podłączenia przewodu odprowadzającego  

powietrze w celu obniżenia poziomu hałasu.
• Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.

• Silnik o wysokiej mocy 1 KM, doskonała wydajność.
•  Uchwyt z izolującego i lekkiego materiału kompozytowego.
•  Wylot przedni wydmuchujący powietrze na stanowisko pracy  

w celu czyszczenia go.
• Zacisk 6 mm klasy przemysłowej.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.

•  Wbudowany regulator powietrza z możliwością regulacji za  
pomocą wkrętaka.

• Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Kompaktowe i lekkie narzędzie opracowane w sposób zapewniający  

łatwą obsługę.

 Szlifierka  prosta 0,5 KM z przedłużeniem i uchwytem 6 mm

 Szlifierka  prosta 0,3 KM z uchwytem 6 mm

SZLIFIERKI

 Szlifierka prosta z uchwytem 6 mm i wylotem przednim

 Szlifierka prosta z uchwytem 6 mm

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom 
dźwięku  
DB [A]

Poziom 
wibracji 
[M / S2]

Zużycie 
powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

80 207 43 89  
(K=3)

0.99 
(K=0.59) 180 20000 0.96

H 
[mm]

H1 
[mm]

L 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji 
[M / S2]

Zużycie 
powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

48 77 267 86.1  
(K=3)

2.21 
(K=0.71) 113 23000 1

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji 
[M / S2]

Zużycie 
powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

70 160 39 84.8  
(K=3)

2.42 
(K=0.74) 76 30000 440

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji
[M / S2]

Zużycie 
powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

62 142 40 90.9  
(K=3)

1.52 
(K=0.76) 113 20000 0.56
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L L1

H

L L1

H

L L1

H

V.DGA505F

V.DGA305F

V.DGA310F

L A T

•  Przekładnia kątowa o kącie 90° umożliwiająca pracę na powierzchniach 
pionowych.

• Uchwyt pokryty gumą „soft grip”, izolujący przed zimnem i drganiami.
•  Wylot powietrza zapobiegający wyrzutom w kierunku operatora.
•  Wbudowany tłumik i możliwość podłączenia przewodu odprowadzającego 

powietrze w celu obniżenia poziomu hałasu.
•  Doskonała kontrola za pomocą progresywnego spustu umożliwiającego 

zmianę prędkości.

•  Przekładnia kątowa o kącie 90° umożliwiająca pracę na powierzchniach 
pionowych.

•  Uchwyt pokryty gumą „soft grip”, solidny i izolujący przed zimnem  
i drganiami.

•  Łatwy do ustawienia regulator prędkości umożliwiający w razie potrzeby 
ograniczenie prędkości.

• Wylot powietrza z tyłu zapobiegający wyrzutowi na operatora.
•  Wbudowany tłumik i możliwość podłączenia przewodu odprowadzającego 

powietrze w celu obniżenia poziomu hałasu.
• Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.

•  Przekładnia kątowa o kącie 120° zwiększająca ergonomię pracy w niektórych 
zastosowaniach.

• Uchwyt pokryty gumą „soft grip”, solidny izolujący przed zimnem i drganiami.
•  Łatwy do ustawienia regulator prędkości umożliwiający w razie potrzeby 

ograniczenie prędkości.
• Wylot powietrza z tyłu zapobiegający wyrzutowi na operatora.
•  Wbudowany tłumik i możliwość podłączenia przewodu odprowadzającego 

powietrze w celu obniżenia poziomu hałasu.
• Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.

 Szlifierka  0,3 KM kątowa 90° z uchwytem 6 mm

 Szlifierka  0,5 KM kątowa 90° z uchwytem 6 mm

 Szlifierka  0,3 KM kątowa 120° z uchwytem 6 mm

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji 
[M / S2]

Zużycie 
powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

75 175 27 84.8  
(K=3)

5.19 
(K=1.14) 113 18500 780

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji 
[M / S2]

Zużycie 
powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

75 165 27 85.9  
(K=3)

4.54 
(K=0.94) 76 23000 555

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji 
[M / S2]

Zużycie 
powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

68 189 27 84.8  
(K=3)

5.22 
(K=1.07) 76 24000 0.56

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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d1

d

H

L1

L

L L1

H

V.347F

VM.600
VM.604
VM.606
VM.610
VM.612
VM.624

V.582F

L A T

• Definicja i kształty wg normy ISO 2933.

• Silny i trwały silnik o mocy 1 KM.
•  Obudowa chroniąca operatora.
•  Ergonomiczny i wygodny uchwyt boczny.
•  Korpus lekki i izolujący przed zimnem.
•  Przekładnia kątowa z kołami zębatymi stożkowymi spiralnymi klasy przemysłowej.
•  Gwint M14 x 2 do tarcz 125 mm.
•  Wylot tylny z wydmuchem poza stanowisko pracy.

•  Wbudowany regulator powietrza z możliwością regulacji  
za pomocą wkrętaka.

• Główka kątowa umożliwiająca pracę w ciasnych przestrzeniach.
•  Spust progresywny zapewniający lepszą kontrolę prędkości.
•  Wylot tylny z odprowadzający powietrze poza stanowisko pracy i obniżający 

poziom hałasu.
• Zestaw zawiera 1 zacisk 6 mm + 2 klucze płaskie.

 VM - Ściernice na trzpieniu 6 mm

SZLIFIERKA KĄTOWA

 Szlifierka kątowa śr. 125 mm kompozytowa

 Szlifierka kątowa z uchwytem 6 mm

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji 
[M / S2]

Zużycie 
powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

347 160 27 90.9  
(K=3)

1.52 
(K=0.53) 110 18000 0,66

d [mm] d1 [mm] H [mm] Prędkość maksymalna 
[obr/min]

30 6 32 17000
28 6 45 18000
20 6 30 30000
25 6 25 25000
17 6 17 54000
32 6 21 30000

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom 
dźwięku  
DB [A]

Poziom 
wibracji 
[M / S2]

Zużycie 
powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

110 230 130 90  
(K=3)

11.8 
(K=3.9) 113 11000 2

SZLIFIERKI
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L

H

d1

d

L

H

d1

d

L L1

H

L L1

H

V.472F

V.462F

V.AG50F V.CA50F

L A T

• Obudowa chroniąca operatora.
•  Ergonomiczny uchwyt boczny.
•  Solidny i lekki korpus zapewniający wysoką trwałość.
•  Wzmocniona przekładnia kątowa z kołami zębatymi stożkowymi spiralnymi 

zapewniająca wysoką trwałość.
• Gwint 3/8" do tarcz 125 mm.

• Silny i trwały silnik, prędkość obrotowa 12000 obr./min.
•  Obudowa chroniąca operatora.
•  Ergonomiczny uchwyt boczny.
•  Solidny i lekki korpus zapewniający wysoką trwałość.
•  Wzmocniona przekładnia kątowa z kołami zębatymi stożkowymi spiralnymi 

zapewniająca wysoką trwałość.
• Gwint 3/8" do tarcz 100 mm.

•  Do lekkiego szlifowania: usuwanie rdzy, przygotowanie do spawania,  
prace blacharskie przy nadwoziach.

• Wygodny uchwyt.
•  Dźwignia zabezpieczająca.
•  Wylot boczny.
•  Ściernica zgrubna o średnicy 50 mm.

• Do lekkiego cięcia w miejscach trudno dostępnych.
•  Małe rozmiary zapewniające większą dostępność.
•  Niski poziom hałasu.
•  Uchwyt pochłaniający drgania.
•  Wylot obrotowy boczny.
•  Dźwignia zabezpieczająca.
•  Tarcza do obcinania o średnicy 50 mm.

 Szlifierka kątowa 125mm

 Szlifierka kątowa 100mm

 Szlifierka kątowa 50mm - 2"  Szlifierka kątowa 50mm - 2" 

d 
[mm]

d1 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji 
[M / S2]

Zużycie 
powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

138 125 85 220 87  
(K=3)

7.9 
(K=1.16) 120 12000 2

d 
[mm]

d1 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji 
[M / S2]

Zużycie 
powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

120 100 85 220 84  
(K=3)

6.4 
(K=2.11) 120 12000 1.7

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji 
[M / S2]

Zużycie 
powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

85 138 59 81  
(K=3)

1.7 
(K=1.02) 113 20000 0.55

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji 
[M / S2]

Zużycie 
powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

85 138 59 81  
(K=3)

1.7 
(K=1.02) 113 20000 0.54

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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L

H

d
L1

V.902F

V.331AH

V.336AH

L A T

• Mocny silnik zapewniający wydajne polerowanie.
•  Wbudowany regulator powietrza zapewniający operatorowi  

lepszą kontrolę w zależności od zastosowania.
• Wylot tylny odprowadzający powietrze z powierzchni roboczej.
•  Lekki i wytrzymały korpus.
•  Zestaw zawiera 1 podkładkę samoprzyczepną, 1 gąbkę polerską,  

1 nasadkę polerską z wełny.

•  Krótki cylinder, idealny do cięcia paneli, usuwania farby  
i śladów spawania.

• Urządzenie do szybkiej i łatwej wymiany akcesoriów.
•  Przednie i tylne amortyzatory z uretanu zmniejszają drgania i zapewniają  

większą wygodę użytkowania.
• Spust progresywny zapewniający optymalną kontrolę prędkości.
•  Środek ciężkości w miejscu spustu i uchwytu w celu zapewnienia wygody 

użytkownika.
• Zestaw zawiera 5 przecinaków.

•  Długi cylinder, idealny do cięcia paneli, usuwania farby  
i śladów spawania.

• Urządzenie do szybkiej i łatwej wymiany akcesoriów.
•  Przednie i tylne amortyzatory z uretanu zmniejszają drgania i zapewniają większą 

wygodę użytkowania.
• Spust progresywny zapewniający optymalną kontrolę prędkości.
•  Środek ciężkości w miejscu spustu i uchwytu w celu zapewnienia wygody 

użytkownika.
• Zestaw zawiera 5 przecinaków.

POLERKA KĄTOWA

 Polerka kątowa śr. 178 mm

MŁOTY I PRZECINAKI PNEUMATYCZNE

 Młot pneumatyczny z szybką wymianą akcesoriów, krótki cylinder

 Młot pneumatyczny z szybką wymianą akcesoriów, długi cylinder

d 
[mm]

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom 
dźwięku  
DB [A]

Poziom 
wibracji 
[M / S2]

Zużycie 
powietrza 
[l / min]

Prędkość 
maksymalna 

[obr/min]

 
[kg]

178 229 373 101 95.3  
(K=3)

9  
(K=2.81) 100 2500 2.3

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Uderzenia 
[min]

Poziom 
dźwięku DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Zużycie powietrza 
[l / min]

 
[kg]

196,6 237,7 61,7 3100 95  
(K=3) 7.4 (K=1.5) 90,6 2,4

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Uderzenia 
[min]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Zużycie powietrza 
[l / min]

 
[kg]

196,6 285,2 61,7 2400 93  
(K=3) 10.4 (K=1.5) 73,6 2,8
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LL1

H

V.320FH

V.321AH

L A T

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Uderzenia 
[min]

Poziom 
dźwięku  
DB [A]

Poziom 
wibracji 
[M / S2]

Zużycie 
powietrza 
[l / min]

 
[kg]

160 171 50 3000 102.62  
(K=3)

8.01 
(K=1.5) 90 1,6

H 
[mm]

L 
[mm]

Uderzenia 
[min]

Poziom 
dźwięku 
DB [A]

Poziom 
wibracji 
[M / S2]

Zużycie 
powietrza 
[l / min]

P 
[mm]

 
[kg]

100 320 3000 102.62  
(K=3)

8.01 
(K=1.5) 90 245 6,3

• Dostępne przecinaki:
- Przecinak prosty: V.320HA1.
- Przebijak sześciokątny: V.320HA2.
- Przecinak do zgrzewów sześciokątny: V.320HA3.
- Przecinak do blachy sześciokątny: V.320HA4.
- Przecinak do blachy sześciokątny z 2 ostrzami: V.320HA5.
• Dostępne również w zestawie zawierającym 5 przecinaków V.321AH.

• Zawartość zestawu:
- V.320FH: 1 przecinak pneumatyczny.
- 1 przecinak do blachy.
- 1 przecinak do blachy z 2 ostrzami.
- 1 przecinak do zgrzewów.
- 1 przecinak prosty.
- 1 przebijak.

 Przecinak pneumatyczny z uchwytem sześciokątnym

 Zestaw z przecinakiem pneumatycznym

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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L

H

L1
V.775F

L L1

H

V.850F

L

H

L1 V.770F

L A T

• Model dostosowany do intensywnego użytkowania.
• Rękojeść gumowa, antywibracyjna.
• Wylot powietrza przez rękojeść.
•  Dostarczona z 3 brzeszczotami 10 zębów/cm i 3 brzeszczotami 12 zębów/cm.
• Ruch: 5 000 oscylacji/min.
• Średnie zużycie powietrza: 32 l/min.
• Dolot powietrza: 1/4”.
• Śr. wew. przewodu: 10 mm.
- Zestaw 6 brzeszczotów 12 zębów/cm: V.770F1
- Zestaw 6 brzeszczotów 10 zębów/cm: V.770F2

• Sterowane przyciskiem, co pozwala na dokładną kontrolę i rozruch  
ze zmniejszoną prędkością.

• Promień cięcia do 6,5 mm.
• Grubość maks.: 1,2 mm - prędkość: 1,8 m/min.
• Ruch: 4 300 oscylacji/min.
• Średnie zużycie powietrza: 120 l/min.
• Dolot powietrza: 1/4”.
• Średnica wewnętrzna przewodu elastycznego: 10 mm.
• Zestaw przebijaków: V.850FKR2.

• Cięcie proste i po linii krzywej.
• Do powierzchni płaskich i wypukłych.
• Prowadnica brzeszczotu z regulacją.
• Ruch: 10 000 oscylacji/min.
• Średnie zużycie powietrza: 32 l/min.
• Dolot powietrza: 1/4”.
• Średnica wewnętrzna przewodu elastycznego: 10 mm.
• Dostarczona z 3 brzeszczotami 10 zębów/cm i 3 brzeszczotami 12 zębów/cm.
• Zestaw 6 brzeszczotów 12 zębów/cm: V.770F1. 
• Zestaw 6 brzeszczotów 10 zębów/cm: V.770F2.

 Wyrzynarka produkcyjna

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

70 880 40 960

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE - KAROSERIA

 Nożyce matrycowe

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

118 179 40,5 1.0

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE - KAROSERIA

 Wyrzynarka

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

75 270 36 800

 ELEKTRONARZĘDZIA   NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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L

H

L1
CAD.P300F

CAD.P300F1
CAD.P300F2
CAD.P300F3
CAD.P300F4
CAD.P300F5
CAD.P300F6
CAD.P300F7
CAD.P300F8
CAD.P300F9
CAD.P300F10
CAD.P300F11
CAD.P300F12

F
CAD.P300F1
CAD.P300F2
CAD.P300F3
CAD.P300F4
CAD.P300F5
CAD.P300F6
CAD.P300F7
CAD.P300F8
CAD.P300F9
CAD.P300F10
CAD.P300F11
CAD.P300F12

CAD.P300F CAD.P300F

F9 F5

F7

F12
F1

F4 F6

F11
F2

F3

F10

F8

L A T

NOŻE DO SZYB

• Szybka wymiana szyb.
• Dźwignia zabezpieczająca.
• Wylot powietrza przez rękojeść.
• Dolot powietrza: 1/4”.
• Ruch wahadłowy: 3°.
• Ruch: 2 000 oscylacji/min.
• Średnie zużycie powietrza: 120 l/min.
• Średnica wewnętrzna przewodu elastycznego: 10 mm.
• Dostarczany bez ostrza  z instrukcją obsługi.

Opis
Ostrze U 63 mm

Ostrze wygięte 30 mm
Ostrze U 36 mm

Ostrze płaskie 90 mm
Ostrze U 18 mm

Ostrze proste 35 mm
Ostrze proste do narożników 35 mm

Ostrze U 90 mm
Ostrze płaskie długie 90 mm

Ostrze U 25 mm
Ostrze proste cienkie 35 mm

Skrobak 45 mm

Dane
Przemieszczenia na min 20000
Masa (kg) 1,21
Długość (mm) 208
Zużycie powietrza (l/min) 120
Dolot gwintowany (") 1/4
Ø wewn. przewodu (mm) 10
Ciśnienie robocze (bar) 6,2

 Wycinak do szyb

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

85 209 45 1.2

 Ostrze do wycinaka do szyb CAD.P300F

L [mm] Nr

63 F1
30 72
36 F3
57 F4
18 F5
35 F6
35 F7
90 F8
90 F9
25 F10
35 F11
45 F12

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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H

L1

V.801F

L

H

L1 V.781F

L A T

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

168 305 62 1.1

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

198 270 53 2.1

• Do mocowania za pomocą silikonu, szpachlówki, kleju.
• Regulacja natężenia wypływu masy.
• Automatyczne zwolnienie nacisku zatrzymujące wypływanie produktu.
• Podłączenie powietrza: gwint wewnętrzny 1/4”.
• Zalecany przewód: średnica wewnętrzna 10 mm.
• Zalecana końcówka: gwint o średnicy wewnętrznej 1/4”- 

8 mm.
• Ciśnienie: 6,2 bar.
• Poziom hałasu: 70 dB(A).
• Poziom drgań: mniej niż 2,5 m/s³.
• Zasobnik standardowy: 50 x 215 mm.

• Dostarczany z frezem 8 mm.
• Specjalny ogranicznik umożliwiający przytrzymywanie 
  elementu podczas pracy narzędzia.
• Regulator prędkości.
• Prędkość bez obciążenia: 1800 obr/min.
• Średnie zużycie powietrza: 110 l/min.
• Dolot powietrza: 1/4”.
•  Ciśnienie robocze: 6,2 bar. 

- Frez o średnicy 8 mm: symbol V.781A1.   
- Minimalna ilość do zamówienia: 5.

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE - SZYBY

 Wyciskacz do mas - 50 x 215 mm

 Rozwiertak do zgrzewów z elementem podtrzymującym

 ELEKTRONARZĘDZIA   NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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H

V.820F

V.352F

V.PF300F

L A T

•  Grawer w kształcie pióra sprawia,  
że   narzędzie jest łatwe w obsłudze.

•  Wolframowa końcówka umożliwia 
szybkie grawerowanie w trudnych 
do obróbki matriałach takich jak: 
stal,kamień,szkło czy ceramika. 

•  Regulator prędkości w kształcie 
pierścienia umożliwa płynną 
regulację.

•  Mniej niż 80 dB (A) dźwięku  
zwiększa komfort operatora.

•  Solidna obudowa z odlewu  
aluminiowego zapewniająca wysoką 
trwałość.

•  Uderzenia na minutę 600 cpm.
•  Ciśnienie robocze 6,2 bar.

•  Średnie zużycie powietrza 30 l / min.
•  Średnie zużycie powietrza  

1,1 l / min.
•  Wlot powietrza 1/4".
•  Minimalna średnica węża 10 mm 

- 3/8 ".
•  Wibracja 3,80 m / s² / a.
•  Wibracja 0,88 m / s² / K.
•  Ciśnienie akustyczne 69,60 dB (A).
•  Moc akustyczna 80,60 dB (A).
•  Dostarczane z: 

- Wąż zasilający 1,5 m. 
- Standardowa wskazówka.

•  Dostępne jako akcesoria: 
- Standardowa wskazówka: V.820A1. 
- Drobna wskazówka: V.820A2.

•  Prosta i kompaktowa konstrukcja umożliwia 
łatwą obsługę 
nawet w trudno dostępnych miejscach.

•  Silnik o wysokiej wydajności zapewnia 4200 
uderzeń na minutę dla wydajnej pracy.

•  Narzędzie do agresywnego usuwania mate-
riału, np. Do usuwania rdzy.

•  Świetna robota do pracy na nieregularnych 
powierzchniach zapewniających dostęp 
do pęknięć lub gniazd.

•  Igły 3 mm są dostępne jako akcesoria 
do bardziej szorstkiego usuwania w razie 
potrzeby.

•  Dostarczany z 27 igłami o średnicy 2 mm  
z dopasowaną płytką ściegową.

•  Uderzenia na minutę 4200 cpm.

•  Ciśnienie robocze 6,2 bar.
•  Średnie zużycie powietrza 24 l / min.
•  Średnie zużycie powietrza 0,9 CFM.
•  Wlot powietrza 1/4".
•  Minimalna średnica węża 10 mm - 3/8".
•  Wibracja 11,7 m / s² / a.
•  Wibracja 1,66 m / s² / K.
•  Ciśnienie akustyczne 94 dB (A).
•  Moc akustyczna 105 dB (A).
•  Dostępne jako akcesoria: 

(jeśli zmieniasz igły, nie zapomnij zamówić płytki  
ściegowej odpowiednio)

- Zestaw 27 igieł o średnicy 2 mm: V.352FA1. 
- Płytka igłowa do igieł 2 mm: V.352FSAV16A. 
- Zestaw 12 igieł o średnicy 3 mm: V.352FA1D3. 
- Płytka ściegowa dla igieł 3 mm: V.352FSAV16B.

•  Umożliwiają przygotowanie paneli do zgrzewania nakładkowego podczas prac blacharskich 
przy nadwoziach lub spawania automatycznego.

•  Narzędzie dwufunkcyjne: zagniatanie krawędzi blach i wybijanie otworów.
•  Zgodne z wymaganiami dla nadwozi pojazdów.
•  Głowica obrotowa.
•  Średnica przebijania: 8 mm.
•  Zdolność przebijania: 1 kW.
•  Poziom hałasu: 81 dB(A).
•  Drgania: 2,1 m/s²/a.
•  Drgania: 0,7 m/s²/K.
•  Min. średnica przewodu: 10 mm — 3/8".
•  Przyłącze narzędzia 1/4" NPT.
•  Średnie zużycie powietrza: 113 l/min.
•  Zdolność prostowania: 1,2 mm.
•  Ciśnienie robocze: 6,2 bar.

 Przyrząd do grawerowania

 Odrdzewiacz igłowy pneumatyczny

 Szczypce do zagniatania krawędzi blach i dziurkowania

H [mm] L [mm]  [g]

17 160 220

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

36 360 75 1.7

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

150 165 55 1.1

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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N.581
N.582

N.600
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•  Model z osłoną przeciwpyłową, chroniącą operatora przed  
nawrotem cząsteczek pyłu.

•  Dostarczane z dyszą zagiętą V.999A10.
•  Zasilanie: gwint 1/4".
•  Średnica przewodu: 8mm.
•  Zużycie: 0,53 m³/min.
•  Ciśnienie strumienia powietrza: 2 bar. 

- Dysza zagięta 100 mm: V.999A10. 
- Dysza zagięta 200 mm: V.999A20. 
- Dysza prosta 300 mm: V.999A30.

• Długość 15 m.
•  Wspornik do 15 bar.
•  Dostosowana do wszystkich narzędzi o dużym zużyciu powietrza.
•  Średnica wewnętrzna 10 mm.
•  Metalowa sprężyna powrotna.
•  Przewód z poliuretanu.
•  Wylot 3/8" NPT.

• Zestaw 2 elementów. 
•  Filtr regulująco-smarujący z mocowaniem do ściany i manometrem.

• Do łączenia elementów z różnym skokiem gwintu.
•  Zawiera:  

- 1 element z gwintem 1/4" x 3/8". 
- 1 element z gwintem 3/8" x 3/8".  
- 1 element z gwintem 3/8" x 1/2". 
- 1 element z gwintem 1/2" x 1/2".

• Maks. długość: 8 m. 
Średnica przewodu: 8 x 12 mm.
•  Złącze obrotowe od strony narzędzia: 3/8" gaz.
•  Złącze stałe od strony zasilania: 3/8" gaz.
•  Końcówka z przejściem 6 mm, gwint wewnętrzny 3/8'' gaz.

INNE NARZĘDZIA I AKCESORIA

 Końcówki do przedmuchiwania

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

27 150 42 170

 Nawijarka do przewodów  
powietrznych

 [kg]

7.8

PODŁĄCZENIE SIECIOWE

 Filtr regulująco-smarujący Gaz BSP

A ["] d [mm] H [mm] L [mm] P [mm]  [g]

1/4 40 172 92 86 485
3/8 40 218 123 102 880
1/2 40 275 156 118 1830

 Zestaw 4 złączek

 [g]

130

 Przedłużacz spiralny z poliuretanu

 [g]

980

 ELEKTRONARZĘDZIA   NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 
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N.633
N.650
N.651

N.631
N.632

N.641 N.841

N.643 N.842

N.630
N.820

L A T

• Długość 12,5 m.
•  Kolor: Czerwony.
•  Wyposażona w:
- 1 końcówkę wewnętrzną z przejściem 6 mm do przewodu o średnicy 8 mm. 
- 1 złącze z gwintem 3/8" do przewodu o średnicy 8 mm. 
- 2 opaski zaciskowe z oczkami o średnicy 13 - 15 mm.

• Długość 12,5 m.
•  Kolor: Czerwony.
•  Wyposażona w:
-  1 końcówkę wewnętrzną z przejściem 8 mm do przewodu  

o średnicy 10 mm.
- 1 złącze z gwintem 1/2" do przewodu o średnicy 10 mm. 
- 2 opaski zaciskowe z oczkami o średnicy 15 - 18 mm.

• Długość 12,5 m.
•  Kolor: Czerwony.
•  Wyposażona w:
- 1 końcówkę wewnętrzną z przejściem 6 mm do przewodu o średnicy 10 mm. 
- 1 złącze z gwintem 3/8" do przewodu o średnicy 10 mm. 
- 2 opaski zaciskowe z oczkami o średnicy 15 - 18 mm.

• Długość 12,5 m.
•  Kolor: Czerwony.
•  Wyposażona w:
- 1 końcówkę wewnętrzną z przejściem 8 mm do przewodu o średnicy 16 mm. 
- 1 złącze z gwintem 1/2" do przewodu o średnicy 16 mm. 
- 2 opaski zaciskowe z oczkami o średnicy 22 - 25 mm.

• Złącze przewodu elastycznego
•  8, 10mm

• Szybkozłącze z gwintem wewnętrznym gaz BSP.
•  1/2", 3/8"

 Końcówka z gwintem zewnętrznym pokrytym teflonem gaz BSP

 Złącze przewodu elastycznego

 Rura PCV średnica 8 x 14 mm + końcówki  Rura PCV Diflex średnica 10 x 16 mm  
+ końcówki

 Rura PCV średnica 10 x 16 mm + końcówki  Rura PCV średnica 16 x 22 mm + końcówki

 Szybkozłącze z gwintem wewnętrznym gaz BSP

• Końcówka z gwintem zewnętrznym pokrytym teflonem gaz BSP.
•  1/4", 3/8", 1/2"

L [mm]  [g]

39.5 19
44.5 37
55 69

A ["] d [mm] d maks. [mm] L [mm]  [g]

1/4 6 8 50 19
3/8 6 10 50 19

 [g]

1.285

 [g]

1.571

 [g]

1.513

 [g]

2.788

A ["] d [mm] d maks. [mm] L [mm]  [g]

1/4 6 30 71 37
3/8 8 35 85 69

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE 



712 713

CL3.CH18SD

CL3.CH18SP2

L1 L

H

L A T

 ELEKTRONARZĘDZIA   NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE  - CORDLESS 

•  Zapewnia moment 1625 Nm do najbardziej wymagających  
zastosowań.

•  Silnik bezszczotkowy zapewniający wyjątkową trwałość i niezawodność.
•  3 prędkości i spust z przemiennikiem zapewniający optymalną kontrolę.
•  Dioda LED o wysokiej mocy oświetlająca strefę roboczą.
•  Korpus kompozytowy odporny na kwasy i rozpuszczalniki.

• Zapewnia moment 1625 Nm do najtrudniejszych zastosowań.
•  Silnik bezszczotkowy zapewniający wyjątkową trwałość.
•  3 położenia ustawienia prędkości i spust z przemiennikiem zapewniający  

optymalną kontrolę.
•  Wbudowana dioda LED oświetlająca strefę pracy.
•  Korpus kompozytowy odporny na środki chemiczne.
•  Zestaw zawiera 2 akumulatory 5,0 Ah, ładowarkę i skrzynkę do przechowywania 

ToughSystem.

KLUCZE UDAROWE BEZPRZEWODOWE

 Zestaw klucza udarowego o wysokim momencie 5,0 Ah bezprzewodowego kompaktowego 1/2" 18 V

Nowe bateria - intensywne 
użytkowanie

• Widoczny poziom naładowania.
• 1 pojedyncza ładowarka dla 3 typów baterii.
• Technologia DEWALT.
•  Wysoka autonomia 10,8 V - 2 AH / 18 V -  

2 lub 5 AH.

Nowy klucz udarowy 1/2"  
o dużej mocy

Nowe skrzynki - wysoka 
wytrzymałość

• Bardzo wytrzymały materiał.
• Wodoodporność IM65.
• 4 wysuwane uchwyty.
• Zamykany.
• Metalowe zamknięcia.

• Wysoka moc 1625 Nm.
• Silnik bez szczotkowy.
• 3 prędkości.
•  Korpus klucza odporny na większość chemii 

warsztatowej.

BEZPRZEWODOWE, KOMPAKTOWE KLUCZE UDAROWE 

 Klucz udarowy bezprzewodowy kompaktowy 18 V 1/2" (bez akumulatora)

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Uderzenia 
[min]

Poziom 
dźwięku DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

229 224 85 2400 101  
(K=3)

13  
(K=5.9) 1625 1900 2,5

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Uderzenia 
[min]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

280 224 85 2400 101  
(K=3)

13  
(K=5.9) 1625 1900 8.7



14

712 713

FCF894N

FCF894P2

CL3.C10SD

CL3.C10SD2

L1 L

H

L1 L

H

L A T

NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE  - CORDLESS 

• Silny klucz udarowy sprawności zapewniający moment 750 Nm.
•  Silnik bezszczotkowy zapewniający wysoką moc przy bardzo małych 

rozmiarach.
•  Spust z przemiennikiem zapewniający optymalną kontrolę prędkości.
•  Korpus kompozytowy odporny na kwasy i rozpuszczalniki.

• Silny klucz udarowy sprawności zapewniający moment 750 Nm.
•  Silnik bezszczotkowy zapewniający wysoką moc przy bardzo małych 

rozmiarach.
•  Spust z przemiennikiem zapewniający optymalną kontrolę prędkości.
•  Korpus kompozytowy odporny na kwasy i rozpuszczalniki.
•  Zestaw zawiera 2 akumulatory 5,0 Ah, ładowarkę i skrzynkę do przechowy-

wania ToughSystem®.

• Klucz udarowy zapewniający moment 270 Nm.
•  Kompaktowa i lekka budowa umożliwiająca pracę w ciasnych miejscach.
•  Spust o zmiennej prędkości zapewniający doskonałą kontrolę prędkości.
•  Kompatybilność z akumulatorami FACOM® lub DEWALT® 10,8 V.

• Kompaktowy klucz udarowy zapewniający moment 270 Nm.
•  Jego niewielkie rozmiary i lekkość umożliwiają pracę w ciasnych  

przestrzeniach.
•  Spust z przemiennikiem zapewniający optymalną kontrolę prędkości.
•  Zestaw zawiera 2 akumulatory 2,0 Ah, ładowarkę i torbę  

do przenoszenia ProBag.

KLUCZE UDAROWE

 Klucz udarowy 1/2", 18 V (bez akumulatora)

 Klucz udarowy 1/2", 18 V

 Klucz udarowy 2.0 Ah bezprzewodowy 1/2" 10,8V korpus

 Zestaw: kompaktowy klucz udarowy 1/2" 200 Nm 10.8V, 2 x akum., 2Ah, ładowarka

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Uderzenia 
[min]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

212 175 71 3100 94  
(K=3)

13.5  
(K=4.4) 750 2000 2

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Uderzenia 
[min]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

265 175 71 3100 94  
(K=3)

13.5  
(K=4.4) 750 2000 8.2

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Uderzenia 
[min]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

181 171 70 1900 88  
(K=3)

11.1  
(K=3) 270 1700 1,3

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Uderzenia 
[min]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

181 171 70 1900 88  
(K=3)

11.1  
(K=3) 270 1700 1,3
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H
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H
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 ELEKTRONARZĘDZIA   NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE  - CORDLESS 

•  Kompaktowość i lekkość umożliwiająca pracę w ciasnych  
przestrzeniach.

•  15 ustawień momentu umożliwiających dostosowanie przykręcania do różnych 
materiałów i rozmiarów śrub.

•  2 prędkości i spust o zmiennej prędkości zapewniający doskonałą kontrolę 
prędkości.

•  Odbojniki ochronne zintegrowane z korpusem urządzenia.
•  Kompatybilność z akumulatorami FACOM® lub DEWALT® 10,8 V.

•  Kompaktowość i lekkość zapewniające dużą wygodę  
użytkowania.

•  15 ustawień momentu w celu dostosowania przykręcania  
do różnych materiałów i rozmiarów śrub.

•  Dwa ustawienia prędkości i spust z przemiennikiem zapewniający optymalną 
kontrolę.

•  Odbojniki ochronne zintegrowane z korpusem urządzenia.
•  Zestaw zawiera 2 akumulatory 2,0 Ah, ładowarkę i torbę do przenoszenia ProBag.

•  Kompaktowa i lekka budowa umożliwia pracę z użyciem  
tego narzędzia w ciasnych miejscach.

• 14 ustawień momentu odłączania w położeniu przykręcania.
•  2 prędkości i spust zmieniający prędkość zapewniający  

doskonałą kontrolę prędkości.
• Zabezpieczenia przed uderzeniami wbudowane w korpus urządzenia.
• Korpus kompozytowy, odporny na kwasy i rozpuszczalniki.
• Kompatybilność z narzędziami FACOM® i DeWALT® 18 V.

•  Moc dostosowana do wysokiej wydajności przy kompaktowej  
budowie.

•  14 ustawień momentu w celu dostosowania przykręcania do różnych materiałów.
•  Dwa ustawienia prędkości i metalowa przekładnia zapewniająca wyższą trwałość.
•  Odbojniki ochronne zintegrowane z korpusem urządzenia.
•  Zestaw zawiera 2 akumulatory 2,0 Ah, ładowarkę i skrzynkę do przechowywania 

ToughSystem®.

ZESTAWY BEZPRZEWODOWE 

 Zestaw bezprzewodowy Duo Pack 10,8 V — kompaktowy klucz udarowy 1/2" + wiertarko-wkrętarka 10 mm 2,0 Ah

 Zestaw wiertarko-wkrętarki bezprzewodowej 10,8 V 10 mm 2,0 Ah

 Wiertarko-wkrętarka bezprzewodowa 18 v 13 mm 2,0 ah (bez akumulatora)

 Zestaw wiertarko-wkrętarki bezprzewodowej 18 V 13 mm 2,0 Ah

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

218 190 80 74  
(K=3)

3  
(K=1.5) 60 2000 7.4

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku  
DB [A]

Poziom wibracji  
[M / S2] Moment [Nm] Prędkość maksymalna 

[obr/min]
 

[kg]

175 195 50 65  
(K=3)

<2.5  
(K=1.5) 24 1500 0.9

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

200 195 50 65  
(K=3)

<2.5  
(K=1.5) 24 1500 3.3

H 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

188 190 80 74  
(K=3)

3  
(K=1.5) 60 2000 1.2
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CL3.R10JD
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NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE  - CORDLESS 

•  Grzechotka z zamkniętą główką: zapobiega uszkodzeniom mechanizmu przez 
pył i cząstki stałe.

•  Korpus odlewany z aluminium o niskiej masie zapewniający większą wygodę.
•  Wbudowana dioda LED oświetlająca strefę pracy w ciemnych miejscach.
•  Korpus kompozytowy odporny na kwasy i rozpuszczalniki.
•  Spust z przemiennikiem prędkości i elektronicznym hamulcem zapewniający 

optymalną kontrolę.
•  Kompatybilność z akumulatorami FACOM lub DEWALT® 10,8 V.

•  Grzechotka z zamkniętą główką: zapobiega uszkodzeniom mechanizmu  
przez pył i cząstki stałe.

•  Korpus odlewany z aluminium o niskiej masie zapewniający większą wygodę.
•  Wbudowana dioda LED oświetlająca strefę pracy w ciemnych miejscach.
•  Korpus kompozytowy odporny na kwasy i rozpuszczalniki.
•  Spust z przemiennikiem prędkości i elektronicznym hamulcem zapewniający  

optymalną kontrolę.
•  Akumulator 10,8 V, 2,0 Ah w technologii DEWALT® zapewniający dłuższy  

czas pracy.
•  Zestaw zawiera 2 akumulatory 2,0 Ah, ładowarkę i torbę do przenoszenia ProBag.

•  Szczelnie zamknięta główka grzechotki: zapobiega uszkodzeniom mechanizmu 
przez pył i cząstki stałe.

•  Korpus odlewany z aluminium o niskiej masie zapewniający większą wygodę.
•  Wbudowana dioda LED oświetlająca strefę pracy w ciemnych miejscach.
•  Korpus kompozytowy odporny na kwasy i rozpuszczalniki.
•  Spust z przemiennikiem prędkości i elektronicznym hamulcem zapewniający 

optymalną kontrolę.
•  Kompatybilność z akumulatorami FACOM lub DEWALT® 10,8 V.

•  Szczelnie zamknięta główka grzechotki: zapobiega uszkodzeniom mechanizmu 
przez pył i cząstki stałe.

•  Korpus odlewany z aluminium o niskiej masie zapewniający większą wygodę.
•  Wbudowana dioda LED oświetlająca strefę pracy w ciemnych miejscach.
•  Korpus kompozytowy odporny na kwasy i rozpuszczalniki.
•  Spust z przemiennikiem prędkości i elektronicznym hamulcem zapewniający 

optymalną kontrolę.
•  Kompatybilność z akumulatorami FACOM lub DEWALT® 10,8 V.
•  Zestaw zawiera 2 akumulatory 2,0 Ah, ładowarkę i torbę do przenoszenia 

ProBag.

ZESTAWY GRZECHOTEK BEZPRZEWODOWYCH 

 Grzechotka bezprzewodowa 3/8" 10,8 V 2,0 Ah 

 Zestaw grzechotki bezprzewodowej 3/8" 10,8 V 2,0 Ah

 Grzechotka bezprzewodowa 1/4" 10,8 V 2,0 Ah

 Zestaw grzechotki bezprzewodowej 1/4" 10,8 V 2,0 Ah

d 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

320 93 68 78  
(K=3) 1.1 (K=1.5) 54 200 0,9

d 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

350 93 68 78  
(K=3) 1.1 (K=1.5) 54 200 3.3

d 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

320 93 68 74  
(K=3) 0.8 (K=1.5) 47 200 0.9

d 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

Poziom dźwięku 
DB [A]

Poziom wibracji 
[M / S2]

Moment 
[Nm]

Prędkość maksymalna 
[obr/min]

 
[kg]

350 93 68 74  
(K=3) 0.8 (K=1.5) 47 200 3.3
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 ELEKTRONARZĘDZIA   NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE  - CORDLESS 

• Zestaw dostarczany w torbie do przenoszenia ProBag zawiera: 
- Klucz udarowy 1/2" CL3.C10SD. 
- Wiertarko-wkrętarkę 10 mm CL3.P10JD. 
- Dwa akumulatory 2,0 Ah, 10,8 V CL3.BA1020. 
- Ładowarkę o wielu napięciach CL3.CH115.

• Zestaw dostarczany w sztywnej walizce ToughSystem®: 
- Klucz udarowy 1/2"ww CL3.CH18SD. 
- Wiertarko-wkrętarkę 13 mm CL3.P18SD. 
- Dwa akumulatory 5,0 Ah, 18 V CL3.BA1850. 
- Ładowarkę o wielu napięciach CL3.CH115.

DWUPAKI 

 Zestaw bezprzewodowy Duo Pack 10,8 V — kompaktowy klucz udarowy 1/2" + wiertarko-wkrętarka 10 mm 2,0 Ah

 [kg]

6.14

 Zestaw bezprzewodowy Duo Pack 18 V — kompaktowy klucz udarowy 1/2" + wiertarko-wkrętarka 13 mm 5,0 Ah

 [kg]

8.71



14

716 717
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NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE  - CORDLESS 

•  Nowy akumulator litowo-jonowy 5,0 Ah zapewniający czas pracy  
o 66% dłuższy niż akumulator 3,0 Ah.

•  Dioda LED sygnalizująca stan naładowania przyczynia się do kontrolowania 
ładowania.

•  Tworzywo sztuczne złożone z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym 
odporne na środki chemiczne i smary.

•  Gumowa osłona chroniąca przed ścieraniem.
•  Kompatybilność z narzędziami FACOM® i DeWALT® 18 V.

•  Nowy akumulator litowo-jonowy 2,0 Ah jest mniejszy i lżejszy niż  
akumulator 3,0 Ah lub 5,0 Ah. Jest on dostosowany do zastosowań  
wymagających dostępności i niezależności.

•  Dioda LED sygnalizująca stan naładowania przyczynia się do kontrolowania 
ładowania.

•  Tworzywo sztuczne złożone z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym 
odporne na środki chemiczne i smary.

•  Gumowa osłona chroniąca przed ścieraniem.
•  Kompatybilność z narzędziami FACOM® i DeWALT® 18 V.

•  Nowy akumulator litowo-jonowy 2,0 Ah zapewniający czas pracy o 33 % 
dłuższy niż akumulator 1,5 Ah.

•  Kompaktowa i lekka budowa tej serii akumulatorów zapewnia użytkownikowi 
optymalną ergonomię. Jego masa jest równa masie akumulatora 1,5 Ah.

•  Tworzywo sztuczne złożone z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym 
odporne na środki chemiczne i smary.

•  Gumowa osłona chroniąca przed ścieraniem.
•  Kompatybilność z narzędziami FACOM® i DeWALT® 10.8 V.

• Ładowanie akumulatorów litowo-jonowych 10,8 V, 14,4 V i 18 V.
•  Ładowanie 2,0 Ah w ciągu 30 minut.
•  Diagnostyczna dioda LED wskazująca stan akumulatora.
•  Montaż naścienny.
•  Kompatybilność z akumulatorami FACOM® i DEWALT®.

AKUMULATORY 

 Akumulator 18 V 5,0 Ah Li-Ion

 Akumulator 18 V 2,0 Ah Li-Ion

 Akumulator 10,8 V 2,0 Ah Li-Ion

H [mm] H1 [mm] L [mm] Tensão\Volt  [kg]

50 90 66 10.8 0.24

 Ładowarka 10,8–18 V

H [mm] L [mm] L1 [mm] Tensão\Volt  [kg]

80 150 114 10.818 0.46

H [mm] H1 [mm] L [mm] Nośność  [Ah] Tensão\Volt  [kg]

68 79 124 5.0 18 0.65

H [mm] H1 [mm] L [mm] Nośność  [Ah] Tensão\Volt  [kg]

47 78 119 2.0 18 0.4
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