Klucze fajkowe

Seria diuga

=] 97 - Klucze diugie kute obustronne metryczne
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NF ISO 2236, NF ISO 691, IS0 2236, ISO 691, DIN 896, DIN IS0 691

* Klucze dtugie obustronne: klucz przelotowy na catej diugosci pozostawia przejscie na bardzo
dtugie szpilki.

e Szesciokgtny korpus kuty umozliwia dokrecanie za pomoca klucza.

e Otwor przelotowy umozliwiajacy zastosowanie przetyczki: 160A.

 Stosowana przetyczka: 160A.1 do wymiaréw 6 x 7 do 21 x 23 mm ; 160A.2 do wymiaréw od
24 26 do 30 x 32 mm.

o Gtowki 6-katne.

® 2 wymiary na klucz.

e Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm.

» Wykonczenie: chromowane satynowane.

= Afmm] d [mm] dimm  d2[mm]  d2[mm] L [mm] A [g]
97.6X7 6x7 40 9,5 10,7 10,7 110 35
97.8X9 8x9 4,0 125 14,0 14,0 120 50
97.10X11  10x11 6,0 15,0 16,0 16,0 130 65
97.12X13 12«13 6,0 17,5 19,0 19,0 140 110
97.14X15  14x15 6,5 20,0 215 215 150 140
97.16X17  16x17 8,2 27 24,0 2.0 160 190
97.18X19  18x19 8,2 252 26,5 26,5 170 240
97.20X22  20x22 10,2 27,7 30,2 30,2 180 260
97.21X23  21x23 10,2 29,0 31,2 31,2 185 295
97.24X26  24x26 125 33,0 35,5 35,5 190 415
97.25X28  25x28 125 34,5 38,0 38,0 195 440
97.27X29  27x29 125 37,0 39,5 39,5 200 505
97.30X32  30x32 125 40,5 43,0 430 200 630

=] Zestaw kluczy diugich kutych obustronnych metrycznych
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NF 1S0 2236, NF IS0 691, IS0 2236, IS0 691, DIN 896, DIN IS0 691
® Przechowywane: w pudetku.

=D Amm] Przechowywanie  ATA [kg]
97.JE6 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19 Kaseta 0,770

¢ Kompatybilne z systemem modutowym FACOM: przystosowane do wozkéw CHRONO, JET,
CHRONO XL, CHRONO+, JET XL i JET+.

= A [mm]
MOD.97 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19

Przechowywanie ~ ATA [g]
Wkfadka: PL.359 900

=] 160A - Przetyczki do kluczy 91A, 92A i kluczy 97

— L —

® Do 160A.1: Ksztatt 1.
* Do 160A.2 i 160A.3: Ksztait 2.

1 * Wykonczenie: chromowane satynowane.
= d1 [mm] d2 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] Limm]  AA[g]
160A.1 3,80 5,25 5,25 9 74 6,25 220 80
160A.2 10,75 12,25 12,25 13 - - 300 280
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