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NASADKI DO FELG ALUMINIOWYCH

•  NSAL.3 = zestaw 3 nasadek długich o cienkich ściankach 
z zabezpieczeniem plastikowym, specjalne do felg aluminiowych.

Patrz rozdział 19 str. 954
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A [mm]  [ mm] d1 [mm] GA BA L [mm] L1 [mm]  [g]

NSB.8 8 6 13,0 GA.20A BA.20A 80 8 165
NSB.10 10 6 15,0 GA.20A BA.20A 80 10 170
NSB.13 13 6 19,0 GA.20A BA.20A 80 13 210
NSB.15 15 6 22,0 GA.24A BA.25A 80 15 220
NSB.16 16 6 23,0 GA.24A BA.25A 80 16 230
NSB.17 17 6 24,0 GA.24A BA.25A 80 17 245
NSB.18 18 6 25,5 GA.24A BA.25A 80 18 245
NSB.19 19 6 27,0 GA.24A BA.25A 80 19 240
NSB.21 21 6 30,0 GA.24A BA.25A 80 22 245
NSB.22 22 6 31,0 GA.24A BA.25A 85 23 250
NSB.24 24 6 32,0 GA.24A BA.25A 85 24 280
NSB.27 27 6 36,0 GA.24A BA.25A 85 27 325
NSB.30 30 6 39,0 GA.24A BA.25A 85 30 330
NSB.32 32 6 41,0 GA.24A BA.25A 85 32 335

NsB - Nasadki udarowe 1/2" długie cienkościenne 6-kątne metryczne

• Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi 
pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

• Cienkie ścianki umożliwiające pracę w miejscach trudno dostępnych.
• Profil 6-kątny wypukły dla lepszej wytrzymałości.

NF iso 2725-2, NF iso 1711-2, iso 2725-2, iso 1711-2, diN 3129, asme B107.33

A [mm]  [ mm] d [mm] d1 [mm] GA BA L [mm] L1 [mm]  [g]

NS.8LA 8 6 25 15,0 GA.20A BA.20A 78 13 130
NS.10LA 10 6 25 17,5 GA.20A BA.20A 78 14 154
NS.11LA 11 6 25 18,7 GA.20A BA.20A 78 14 163
NS.12LA 12 6 25 20,0 GA.20A BA.20A 78 14 169
NS.13LA 13 6 25 21,0 GA.20A BA.20A 78 14 185
NS.14LA 14 6 25 22,5 GA.20A BA.20A 78 17 201
NS.16LA 16 6 30 25,0 GA.24A BA.25A 78 17 224
NS.17LA 17 6 30 26,0 GA.24A BA.25A 78 17 252
NS.18LA 18 6 30 27,5 GA.24A BA.25A 78 17 283
NS.19LA 19 6 30 29,0 GA.24A BA.25A 78 19 268
NS.21LA 21 6 30 31,0 GA.24A BA.25A 78 24 310
NS.22LA 22 6 30 32,5 GA.24A BA.25A 78 24 302
NS.23LA 23 6 30 33,5 GA.24A BA.25A 78 24 298
NS.24LA 24 6 30 35,0 GA.24A BA.25A 78 24 309
NS.26LA 26 6 30 38,0 GA.24A BA.25A 78 24 311
NS.27LA 27 6 30 39,0 GA.24A BA.25A 78 24 325
NS.28LA 28 6 30 40,0 GA.24A BA.25A 78 24 323
NS.29LA 29 6 30 41,0 GA.24A BA.25A 78 24 357
NS.30LA 30 6 30 43,0 GA.24A BA.25A 78 24 352
NS.32LA 32 6 30 45,0 GA.24A BA.25A 78 24 317

• Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi 
pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

NF iso 2725-2, NF iso 1711-2, iso 2725-2, iso 1711-2, diN 3129, asme B107.33

Ns.la - Nasadki udarowe 1/2" długie 6-kątne metryczne

Grzechotki - Nasadki - akcesoriaseria „udarowa”
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