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d [mm] GA BA L [mm]  [g]

NK.240A 44 GA.37A BA.38A 90 720

przegub udarowy 3/4"

• Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać przegubów udarowych z odpowiednimi 
pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

asme B107.2

d [mm] GA BA L [mm]  [g]

NK.209A 44 GA.37A BA.38A 100 600
NK.210A 44 GA.37A BA.38A 175 105
NK.215A 44 GA.37A BA.38A 252 117
NK.218A 44 GA.37A BA.38A 330 151

• Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać przedłużaczy udarowych z odpowiednimi 
pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

asme B107.2

Nk.a - przedłużacze udarowe 3/4"

A [mm]  [ mm] d [mm] GA BA L [mm] L1 [mm]  [g]

NKHM.17 17 6 44 GA.37A BA.38A 100 20 600
NKHM.19 19 6 44 GA.37A BA.38A 100 20 600
NKHM.22 22 6 44 GA.37A BA.38A 100 20 600
NKHM.24 24 6 44 GA.37A BA.38A 100 20 600

Nkhm - Nasadki trzpieniowe udarowe 3/4" do śrub z gniazdem 6-kątnym metrycznych

• Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi 
pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.

• Nasadki trzpieniowe monolityczne.

Grzechotki - Nasadki - akcesoriaseria „udarowa”
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