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Zakres 
[lbf.in]

Nośność 
[lbf.ft]

Zaczep
Podziałka 

[lbf.in]
Zakres 
[lbf.ft]

Kwadrat 
["]

L [mm] Skrzynka  [kg]

R.306U 40 - 200 - 9 x 12 1 - 1/4 285 BP.D1 0,460

J.306U 200 - 
1000 - 9 x 12 5 - 3/8 379 BP.D2 1,050

S.306U - 30 - 250 14 x 18 - 30 - 250 1/2 600 BP.D3 1,630

R-J-S.306U Klucze z podwójną podziałką Lbf.In lub Lbf.Ft i Nm.

• Dokładność fabryczna: ± 2%.
• Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli.
• Klucze z podwójną podziałką lbf.in lub lbf.ft i Nm.
• Klucz dwukierunkowy z podziałką w lbf.in lub lbf.ft i Nm.
• Klucze całkowicie metalowe z rękojeścią radełkowaną.
• Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789.
• Dostarczany w kasecie plastikowej z grzechotką.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

Zakres [Nm] Zaczep Podziałka [Nm] L [mm]  [kg]

S.306-100R 20 - 100 20 x 7 1 420 1,040
S.306-200R 40 - 200 20 x 7 1 510 1,300
S.306-350R 70 - 350 20 x 7 2 698 1,890

S.30R - Klucze z wyzwalaniem – złącze 20 x 7 mm

• Dokładność fabryczna: ± 2%.
• Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli (klucze --> 200 Nm).
• Możliwe używanie z akcesoriami ze złączem 20 x 7 mm.
• Klucze jednokierunkowe z możliwością użycia do odkręcania przez odwrócenie końcówek.
• Klucze numerowane dostarczane z certyfikatem kalibracji ISO 6789.
• Klucz dostarczany w plastikowej tubie ochronnej.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

Zakres [Nm] Podziałka [Nm] Kwadrat ["] L [mm] Skrzynka  [g]

R.306-5 1 - 5 0,05 1/4 197 BP.102 300

Klucz z wyzwalaniem „do niskich momentów” z grzechotką stałą

• Dokładność fabryczna: ± 6%. 
• Trwałość mechanizmu: 50 000 cykli.
• Klucz kompaktowy do miejsc trudno dostępnych.
• Grzechotka 72-zębna (5°) do stosowania z nasadkami.
• Klucz jednokierunkowy.
• Klucz numerowany, dostarczany z certyfikatem kalibracji ISO 6789.
• Dostarczany w pudełku, śr. (dł. x szer.): 205 x 120 mm.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

Klucze dynamometryczne

pobrano ze strony www.im.krakow.pl




