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ZABEZPIECZENIA KOŃCÓWEK

Akcesoria dynamometryczne są 
poddawane podczas wyzwalania 
silnym obciążeniom, które mogą 
prowadzić do pękania po określonej 
liczbie wyzwoleń.

•  Wykres obok pokazuje, w zależności od typu 
zabieraka, maksymalną liczbę cykli, jakiej nie należy 
przekraczać w zależności od zastosowanego 
momentu. Przed osiągnięciem maksymalnej liczby 
cykli należy wymienić akcesorium.
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Kwadrat ["] d [mm] E [mm] L [mm]  [g]

R.373 1/4 23 14 15 55
J.373 3/8 26 17 15 85
S.373 1/2 26 17 15 100

• Używane z rękojeścią obrotową S.305P z wyjątkiem modelu 
R.373.

Zabieraki kwadratowe - złącze 9 x 12 mm

Kwadrat ["] d [mm] E [mm] L [mm]  [g]

R.372 1/4 27 19 15 70
J.372V 3/8 37 26 15 140
S.372V 1/2 37 26 15 150

Grzechotki kompaktowe - złącze 9 x 12 mm

Kwadrat ["] d [mm] E [mm] L [mm]  [g]

J.372 3/8 37 26 15 155
S.372 1/2 37 26 15 165

Grzechotki - złącze 9 x 12 mm

• Używane z rękojeścią obrotową S.305P .

Akcesoria 9 x 12 mm

Akcesoria Dokręcanie kontrolowane

pobrano ze strony www.im.krakow.pl




