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CDS.1
CDS.2
CDS.3
CDS.4

E.6000-C08
E.6000-C5
E.6000-C30
E.6000-C50
E.6000-C400
E.6000-C1000

CD.12A

L A T

DOKRĘCANIE KONTROLOWANE�

• dokładność +/- 2% wartości odczytanej, między 20%i 100% maksymalnego zakresu.
• Momentomierz dostarczany z certyfikatem zgodności.
• Wskazówka śledząca i tarcza o dużej średnicy umożliwiające łatwy i bezbłędny odczyt.
• Wymiary: 250 x 150 x 100mm.
• Dostarczany z 2 zabierakami kwadratowymi.
Waga 1,9 kg.

• �Bezpieczny i stabilny montaż zapewniający dokładność kalibracji zgodną  
z normą ISO 6789.

• �Możliwość kalibracji wszystkich kluczy do maks. momentu dokręcania  
1000 Nm.

• Wspornik zapewniający dokładne wypoziomowanie klucza. 
• �Przełożenie przekładni redukcyjnej 1200:1 umożliwiające precyzyjną 

kontrolę przykładanego momentu zgodnie z wymaganiami normy ISO 6789.
• Użytkowanie z czujnikami kalibracji FACOM serii E.6000.

• System modułowy o zakresie do 1000 Nm. 
• Dokładność ± 1%, zgodnie z normą ISO 6789. 
• �Wysoka dokładność wynosząca 0,5% w zakresie od 10 do 100% zakresu 

momentów dokręcania.
• �Możliwość używania samodzielnego lub ze stanowiskiem do kalibracji 

CD12.A.
• �Mocowanie poziome lub pionowe w zależności od wykorzystania  

w laboratorium lub w strefie roboczej.
• �Konieczność zainstalowania oprogramowania kontrolnego FACOM  

na komputerze (system Windows) wyposażonym w gniazdo USB.
• Łącze USB do przesyłania danych i zasilania. 
• Dostarczane z łącznikami do zabieraków kwadratowych kluczy. 
• Dostarczane w skrzynce plastikowej ze świadectwem kalibracji.

 CDS Momentomierze do wkrętaków

 Czujniki do kalibracji

Zakres [Nm] Kwadrat  [kg]

0.04-1 - 0.8
0.5-5 - 0.8
1-30 1/4" 1
5-50 3/8" 1
20-400 1/2" 1
10-1000 3/4" 2.5

Zakres [Nm]  [g]

1000 1250

Stanowisko do kalibracji

Zakres [cNm] Zakres [lbf.in] Kwadrat ["] Podziałka 
[Cn.m]

Podziałka 
[lbf.in]

Podziałka 
[Nm]

7 -> 35 - 1/4” 0.5 - -
26 -> 130 - 1/4” 2 - -
0,8 -> 4 7 -> 36 1/4” - 0.5 0.05

2,4 -> 12 24 -> 120 1/4” - 3/8” - 2 0.2
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