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MŁOTKI MONTAŻOWE Z KOŃCÓWKAMI WYMIENNYMI

BEZPIECZEŃSTWO NARZĘDZI DO POBIJANIA:
• Sprawdzić stan narzędzia przed każdym użyciem.
•  Nie używać narzędzi z oznakami zużycia, rozklepania, złuszczenia się, 

pęknięć.
• Zakładać okulary i rękawice ochronne.
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Młotki montażowe

Młotki montażowe z końcówkami wymiennymi

212A - Młotki montażowe bezodrzutowe z wymiennymi końcówkami

• Trzonek z włókna szklanego.
• Korpus ze stali.
• Końcówki specjalne z nylonu o twardości Shore'a D74, łatwo 

wymienialne.
• Ergonomiczny trzonek z PCV.
• Wykończenie: epoksydowe czarne.

Końcówki zamienne: 212.E35 do E60.

d [mm] L [mm] L1 [mm] Końcówki   [kg]

212A.35 35 305 112 212.E35 0,698
212A.40 40 310 117 212.E40 0,839
212A.50 50 320 120 212.E50 1,143
212A.60 60 330 145 212.E60 1,664

207A: Młotki seria „lekka”, korpus aluminiowy.
208A: Młotki seria „ciężka”, korpus aluminiowy.
• To zaledwie jedna z wielu możliwych kombinacji końcówek. 

Sami możecie stworzyć młotek odpowiedni dla Waszych 
potrzeb wybierając korpus i dwie końcówki.

• Dostępne końcówki:
- Seria EA: neopren.
- Seria EB: poliuretan.
- Seria EC: nylon.

207A-208A - Młotki montażowe z wymiennymi końcówkami

d [mm] Prezentacja Końcówki   [kg]

207A.25CB 25 Aluminium EC - EB 0,135
207A.32CB 32 Aluminium EC - EB 0,210
207A.40CB 40 Aluminium EC - EB 0,350
207A.50CB 50 Aluminium EC - EB 0,560
207A.60CB 60 Aluminium EC - EB 0,840
208A.25CBA 25 Mosiądz EC - EB 0,220
208A.32CBA 32 Mosiądz EC - EB 0,345
208A.32BBA 32 Mosiądz EB - EB 0,350
208A.40CBA 40 Mosiądz EC - EB 0,615
208A.40CCA 40 Mosiądz EC - EC 0,620
208A.50CBA 50 Mosiądz EC - EB 1,000
208A.60CBA 60 Mosiądz EC - EB 1,550
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