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MP.4 - MP.3 MP.2 MP.1 MP.0
MP.4 - MP.3 MP.2 MP.1 MP.0

- - MP.3 MP.1 MP.0 MP.0
MP.4 MP.4 MP.4 MP.3 MP.1 MP.0

- - MP.4 MP.3 MP.1 MP.0
MP.4 - MP.3 MP.2 MP.1 -
MP.4 - MP.3 MP.2 MP.1 -
MP.4 - MP.3 MP.2 MP.1 -
MP.4 - MP.3 MP.2 MP.1 -

- - - - - MP.0
- - MP.4 MP.4 - -

- - - - MP.1 MP.0
- - - - MP.1 MP.0
- - - - MP.1 -

Rodzaje pilników 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

PAM: Płaski ręczny
DRD: Półokrągły
TRI: Trójkątny
RD: Okrągły
CAR: Kwadratowy
CT: Nóż
PIL: Płaski prostokątny
PDE: Płaski zbieżny
BAR: Trapezowy
FRC / FRO: Frezowane
TRO: Okrągły do pił
Rodzaje tarników 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

RAB.DRD: Półokrągły
RAB.P: Płaski
RAB.RD: Okrągły

PRZEWODNIK DOBORU: RĘKOJEŚCI PLASTIKOWE DO PILNIKÓW I TARNIKÓW

Pilniki Piłowanie - Wiercenie - Cięcie

MAN - Rękojeści drewniane do pilników i tarników

• Rękojeści z drewna lakierowanego, z skuwką stalową 
niklowaną.

• Dostarczane pojedynczo.

d [mm] L [mm]  [g]

MAN.0 34 132 55
MAN.1 32 124 45
MAN.2 28 110 40
MAN.3 25 102 30
MAN.4 22 98 25

• Ergonomiczna rękojeść plastikowa odporna na najbardziej 
agresywne rozpuszczalniki stosowane w warsztatach.

• Dostarczane pojedynczo.

MP - Rękojeści plastikowe do pilników i tarników

d [mm] L [mm]  [g]

MP.0 30 120 40
MP.1 30 120 45
MP.2 28 120 40
MP.3 28 105 35
MP.4 25 100 20
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