Wiertta, gwintowniki, narzynki Pitowanie - Wiercenie - Cigcie 1 1

Narzedzia do gwintownikéw i narzynek

(=] 830A.L - Pokretto grzechotkowe diugie ﬁ%
¢ |dealne narzedzie do gwintowania w miejscach trudno dostepnych. =
e Grzechotka prawo- i lewoskretna. ﬁ
* Blokowanie. [

» Wykonczenie: chromowane polerowane.

Otwarcie maks.
[mm]
830A.5L 20,5 250 5 M6 230
830A.10L 255 300 8 M12 415
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[=] 830A - Pokretto grzechotkowe krdtkie
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= d [mm] L [mm] Do gwintownikéw A [g]

e Grzechotka prawo- i lewoskretna.
* Blokowanie.
» Wykonczenie: chromowane polerowane.

= d [mm] L [mm] Otwarcie maks. [mm] AA[q]

830A.5 20,5 85 5 165
830A.10 255 105 8 312

= 830A.RN - Zestawy naprawcze do uchwytéw narzedzi

o Zestawy szczeki i sprezyna.
© 830A.5RN, do uchwytéw do narzedzi 830A.5 i 830A.5L.
 830A.10RN, do uchwytéw do narzedzi 830A.10 i 830A.10L.
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(= 831 - Pokretto nastawne

= 1] e NF E 66-130
. T g * Korpus ze ZnAl-u formowany przez odlewanie ciSnieniowe, szczgki szlifowane i hartowane.

¢ Wykonczenie: szary lakier mtotkowany.

=0 L [mm] Otwarcie maks. [mm] AA [g]

831.1 180 28 100 W
831.2 300 441 300 2
8313 385 5-16 705 K

[w] 832 - Oprawka do narzynek

e Korpus ze ZnAl-u formowany przez odlewanie cisnieniowe, umozliwiajacy doktadne
centrowanie narzynki.
 Wykonczenie: szary lakier mtotkowany.

=0 d [mm] a1 L [mm] Organizer dla AA[q]

832.1 254 1 220 221.3x50 --> 221.9x125 115
832.1’1/2 38,1 1"-1/2 325 221.10x150 --> 221.18x250 410 Q
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