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11Piłowanie - Wiercenie - CięcieNożyce dźwigniowe

• Ostrza ze stali chromowej o wysokich parametrach.
• Zoptymalizowana twardość ostrzy w celu uzyskania większej 

trwałości.
• Regulacja luzu ostrzy za pomocą śrub mimośrodowych.
• Ergonomiczne uchwyty z osłoną zabezpieczającą.

990.B - Nożyce dźwigniowe z ramionami rurowymi, cięcie osiowe

L [„] L [mm]
Ø maks. [mm] 60-140-160 

kg/mm²
Ostrze  [kg]

990.B0 18 450 7,0 - 6,0 - 5,5 990.LB0 1,700
990.B1 24 600 10 - 8 - 7 990.LB1 2,800
990.B2 30 750 13 - 9 - 8 990.LB2 4,200
990.B3 35 900 16 - 10 - 9 990.LB3 6,400
990.B4 41 1050 18 - 11 - 10 990.LB4 8,600

990.RB - Nożyce dźwigniowe do cięcia na płasko

• Specjalne ostrza do cięcia na płasko ze stali chromowej o 
wysokich parametrach.

• Zoptymalizowana twardość ostrzy w celu uzyskania większej 
trwałości.

• Regulacja luzu ostrzy za pomocą śrub mimośrodowych.
• Ergonomiczne uchwyty z osłoną zabezpieczającą.
• 990.BRF0: Ramiona kute.
• 990.R00 - 990.R0: Ramiona rurowe.

L [„] L [mm]
Ø maks. [mm] 60-140-

160 kg/mm²
Ostrze

  
[kg]

990.RB00 12 350 6 - 5 - 5 990.
LRB00 1,000

990.RB0 18 450 7,0 - 6,0 - 5,5 990.LRB0 1,700
990.BRF0 18 450 7,0 - 6,0 - 5,5 990.LRB0 1,700

• Ostrza do nożyc do cięcia śrub to materiały eksploatacyjne, 
których zużycie jest zjawiskiem normalnym. FACOM 
gwarantuje zgodność wymiarów oraz ich przydatność do 
zalecanych zastosowań.

• Trwałość zależy bezpośrednio od warunków użytkowania.
• Dostarczane ze śrubami.

990.LB - Ostrze zamienne do nożyc dźwigniowych

Dla  [kg]

990.LB0 990.BF0 - 990.B0 0,650
990.LB1 990.BF1 - 990.B1 1,050
990.LB2 990.BF2 - 990.B2 1,650
990.LB3 990.BF3 - 990.B3 2,400
990.LB4 990.BF4 - 990.B4 3,400
990.LRB00 990.RB00 0,450
990.LRB0 990.BRF0 - 990.RB0 0,650
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