
664 665

U.34 U.34G 300 5,5 36 6 15,5 1,750 645

U.35 U.35C U.35-5J2 155 4 22 3,5 14,5 0,545 645

U.35L U.35B U.35-5J2 188 4 22 3,5 14,5 0,705 645

U.35P U.35D U.42-5J2 110 2,5 15 3 8,5 0,200 645

U.42 U.42-3 U.42-5J2 145 3 24 3 8 0,220 646

U.42B U.42B3 U.42-5J2 194 3 24 3 8 0,290 646

U.52 U.52-3 U.35-5J2 198 4,5 25 4 21 0,380 646

U.232-65 U.232G1 - 100 4 8,5 10 16 0,080 643
U.232-90 U.232G2 - 155 5 10 15 24 0,190 643
U.232-130 U.232G2 - 155 5 10 15 24 0,190 643
U.232-160 U.232G3 - 225 8 15 22 33 0,580 643
U.232-210 U.232G3 - 225 8 15 22 33 0,580 643
U.232-270 U.232G4 - 303 11 17,5 25 43 1,550 643
U.232-340 U.232G4 - 303 11 17,5 25 43 1,550 643
U.301 U.301G - 130 5 8 7 16 0,100 643
U.301-150 - - 205 6 8 7 17 0,170 643
U.301-200 - - 270 6 8 7 18 0,280 643
U.301L - - 180 4,5 21 7 18 0,220 645
U.301M - - 145 4 21 7 18,5 0,160 645
U.301P - - 120 4 17 5 12,5 0,120 645
U.302 U.301G - 130 5 8 7 16 0,100 632
U.302-150 - - 205 6 8 7 17 0,170 632
U.302-200 - - 270 6 8 7 18 0,280 632
U.306-170N U.306G20 - 230 6,5 8 4 12 0,190 630
U.306-180 U.306G10 - 250 5 14 4 13 0,320 630
U.306-260 U.306G15 - 310 6,5 14 4 13 0,450 630
U.306A130N U.306G2 - 170 4,5 8 3,5 9,5 0,120 630
U.306A140 U.306G1 - 185 4,5 14 4 13 0,210 630
U.310-170 U.310G1 - 230 6 26 5 19 0,560 630
U.310-230N U.310G3 - 260 10 15 5,5 15 0,360 630
U.310-250 U.310G2 - 310 7 26 5,5 19 0,760 631

U.312H U.312G110 U.312-04-02 150 7 25 15 33 0,400 636

U.312H U.312G160 U.312-04-02 190 7 25 15 36 0,540 636

U.312H U.312G210 U.312-04-02 240 7 25 12 36 0,720 636

U.312H U.312G260 U.312-04-02 285 7 25 12 38 0,980 636

U.320 U.320-13A U.320GP1 505 5 35,6 16 45 3,100 635

U.320H U.320-13A U.320GP1 505 5 35,6 16 45 3,100 638

U.330 U.330-08 U.320GP1 690 8,5 37,5 15,5 45 6,300 635

U.330H U.330-08 U.320GP1 690 8,5 37,5 15,5 45 6,300 638
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-  Ze względów bezpieczeństwa, w razie problemu zalecamy wymianę wszystkich zaczepów równocześnie.
-  Nie modyfikować ani nie szlifować łap ściągacza. Każda przeróbka może stanowić źródło niebezpieczeństwa dla użytkownika i powoduje anulowanie gwarancji.
-  O ile jest to możliwe, należy używać ściągacza z 3 łapami dla lepszego rozłożenia sił.

* za wyjątkiem U.35B, U.35C, U.35D i U.34: zestaw zawiera łapę wewnętrzną i zewnętrzną.

Ściągacz Symbol pojedynczej łapy 
(zamawiać po 2*)

Kołek 
łapy Lmm Tmm L3mm L1mm L2mm kg

Ściągacz, 
patrz
strona

(zestaw 2 łap)
Śruba M10 x 1,5 x 75 mm  
z łbem H 17 mm, klasa 8,8

(zestaw 2 łap) (zestaw 2 kołków)

(zestaw 2 łap) (zestaw 2 kołków)

(zestaw 2 łap) (zestaw 2 kołków)

(zestaw 2 kołków)

(zestaw 2 kołków)

(zestaw 2 kołków)
 

(zestaw 3 śrub + nakrętki)

(zestaw 3 śrub + nakrętki)

(zestaw 3 śrub + nakrętki)

(zestaw 3 śrub + nakrętki)

(zestaw 3 kołków)

(zestaw 3 kołków)

(zestaw 3 kołków)

(zestaw 3 kołków)
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