Narzedzia pneumatyczne Narzedzia zenergizowane

= N.709 Nawijarka do przewodow powietrznych

Podiaczenie sieciowe

© Diugosc¢ 15 m.

e Wspornik do 15 bar.

 Dostosowana do wszystkich narzedzi o duzym zuzyciu
powietrza.

* Srednica wewnetrzna 10 mm.

o Metalowa sprezyna powrotna.

® Przewdd z poliuretanu.

o \Wylot 3/8" NPT.

Masa: 7,800 kg.

= N.580 Filtr regulujagco-smarujacy 1/4" Gaz BSP

@ N.581 Filtr regulujgco-smarujacy 3/8" Gaz BSP

o Zestaw 2 elementow.

o Filtr regulujgco-smarujgcy z mocowaniem do Sciany i
manometrem.

o Srednica: 40 mm.

o Wymiary: 172 x 92 x 86 mm (wys. x dt. x gt.).

Masa: 0,485 kg.

=] N.582 Filtr regulujaco-smarujacy 1/2" Gaz BSP

o Zestaw 2 elementow.

o Filtr regulujaco-smarujacy z mocowaniem do $ciany i
manometrem.

* Srednica: 40 mm.

o Wymiary: 218 x 123 x 102 mm (wys. x dt. x gt.).

Masa: 0,880 kg.

= N.600 Zestaw 4 zlaczek

o Zestaw 2 elementow.

o Filtr regulujgco-smarujgcy z mocowaniem do Sciany i
manometrem.

o Srednica: 40 mm.

o Wymiary: 275 x 156 x 118 mm (wys. x dt. x gt.).

Masa: 1,830 kg.

www.facom.com

pobrano ze strony www.facom.com.pl

Do fgczenia elementow z réznym skokiem gwintu.
o Zawiera:

- 1 element z gwintem 1/4" x 3/8".

- 1 element z gwintem 3/8" x 3/8".

- 1 element z gwintem 3/8" x 1/2".

- 1 element z gwintem 1/2" x 1/2".
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