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Pozostałe narzędzia utrzymania ruchu

E.2005   Opalarka
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Model z elektronicznym regulatorem temperatury: 
60 --> 600°C.

• Moc maks. : 2000 W.
• Zasilanie: 220 V/50 Hz.
• Przepływ powietrza (2 prędkości): 300 l/min i 500 l/min.
• Homologacja VDE.
• Dostarczana z 2 dyszami: E.2002B1 - E.2002B3.
• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 330 x 80 x 72 mm.
Masa: 770 g.

• Dysza szeroka, wym. (dł. x wys. x śr.): 75 x 75 x 33,7 mm; 
masa 58 g: E.2002B1.

• Dysza szeroka wygięta, wym. (dł. x wys. x śr.): 
75 x 80 x 33,7 mm; masa 56 g: E.2002B2.

• Dysza z reflektorem, wym. (dł. x wys. x śr.): 
33 x 60 x 33,7 mm; masa 32 g: E.2002B3. 

• Dysza redukująca, wym. (dł. x wys. x śr.): 
20 x 52 x 33,7 mm; masa 30 g: E.2002B4.

• Liczne zastosowania: sprawdzanie elementów zawieszenia, 
nadwozia, układu jezdnego itp.

• Sztywny grot o dużej wytrzymałości na zginanie.

D.3 - Dźwignie

d ["] L [mm] L1 [mm]  [kg]

D.3-7 3/8 292 165 0,275
D.3-12 3/8 422 305 0,345
D.3-18 1/2 635 460 0,810
D.3-24 1/2 787 610 1,030
D.3-30 5/8 915 740 1,710

D.3J3   Zestaw 3 dźwigni
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• Liczne zastosowania: sprawdzanie elementów zawieszenia, 
nadwozia, układu jezdnego itp.

• Sztywny grot o dużej wytrzymałości na zginanie.
• Zestaw zawiera: D.3-7 - D.3-12 - D.3-18.
• Dostarczany na wkładce plastikowej.
• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 670 x 145 x 40 mm.
Masa: 1,648 kg.
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