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Narzędzia nieiskrzące (ADF)Narzędzia do pobijania ADF

Młoty ADF

• Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i 
antymagnetyczny.

• Dla Państwa bezpieczeństwa, FACOM stosuje rękojeści 
drewniane, likwidujące wszelkie ryzyko iskrzenia. Niektóre 
rękojeści plastikowe z dwóch materiałów nie zapewniają 
takiego bezpieczeństwa.

• Bijaki młotków mają specjalną budowę bez ostrych 
krawędzi, które likwidują wszelkie ryzyko odprysków.

1262H.SR - Młoty model niemiecki ADF

• Specjalny stop miedzi i berylu, nieiskrzący i 
antymagnetyczny.

• Dla Państwa bezpieczeństwa, FACOM stosuje rękojeści 
drewniane, likwidujące wszelkie ryzyko iskrzenia. Niektóre 
rękojeści plastikowe z dwóch materiałów nie zapewniają 
takiego bezpieczeństwa.

• Bijaki młotków mają specjalną budowę bez ostrych 
krawędzi, które likwidują wszelkie ryzyko odprysków.

1261H.SR - Młoty ADF

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

1261H.45SR 79 250 29,0 610
1261H.100SR 102 250 39,0 1300
1261H.140SR 116 250 42,0 1700
1261H.150SR 122 250 42,5 1800
1261H.180SR 122 250 46,5 2100
1261H.200SR 130 250 48,0 2300
1261H.220SR 134 250 49,0 2500
1261H.250SR 146 258 50,0 3410
1261H.270SR 151 258 51,0 3610
1261H.300SR 156 700 53,0 3910
1261H.400SR 168 800 59,0 4910
1261H.450SR 177 800 61,0 5410
1261H.500SR 184 800 63,0 5910
1261H.540SR 187 800 65,0 6310
1261H.640SR 197 800 69,0 7310
1261H.800SR 208 900 75,0 8910
1261H.820SR 208 900 76,0 9110
1261H.990SR 226 900 80,0 10810

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

1262H.50SR 80,0 250 29,0 650
1262H.100SR 94,0 250 38,0 1300
1262H.150SR 115,0 250 42,0 1800
1262H.200SR 125,5 250 46,5 2300
1262H.400SR 165,0 800 58,0 4900
1262H.500SR 178,0 800 62,0 5900
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