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17narzędzia izolowane 1000 V, seria Vse narzędzia dla elektryków

klucz dynamometryczny

rękawice izolowane

Uzupełniające rękawice ochronne

J.306-50VSE   klucz dynamometryczny izolowany 1000 V, seria Vse
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Precyzja i pełne bezpieczeństwo.
• Pierścień blokujący system regulacji.
• Klucz zgodny z normą ISO EN 6789 w zakresie 

dynamometrii.
• Dokładność + lub -4% przez co najmniej 5000 cykli.
• Automatyczne wyzwalanie.
• Klucz z możliwością ponownej kalibracji: klasyczna 

procedura dla kluczy dynamometrycznych.
• Zabierak kwadratowy 3/8''.
• Zakres od 10 do 50 Nm.
• Klucz jednokierunkowy,
• Klucz zgodny z normą EN 60900 dla narzędzi izolowanych.
• Ochrona do 1000 V prądu zmiennego i 1500 V prądu stałego.
• Każdy klucz sprawdzany za pomocą testu dielektrycznego na 

taśmie produkcyjnej.
• Dostarczany z certyfikatem weryfikacji.
• Długość: 380 mm.
Masa: 1,274 kg.

nF en iso 6789, nF en 60900, iso 6789, en 60900, din en 
iso 6789, din en 60900

bc.Vse - rękawice izolowane

nF en 60903, en 60903, din en 60903
• Rękawice z naturalnego lateksu, klasy AZM:
- Odporność na kwasy: A.
- Odporność na ozon: Z.
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna: M.
• Długość: 360 mm.
• Dostarczane w torebce przezroczystej z filtrem UV.
Masa: 150 g.

Rozmiar [mm] E [mm] Klasa
Napięcie 

użytkowe V
BC.80VSE 9 (B) 0,5 00 500
BC.81VSE 10 (C) 0,5 00 500
BC.90VSE 9 (B) 1,0 0 1000
BC.91VSE 10 (C) 1,0 0 1000

nF en 60903, en 60903, din en 60903
• Rękawice ze skóry powlekanej silikonem do ochrony przed 

uszkodzeniem mechanicznym.
• Używane jako ochrona rękawic izolacyjnych z lateksu.
• Klasa jakości fizyko-mechanicznej zgodnie z normą EN 388: 

2, 1, 2, 1.
- Ścieranie: 2.
- Przecięcie: 1.
- Rozdarcie: 2.
- Przebicie: 1.

bc.Vse - Uzupełniające rękawice ochronne

Rozmiar [mm]  [g]

BC.109VSE 9 (B) 160
BC.110VSE 10 (C) 160
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