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MotoryzacjaWyposażenie warsztatu

Dźwignie

CR.D2  �Osłona na błotnik, z przyssawkami
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• System mocowania na przyssawki: szybkie zakładanie bez ryzyka 
zarysowania.

• Każda przyssawka wytrzymuje obciążenie 3 kg.
• Zastosowanie na elementach stalowych, aluminiowych oraz z 

materiałów kompozytowych.
• Do samochodów wszystkich typów.
• Wycięcie na koło.
• Łatwa konserwacja.
• Ochrona przed uderzeniami i zarysowaniem.
• Wykończenie wysokiej jakości.
Masa: 480 g.

• Liczne zastosowania: zawieszenie, układ jezdny, nadwozie itp.
• Rdzeń o dużym przekroju ograniczający sprężystość.

D.3 - Dźwignie

L [mm] L1 [mm]  [kg]

D.3-7 292 165 0,275
D.3-12 422 305 0,345
D.3-18 635 460 0,810
D.3-24 787 610 1.030
D.3-30 915 740 1,710

D.3J3  �Zestaw 3 dźwigni
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• Liczne zastosowania: zawieszenie, układ jezdny, nadwozie itp.
• Rdzeń o dużym przekroju ograniczający sprężystość.
• Zestaw zawiera: D.3-7 - D.3-12 - D.3-18.
• Dostarczany na wkładce termoformowanej.
• Wymiary (dł. x szer. x wys.): 670 x 145 x 40 mm.
Masa: 1,648 kg.
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