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D.93   klucz do demontażu zaworów opon
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Główka obrotowa i korpus rowkowany wkrętaków Facom 
Micro-tech zapewniają szybki i łatwy demontaż i montaż 
zaworów.

• Długość: 102 mm.
Masa: 15 g.

• Przekrój podwójne "T" zapewnia wysoką wytrzymałość.
• Powierzchnia: cynkowana i chromowana.

d.3 - łyżka do opon

l [mm]  [g]

D.3-300 300 200
D.3-400 400 400
D.3-500 500 570
D.3-600 600 900

• Umożliwia demontaż przegubów układu kierowniczego i 
zawieszenia.

• Dostarczany z 2 kołkami zapasowymi.

u.16 - Ściągacze przegubów kulowych

A [mm] d [mm] l [mm]  [kg]

U.16A18 45 16 100 0,635
U.16B 45 22 100 0,665
U.16B32 80 32 158 2,452
U.16A45 80 45 158 2,543
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