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PODNOŚNIKI RUCHOME, PODNOŚNIKI HYDROPNEUMATYCZNE

CHARAKTERYSTYKI WSPÓLNE Z PODNOŚNIKAMI HYDROPNEUMATYCZNYMI DO 
INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA
•  Szybkie zbliżanie bez obciążenia.
•  Zabezpieczenie przed przygnieceniem.
•  Regulacja prędkości opuszczania pod obciążeniem.
•  Wymagane ciśnienie powietrza od 7 do 10 bar.
•  Zgodność z dyrektywą maszynową 2006/42/WE i normą EN 1494.

Podnośniki ruchome

Akcesoria do podnośników hydropneumatycznych

DL.PLHP1530P  �Podnośnik przenośny interwencyjny 15 t - 30 t
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Kompaktowy i lekki: przeznaczony do użytku w pojeździe 
interwencyjnym.

• Podnośnik hydropneumatyczny dwustopniowy:
- 15 ton.
- 30 ton.
• Wysokość:
- Minimalna: 150 mm.
- Maksymalna: 300 mm.
• Siłownik identyczny jak w modelu warsztatowym, ale z ramą 

krótką.
• Dostarczany z przedłużaczem 100 mm.
Masa: 31 kg.

EN 1494

DL.PLHP1530A  �Podnośnik warsztatowy 15 t – 30 t
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Podnośnik hydropneumatyczny dwustopniowy:
- 15 ton, podnoszenie 370 mm.
- 30 ton, podnoszenie 275 mm.
• Minimalna wysokość pod podwoziem 185 mm.
• Dostarczany z przedłużaczem 100 mm.
Masa: 51,500 kg.

EN 1494
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DL.PLHP1530

DL.PLHP1530P

DL.PLHP1035

F (t) A mm B mm C mm D mm E mm Masa Olej

15-30 805 185 470 183 300 51,5 kg 1300 cm3

15-30 518 150 400 154 253 31 kg 1300 cm3

10-35 805 125 345 183 280 42,5 kg 1300 cm3

PODNOŚNIKI RUCHOME, PODNOŚNIKI HYDROPNEUMATYCZNE

d

H

H1

d

H

Podnośniki ruchome Samochody ciężarowe - pojazdy 
przemysłowe

Podnośniki hydrauliczne

DL.PLHP1035A  �Podnośnik warsztatowy ekstra-płaski 10 t – 20 t – 35 t
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Przeznaczony specjalnie do samochodów ciężarowych o 
małym prześwicie, np.: Renault Middlum.

• Podnośnik hydropneumatyczny trzystopniowy:
- 10 ton.
- 20 ton.
- 35 ton.
• Maksymalna wysokość podnoszenia: 345 mm w tym 

przedłużacz  
60 mm (w zestawie).

• Wysokość minimalna pod podwoziem: 125 mm.
Masa: 42,500 kg.

EN 1494

Główka szeroka do podnośników DL.PLHP1530

• Umożliwia powiększenie powierzchni styku główki 
podnośnika. 

• Możliwość użycia z podnośnikami: DL.PLHP1530 - 
DL.PLHP1530P.

d [mm] H [mm] H1 [mm]

DL.PLHP15305204 79,8 40,2 17,03

• Przedłużacz 100 mm.
• Możliwość użycia z podnośnikami: DL.PLHP1035.

Przedłużacz

d [mm] H [mm]

DL.PLHP10355205 50 100
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