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Narzędzia fluorescencyjne „FOD”

Wkrętaki PROTWIST® FLUO

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, 
ASME B107.600
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub neonem 

ultrafioletowym.
• Grot sześciokątny: trwałość i optymalne parametry.
• Grot z węglika krzemu: solidność i wytrzymałość na zginanie.
• Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty chemiczne.

AN.F - Wkrętaki PROTWIST® fluorescencyjne do wkrętów z rowkiem - groty frezowane

A [mm] E [mm] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm]  [g]

AN2,5X75F 2,5 0,4 19 2,5 x 75 169 94 21
AN3,5X100F 3,5 0,6 25 3,5 x 100 203 103 43
AN4X35F 4,0 0,8 36 4,0 x 35 91 56 36
AN4X100F 4,0 0,8 30 4,0 x 100 209 109 47
AN4X150F 4,0 0,8 30 4,0 x 150 259 109 52
AN5,5X150F 5,5 1,0 30 5,5 x 150 259 109 91
AN6,5X35F 6,5 1,2 36 6,5 x 35 91 56 46
AN6,5X150F 6,5 1,2 36 6,5 x 150 270 120 140

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, 
ASME B107.600
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Grot z węglika krzemu: solidność i wytrzymałość na zginanie.
• Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty 

chemiczne.

AW.F - Wkrętaki PROTWIST® fluorescencyjne do wkrętów z rowkiem - grot sześciokątny

d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm]  [g]

AW8X150F 40 7 x 150 275 125 220
AW10X200F 40 9 x 200 325 125 255

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, 
ASME B107.600
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Grot z węglika krzemu: solidność i wytrzymałość na zginanie.
• Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty 

chemiczne.

ANP.F - Wkrętaki PROTWIST® fluorescencyjne do wkrętów krzyżakowych Phillips® - groty frezowane

Phillips [Nr] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm]  [g]

ANP0X75F PH0 25 3,0 x 75 178 103 45
ANP1X35F PH1 36 4,5 x 35 91 56 39
ANP1X100F PH1 30 4,5 x 100 209 109 76
ANP2X35F PH2 36 6,0 x 35 91 56 44
ANP2X125F PH2 36 6,0 x 125 245 120 126
ANP3X150F PH3 40 8,0 x 150 275 125 194
ANP4X200F PH4 30 4,0 x 200 309 109 57
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Narzędzia fluorescencyjne „FOD” Przemysł lotniczy

Klucze trzpieniowe PROTWIST® FLUO

AWP.F - Wkrętaki PROTWIST® fluorescencyjne do wkrętów krzyżakowych Phillips® - grot sześciokątny

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, 
ASME B107.600
• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 

neonem ultrafioletowym.
• Grot sześciokątny: trwałość i optymalne parametry.
• Grot z węglika krzemu: solidność i wytrzymałość na zginanie.
• Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty 

chemiczne.

Phillips [Nr] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm]  [g]

AWP2X125F 2 36 6 x 125 245 120 130

R.236AF  �Rękojeść osadzana PROTWIST® fluorescencyjna 1/4" - 158 mm
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 
neonem ultrafioletowym.

• Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty 
chemiczne.

• Wykończenie: chromowane.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 
neonem ultrafioletowym.

• Uchwyt do końcówek magnetyczny długi.
• Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty 

chemiczne.
• Zabierak 6-kątny 1/4".

Wkrętak fluorescencyjny z zabierakiem 6-kątnym 1/4"

d [mm] L [mm] L [mm]  [g]

AM.M2F 10 245 245 150

• Narzędzie jest widoczne dzięki efektowi fluorescencyjnemu widocznemu pod lampą lub 
neonem ultrafioletowym.

• Ergonomiczna rękojeść z dwóch materiałów, wytrzymała na uderzenia, ścieranie i produkty 
chemiczne.

AWSH.F - Klucze trzpieniowe 6-kątne osadzane PROTWIST® fluorescencyjne - z kulką

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L2 [mm]  [g]

AWSH3X75F 3 19 3 169 94 35
AWSH4X75F 4 25 4 178 103 45
AWSH5X100F 5 30 5 208 109 80

pobrano ze strony www.facom.com.pl


