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Home   >    Dynamometria   >   Klucze mechaniczne warsztatowe   >   Seria 209D - klucze z wyzwalaniem bez akcesoriów, 10 - 340 Nm

SYMBOL: S.209-100D     PRODUCENT: Facom     EAN: 3662424106101     
S.209-100D - Klucz z wyzwalaniem bez akcesoriów, 20 – 100
Nm

• ▇ 1/2" 
• Zakres Nm: 20 - 100 
• Dokładność: ± 4%
• Łatwy odczyt
• Szybsze ustawianie wartości parametrów
• Podwójna skala o długiej żywotności w jednostkach: Ft.lb/Nm
• Mechanizm o długiej żywotności
• Konstrukcja zabezpieczająca przed staczaniem
• Dostarczane wraz z certyfikatem kalibracji ISO 6789.

Typ gwarancji: D3 (Naprawa lub bezpłatna wymiana w zakresie wadliwych części w ciągu 3 lat od zakupu)

 GWARANCJA: 3 LATA

1 332,78 zł  -10% 

1 199,50 zł (netto)
(1 475,39 zł brutto)

Link do produktu    >   https://facom.com.pl/pl/25320-s209-100d-klucz-z-wyzwalaniem-bez-akcesoriow-20-100-nm.html

OPIS

• Rękojeść w kształcie kwadratu ogranicza możliwość upadku.
• Podwójny gwint umożliwia dwa razy szybsze ustawienie przez użytkownika wartości momentu obrotowego w porównaniu z poprzednim modelem.
• Długa żywotność, odporność i niezawodność - 2x ISO (10 000).
• Skala bezpośredniego odczytu, nowa bardzo precyzyjna skala z białym tłem i czarną czcionką, wysoka odporność na zużycie i pyłoszczelność.
• Dokładność ± 4% - bardzo wysoka dokładność nowego klucza dynamometrycznego, łatwa kalibracja i konserwacja.
• Sprzężenie zwrotne, wyraźne kliknięcie sygnalizuje osiągnięcie zadanej wartości momentu obrotowego.
• Ustawienie momentu obrotowego:
1. Pociągnij osłonę w dół
2. Obróć klucz
3. Ustaw moment obrotowy
• Dostarczane w kasecie plastikowej.
• Normy: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.

CECHY

Symbol S.209-100D

Wyjście 1/2"

L [mm] 396.00

Waga [kg] 0.92

Nm min 20.00

Nm max 100.00

lbf-ft min 14.80

lbf-ft max 73.80

Dokładność ±4%

Podziałka Nm 1.00

Złącze 9 x 12
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